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SERIE COMERCIAL - RECUPERADORES
RDCD 25 - RECUPERADOR

Funciones

Opcional filtro
F7

Regulador de
velocidad RDB

Caracteristicas Destacadas

Su estructura

El recuperador RDCD 25 de Coolwell esta construido sobre
una estructura autoportante de HMPEPS con las siguien-
tes medidas que lo convierten en el recuperador doméstico
perfecto:
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Alta eficiencia

Los recuperadores RDCD 25 Coolwell tienen un nivel de efi-
ciencia del 90 %.

90%
e

Los recuperadores de calor Coolwell vienen equipados con
un intercambiador a contracorriente, motores EC sin escobi-
llas brushless que se ajustan a la Gltima normativa y filtros
G4. Son equipos disefiados para una facil limpieza.

Su interior

Curvas de prestaciones

En la siguiente grafica se puede apreciar la presion estatica util del recuperador con filtros estandar G4:
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RDCD 25 - RECUPERADOR

Curvas de prestaciones

En la siguiente grafica se observa la potencia especifica de cada ventilador (unitariamente):

w/l/s:
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m3h
Curva de eficiencia estival Curva de eficiencia invernal
En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio- En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do estival siguiendo los siguientes parametros: do invernal siguiendo los siguientes pardmetros:
Aire externo: 32 °C / 50 % humedad relativa. Aire externo: -5 °C / 80 % humedad relativa.
Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa. Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.
% Eficiencia: % Eficiencia:
100 1000
95 95
90 90 \
85 \ 85
80 I~ | 80
75 \ 75
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m3/h m3/h
Cédigo Unidad RDCD 25
Cadigo EAN Unidad 0637913067396
Alimentacion eléctrica Unidad F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal de aire m¥h 160
Presion estatica Util Pa (Min-Max) 0-100
Consumo A (Nom) 0.27
Capacidad w 27
Giros 1/min 3700
Recuperacion de Clase de eficiencia energética A
calor Potencia sonora (Max) dB(A) 49
Cc?nsumo Qe energia especifico (SEC KWh/(m2.a) 3112(A)
Clima medio)
ansum'o de energia especifico (SEC KWh/(m2.) 751 (A%)
Clima frio)
ansum'q de energia especifico (SEC KWh/(m2.) 136 (E)
Clima calido)
Filtro G4
Dimensiones (L-P-A) mm 900x550x250
Unidad Peso neto Kg 10
Dimensiones embalaje (L-P-A) mm 902x551x251
Peso neto con embalaje Kg 12
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Funciones

Opcmnal

2008

RHRF

MOD- CO2RF FILTRO
BUS RF F7

SERIE COMERCIAL - RECUPERADORES
RDCD 25 SH- RECUPERADOR

Caracteristicas Destacadas

Alta eficiencia y By-pass automati-
co incluido

Los recuperadores RDCD 25 SH de Coolwell tienen un nivel
de eficiencia del 90 %. Ademas este recuperador incorpora
de serie el by-pass.

90%

7k

Su estructura

El recuperador RDCD 25 SH de Coolwell esta construido
sobre una estructura autoportante de PPE con sistema de
extraccion, filtros y evacuacion de condensados. Se puede
instalar en horizontal, vertical, a derecha o izquierda.

Regulador de velocidad
sin calbes 4BRF

BH

Control Wireless y Wi fi

Los recuperadores de calor Coolwell RDCD 25 SH vienen
equipados con un control sin cables de velocidad, bypass,
booster y como opcional la posibilidad de controlar humedad
(RHRF), CO2 (CO2RF) via Wifi o MODBUS (MODBUSRF).

Su interior

Los recuperadores de calor Coolwell vienen equipados con
un intercambiador a contracorriente, motores EC sin escobi-
llas brushless que se ajustan a las Ultima normativa y filtros
G4. Son equipos disefiados para una facil limpieza.

Curvas de rendimiento

En la siguiente grafica se puede apreciar la presion estatica Util del recuperador con filtros estandar G4:
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RDCD 25 SH - RECUPERADOR

Curvas de prestaciones

En la siguiente grafica se observa la potencia especifica de cada ventilador (unitariamente):

w/l/s:

3

2,5

1,5

. N\
N
\\

1

N
N~
\

0,5

~——

0

20 40 60 80

Curva de eficiencia estival

En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do estival siguiendo los siguientes parametros:

Aire externo: 32 °C / 50 % humedad relativa.

Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.

% Eficiencia:

140 160 180 200

m3h

Curva de eficiencia invernal

En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do invernal siguiendo los siguientes parametros:

Aire externo: -5 °C / 80 % humedad relativa.

Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.

% Eficiencia:
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Configuracion Vertical
S R R S
Tipo A Tipo B

Leyenda
EX: Expulsion de aire
R: Retorno
AE: Aire externo
S: Suministro

EX AE

AE EX



RDCD 25 SH - RECUPERADOR

Configuracion Horizontal

Tipo A1

€Qae

»EX

Leyenda

EX: Expulsién de aire
R: Retorno

AE: Aire externo

S: Suministro

Tipo B1

:

Codigo Unidad RDCD 25 SH + 4BRF | RDCD %5032:; 4BRF/ RDC::;?'{;;?RF’

Cadigo EAN Unidad 0637913096396 0637913896705 0637913397905

Alimentacion eléctrica Unidad F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
Caudal de aire m¥h 160 160 160
Presion estatica util Pa (Min-Max) 0-100 0-100 0-100
Consumo A (Nom) 0.27 0.27 0.27
Capacidad w 27 27 27
Giros 1/min 3700 3700 3700

Recuperacion de Clase de eficiencia energética A A A

calor Potencia sonora (Max) dB(A) 46 46 46
gl‘l’:;“rr:g d(i’g)e”ergia especifico (SEC 1 ypm2.a) -36.9(A) -30.4(A) -42.4(A)
85;2“{22{’6 energia especifico (SEC | iy o) 735 (A%) 76.8 (A%) 808 (A%)
gﬁ;;“g“a‘l’l:f) energia especificd (SEC | 1 mz.2) 139 () A5.4() A7.8(E)
Filtro G4 G4 G4
Dimensiones (L-P-A) mm 900x648x269 900x648x269 900x648x269

Unidad Peso neto Kg 12 12 12
Dimensiones embalaje (L-P-A) mm 902x550x280 902x550x280 902x550x280
Peso neto con embalaje Kg 14 14 14




RHRF MOD- CO2 RF FILTRO
BUS RF F7

Caracteristicas Destacadas

Alta eficiencia y By-pass automati-
co incluido

Los recuperadores RDCD 30 SH de Coolwell tienen un nivel

de eficiencia del 90 %. Ademas este recuperador incorpora
de serie el by-pass.

90%
7k

Su estructura

El recuperador RDCD 30 SH de Coolwell esta construido
sobre una estructura autoportante de EPS con sistema de
extraccion, filtros y evacuacion de condensados.

SERIE COMERCIAL - RECUPERADORES
RDCD 30 SH- RECUPERADOR

Funciones

«»"W@
o
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Opmonal

Regulador de velocidad

sin calbes 4BRF

>

o

Control Wireless y Wi fi

Los recuperadores de calor Coolwell RDCD 30 SH vienen
equipados con un control sin cables de velocidad, bypass,
booster y como opcional la posibilidad de controlar humedad
(RHRF), CO2 (CO2RF) via Wifi o MODBUS (MODBUSREF).

N A

Su interior

Los recuperadores de calor Coolwell vienen equipados con
un intercambiador a contracorriente, motores EC sin escobi-
llas brushless que se ajustan a las Ultima normativa y filtros
G4. Son equipos disefiados para una facil limpieza.

Curvas de rendimiento

En la siguiente grafica se puede apreciar la presion estatica Util del recuperador con filtros estandar G4:
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RDCD 30 SH - RECUPERADOR

Curvas de prestaciones

En la siguiente grafica se observa la potencia especifica de cada ventilador (unitariamente):
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Curva de eficiencia estival

En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do estival siguiendo los siguientes parametros:

Aire externo: 32 °C / 50 % humedad relativa.

Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.

% Eficiencia:
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Curva de eficiencia invernal

En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do invernal siguiendo los siguientes parametros:

Aire externo: -5 °C / 80 % humedad relativa.

Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.

% Eficiencia:
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Configuracion Vertical

1 - EX: Expulsion de aire

2 - S: Suministro
3 - AE: Aire externo
4 - R: Retorno

350
m3h



RDCD 30 SH - RECUPERADOR

Cédigo Unidad

Recuperacion de
calor

Unidad

Caodigo EAN Unidad
Alimentacion eléctrica Unidad

Caudal de aire

Presion estatica atil

Consumo

Capacidad

Clase de eficiencia energética

Potencia sonora (Max)

Consumo de energia especifico (SEC
Clima medio)

Consumo de energia especifico (SEC
Clima frio)

Consumo de energia especifico (SEC
Clima calido)

Filtro

Dimensiones (L-P-A)

Peso neto

Dimensiones embalaje (L-P-A)
Peso neto con embalaje

F-V-Hz

m¥h

Pa (Min-Max)
A (Nom)

w

dB(A)
kWh/(m2.a)

kWh/(m2.a)

kWh/(m2.a)

mm
Kg
mm
Kg

RDCD 30 SH
0637913390159
Monofasica 220-240V 50Hz
227
0-100
0.32
43
A
57

-34.72 (A)
-71.65 (A4)

-10.95 (E)
G4
598.5x403x660
37
602x405x664
40




SERIE COMERCIAL - RECUPERADORES
+  RDCD 35 SH- RECUPERADOR

Funciones

\ \ \
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Opcional

S/ W Regulador de velocidad

RHRF  MOD- CO2RF FILTRO sin calbes 4BRF
BUS RF F7 _

Caracteristicas Destacadas

Alta eficiencia y By-pass automati- Control Wireless y Wi fi

co incluido )
Los recuperadores de calor Coolwell RDCD 35 SH vienen

equipados con un control sin cables de velocidad, bypass,
booster y como opcional la posibilidad de controlar humedad
(RHRF), CO2 (CO2RF) via Wifi o MODBUS (MODBUSRF).

Los recuperadores RDCD 35 SH de Coolwell tienen un nivel
de eficiencia del 90 %. Ademas este recuperador incorpora
de serie el by-pass. Se puede instalar en horizontal, vertical,
a derecha o izquierda.

0%

(P"

Su estructura Su interior

El recuperador RDCD 35 SH de Coolwell esta construido
sobre una estructura realizada de panel tipo sandwich inso-
norizado. Se puede instalar en horizontal, vertical, a derecha
0 izquierda.

Los recuperadores de calor Coolwell vienen equipados con
un intercambiador a contracorriente, motores EC sin escobi-
llas brushless que se ajustan a las ultima normativa y filtros
G4. Son equipos disefiados para una facil limpieza.

Curvas de rendimiento

En la siguiente grafica se puede apreciar la presion estatica Util del recuperador con filtros estandar G4:
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RDCD 35 SH - RECUPERADOR

Curvas de prestaciones

En la siguiente grafica se observa la potencia especifica de cada ventilador (unitariamente):
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Curva de eficiencia estival

En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do estival siguiendo los siguientes parametros:

Aire externo: 32 °C / 50 % humedad relativa.

Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.

% Eficiencia:

200

250 300 350

m3/h

Curva de eficiencia invernal

En el siguiente diagrama se aprecia la eficiencia en el perio-
do invernal siguiendo los siguientes parametros:

Aire externo: -5 °C / 80 % humedad relativa.

Aire ambiente: 26 °C / 50 % humedad relativa.

% Eficiencia:

100 100
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90 90 B ~——_|
85 85 I
80 80
75 T~ 75
0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350
m3/h m3h
Configuracion Vertical
S R R S
Tipo A 2 @ ¥ Tipo B
L L
Leyenda ge— —
EX: Expulsion de aire
R: Retorno RDCD 2.5 SH RDCD 2.5 SH
AE: Aire externo ’
S: Suministro m -




RDCD 35 SH - RECUPERADOR

Configuracion Horizontal

Tipo A : Tipo A1
I I g I II IIIE‘ E
R E ! AE EX : ; s
0 0
L 4 0 « @ 8 »
- @ W 0]
al a
S EX AE R
‘! | W n E» »; II 0 I ;‘
ket I T
Leyenda L
EX: Expulsion de aire
R: Retorno
AE: Aire externo
S: Suministro 8
Tipo B b1 L b1 Tipo B1
g L g
ranp | 8 | @x s«ﬂ 8 | e
o (0]
R u |
al a
ex @ : - o ; »s P ! o ! €
Ry |- I I
L] I -

. . RDCD 35SH + 4BRF/ | RDCD 35 SH + 4BRF/
Cédigo Unidad RDCD 35 SH + 4BRF CO2RF CO2RF Local
Cadigo EAN Unidad 0637913076206 0637913247835 0637913923661
Alimentacion eléctrica Unidad F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz

Caudal de aire m%h 280 280 280
Presion estatica Gtil Pa (Min-Max) 0-100 0-100 0-100
Consumo A (Nom) 0.75 0.75 075
Capacidad w 83 83 83
Giros 1/min 3200 3200 3200
Recuperacion de Clase de eficiencia energética A A A
calor Potencia sonora (Max) dB(A) 44 44 44
Consumo de energia especifico (SEC
Clima medio) . kWh/(m2.a) -31.93 (B) -35.9 (A) -40.48 (A)
gfi’r?fa“frr”ig)de energia especifico (SEC. 1t mp o) 68.6 (A+) 733 (A%) 787 (A%)
Consumo de energia especifico (SEC
Clima calido) kWh/(m2.a) 9.2 (F) -12.7 (E) -16.7 (E)
Filtro G4 G4 G4
Dimensiones (L-P-A)* mm 1074x600x301 1074x600x301 1074x600x301
Unidad Peso neto Kg 38 38 38
Dimensiones embalaje (L-P-A) mm 1080x605x305 1080x605x305 1080x605x305
Peso neto con embalaje Kg 43 43 43




SERIE COMERCIAL - BOMBA DE CALOR
HPU600 - BOMBA DE CALOR =——» ==

HPUG00

Funciones

€606

‘\/

Caracteristicas Destacadas

5En1 Alta eficiencia y bajo consumo

La bomba de calor de Coolwell HPU es un auténtico 5 en 1: Los equipos HPU de Coolwell vienen equipados con motores
Calefaccion EC que permiten a la maquina auto-adaptarse al espacio a
Agua Caliente Sanitaria (ACS) climatizar con un consumo minimo. En cuanto a la ventilacién
Aire Acondicionado (AC) mecanica controlada, recuperando calor termodinamicamen-
Recuperador de calor te (invierno-verano), lo hace de tal forma que aprovecha el
Deshumidificador ciclo frigorifico, llegando hasta los 200 m3h.

Todo esto con el minimo consumo y con posibilidad de co-
nectarla a un panel solar:

%I HH 3 Frio / calor / deshumidificacion

<> Recuperacion

&% Agua Caliente

@ % -8

Sin gastos

HPUG0OO

[t = — — —
v

Grandes ventajas

El 5 en uno de Coolwell HPU 600 tiene las siguientes ventajas:

i ,
d >
% 2

Calefaccion, climatizacion y deshumidificacion de alta eficiencia. i;‘
Control adaptativo de la velocidad de ventilacion (EC inverter). e
Filtra y renueva el aire externo, el aire que recircula y el aire de locales ﬁ%j
0 habitaculos sucios. ﬁ’

Freecooling y Freeheating.

Aprovecha las energias renovables (solar).

Sistema de post-calentamiento (PHMS) que controla la temperatura del aire.
Consumo muy reducido, compresor, bomba y ventiladores inverter, perfectos para
casas eficientes.

Minimo coste. Inverter 4D
Mantenimiento sencillo.

Inversién y tiempo de la instalacién reducidos debido al 5 en 1.




HPU 600 - BOMBA DE CALOR

Cadigo Unidad
Caodigo EAN Unidad

Datos nominales
A+

Datos (max) con
renovacion de 100
m¥h

Datos (max) con
renovacion de 200
m¥h

Alimentacion (max)

Unidad

Compresor

Alimentacion eléctrica Unidad

Capacidad Térmica Nominal (transmi-
sién + ACS + Ventilacion)

Potencia eléctrica absorbida (sin abs.
ventiladores en calor)

COP nominal (en calor)

Capacidad Frigorifica Nominal (transmi-
sion + ACS + Ventilacion)

Potencia eléctrica absorbida (sin abs.
ventiladores en frio)

EER nominal (en frio)

Caudal de aire nominal de renovacion

Caudal de aire

Caudal de aire (recirculacion exterior +
extraccion)

Presién util de impulsion

Presion Util de expulsion

Capacidad Térmica max (transmision +
Ventilacion)

SCOP termodinamico (transmision +
ACS + Ventilacion)

Capacidad Frigorifica max (transmision
+ACS + Ventilacion)

SEER termodinamico (transmision +
ACS + Ventilacion)

Capacidad Térmica max (transmisién +
Ventilacion)

Capacidad Frigorifica max (transmision
+ACS + Ventilacion)

Potencia Absorbida max (sin modo
Burst)

Consumo max (sin modo Burst)

Potencia Absorbida max
Consumo max

Presion sonora interior (Max)
Presion sonora exterior (Max)
Dimensiones (L-P-A)

Peso neto

Dimensiones embalaje (L-P-A)
Peso neto con embalaje

Tipo de compresor

Tipo de refrigerante

F-V-Hz
w

=5

m¥h
m¥h
m¥h
Pa
Pa
kW

kw

kw

kw

kw

dB(A)
dB(A)
mm
Kg
mm
Kg

HPU 600
0637913898983
Monofasica 220-240V 50Hz

3.83

0.99
3.85
3.36

1.00

3.35
100
600

130 - 800

330
260

5.52
3.7
5.15
5.2

5.64
5.29

2.74
144
4.75
234
58
0
600x650x2100
170
609x660x2110

180
BLDC Twin Rotary (inverter
brushless)
R32




SERIE COMERCIAL - RECUPERADORES
RDCD 20 - RECUPERADOR SIN

VENTILADOR

Funciones

Opcional filtro
F7

Lk

Caracteristicas Destacadas

Su estructura

El recuperador RDCD 20 de Coolwell esté construido sobre
una estructura autoportante de HMPEPS con las siguien-
tes medidas que lo convierten en el recuperador doméstico
perfecto:

weel] TS ITD
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Alta eficiencia

Los recuperadores RDCD 20 Coolwell tienen un nivel de efi-
ciencia del 90 %.

90%

7k

Los recuperadores de calor Coolwell vienen equipados con
un intercambiador a contracorriente y filtros G4. Son equipos
disefiados para una facil limpieza. Este recuperador incor-
pora by-pass.

Su interior

Cadigo Unidad
Caodigo EAN Unidad
Alimentacion eléctrica Unidad
Filtro
Dimensiones (L-P-A)
Unidad Peso neto
Dimensiones embalaje (L-P-A)
Peso neto con embalaje

RDCD 20
0637913039843
F-V-Hz Monofasica 220-240V 50Hz
G4
mm 905x550x255
Kg 7
mm 910x551x256
Kg 10




SERIE COMERCIAL - OTROS EQUIPOS
2. RECUPERADORES

———

NRUC 100
(m3/h: 24)

Recuperador de calor
para una sola estancia.

RDCD300-
500HCH (m3/h:
300-500)

Recuperador de calor
centralizado con by-pass,
eficiencia energética del
90%.

PLENUMS Y ACCESORIOS

RUC (m3/h: 60)

Recuperador de calor
para una sola estancia.

ROCOD 5.0
<@

RDCH 50 SH
(m3/h: 370)

Recuperador de calor
centralizado con by-pass,

eficiencia energética del
90%.

ﬂw \‘INIIM‘ \
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RDCD20 (m3/h:
hasta 300)

Recuperador de calor cen-

tralizado sin ventilador.

BRUC (m3/h:
1000-3500)

Recuperador de calor con

by-pass, eficiencia ener-

gética del 90%.

RDCD15 (m3/h:
160)

Recuperador de calor cen-
tralizado con by-pass, efi-
ciencia energética del 90%.

e

RDCK20 (m3/h:
1000-4000)

Recuperador de calor efi-
ciencia energética del 90%.

GALAXY PVMSH PVMPB
Plenum Rejillas Caja de plenums Caja de plenums

\ . » \IT &
PVMCSH6 PVMCSH10 ACCESORIOS

Caja de plenums Caja de plenums Filtros y distribuidores de aire



NOSOTROS

En Coolwell abogamos por la calidad ofreciendo solu-
ciones vanguardistas con el objetivo de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Nuestro objetivo es
la fidelizacién de nuestra marca, generando confianza
total, desde la certeza de la mejor eleccion, hasta la op-
timizacion de la vida util del producto y que se traduzca
en una buena inversion.

e
co e o
C.Ea!,l\g\cgmeu — Para ello contamos con la siguiente estructura:
e Red comercial con presencia fisica en todas las comunida-
des.

Red posventa compuesta por 86 centros especializados.
Almacén de repuestos centralizado.

L e e Red logistica.
\ Centro logistico y almacén en Madrid.

Nuestras oficinas y almacén central estan ubicados
estratégicamente en una zona industrial situada a 10
minutos del aeropuerto internacional Adolfo Suarez
en Madrid.
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TECNOLOGIES

DOCO TECNOLOGIES, S.L.U
Av. Castilla, 54
San Fernando de Henares
28830 Madrid
CIF. B-86404167
www.coolwell.es
info@coolwell.es
TIf.:917100460
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