
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS



Código Unidad CW31 CW1001
Código EAN Unidad 0637913298219 0637913004322
Alimentación eléctrica Unidad F-V-Hz Trifásica 380V 50Hz Monofásico 220V 50Hz

Características 
Técnicas

Caudal nominal m³/h 31000 19000
Capacidad térmica kW 27.4 16,74
Consumo energético kW 3 1.1
Tipo ventilador Axial Axial
Presión Total Pa 260 180
Capacidad de agua (L) 40 20
Tamaño equipo (LxPxA) mm 1350x1350x1250 1100x1100x955
Tamaño salida de aire (LxA) mm 800x800 670x670
Peso Neto Kg 84 59
Cobertura climatización m2 250-350 100-120
Bomba de recirculación (V/Pot/Q) 220V/40 W/2200 l/h 220V/40 W/2200 l/h
Válvula de drenaje (Voltaje / diámetro mm) 220V/32mm 220V/32mm

Extras
Sensor Temperatura y Humedad 

relativa en % SI SI

Flotador mecánico SI SI
Electroválvula de entrada (V) 220 (SI) 220 (SI)

DATOS TECNICOS

CONTROL VERSATIL
Modo Cool / Vent / Extracción

Control de temperatura y humedad interior
Posibilidad de drenaje automático o 

programable, 0 - 72 horas
Temporizador de autoencendido y apagado

Control de hasta 10 velocidades
Visualización de errores y consumo

APLICACIONES
INDUSTRIA

CENTROS COMERCIALES
TALLERES

ALMACENES
PABELLONES

EVENTOS



ACCESORIOS

Accesorios

Motor axial 3 
fases
 código 001

Sensor de nivel 
de agua
código 009

Filtros de celulosa
código 002

Sistema de con-
trol CPMD
código 003

Mando de control
código 004

Prefiltros
código 0012

Accesorios

Mando a distancia
código 002

Válvula de drenaje
código 006

Boya de llenado
código 007

Bomba de agua
código 008

Electroválvula de 
entrada
código 0010

Sensor de hume-
dad y temperatura
código 0011

Accesorios

Mando de control 
touch
código 0013
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