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132

RDCC500
® .

=

mc/h 470

Unita recupero calore
efficienza 90%.

Heat recovery unit 90%
efficiency,

—~" 102

mc/h 1000-3500

Unita recupero calore
efficienza 70%.

Heat recovery unit 70%
efficiency.

mc/h 1000-4000

Unita recupero calore
efficienza 90%.

Heat recovery unit 0%
efficiency.

mc/h 1000-3500

Unita recupero calore
efficienza 90%.

Heat recovery unit 90%
efficiency,
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Ventilatoriin linea da
canale quadrangolari.

Ventilatori in linea da

Circular in-line fans Square in-line fans
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PRODUCT SPECIFICATIONS

UNITA DI RECUPERO CALORE COMMERGCIALI
COMMERCIAL HEAT RECOVERY UNITS

MODELLO Range portata aria Efficienza Installazione verticale  Installazione orizzontale
MODEL Range air flow rate Efficiency Vertical installation Horizontal installation
mc/h %
RDCC500 70/470 >90 v v
RDCC1000 200/1000 >70 v v
RDCC2000 300/2000 >70 v v
RDCC3500 500/3500 >70 v v
RDCK1000 200/1000 >90 x v
RDCK2000 400/2000 >90 x v
RDCK3000 500/3000 >90 x v
RDCK4000 700/4000 >90 x v
BRUC1000 200/1000 >90 v v
BRUC1500 250/1500 >90 v v
BRUC2000 300/2000 >90 v v
BRUC2500 400/2500 >90 v v
BRUC3500 600/3500 >90 v v
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Symbols
¢ P y Regolazione wi-fi % ERP 2016 conforme Ventilatore con motore EC brushless
° Wi-fi regulation Q ERP 2016 compliant a Fan with EC brushless engine
D Controllo con app ERP 2018 conforme @ Ventilatore con motore asincrono
App controlled 2018 Q ERP 2018 compliant Fan with asynchronous engine

—~" 104



Conformita ERP Controllo velocita By-pass automatico Plug & Play APP (los/Android)

ERP compliance Speed control Automatic by-pass

2018 3 velocita - 3 speed + booster (wireless) v v v

2016 3 velocita - 3 speeds x x x

2016 3 velocita - 3 speeds v x x

2016 3 velocita - 3 speeds v x x

2018 regolatore proporzionale - proportional regulator v x x

2018 regolatore proporzionale - proportional regulator v x x

2018 regolatore proporzionale - proportional regulator v x x

2018 regolatore proporzionale - proportional regulator v x x

2018 3 velocita - 3 speeds v x x

2018 3 velocita - 3 speeds v x x

2018 3 velocita - 3 speeds v x x

2018 3 velocita - 3 speeds v x x

2018 3 velocita - 3 speeds v x x
_‘g
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Installazione orizzontale :| [Installazione verticale | Installazione orizzontale e verticale
u Horizontal installation *) Vertical installation ¢) Vertical and orizontal installation

6 Deumidificazione
Dehumidification
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REGOLAZIONE PLUG AND
PLAY WIRELESS INCLUSA

BY-PASS AUTOMATICO
INCLUSO

INSTALLAZIONE
ORIZZONTALE-VERTICALE

STRUTTURA:

Struttura con pannellatura
sandwich afonica
autoportante.

RECUPERATORE DI CALORE:
Il recuperatore di calore

del tipo in controcorrente
interamente realizzato

in materiale plastico. In
corrispondenza dello stesso
e prevista una vasca per il
drenaggio della condensa.

VENTILATORI:
Plug Fan con motore EC
Brushless.

FILTRI:

Le unita sono prowiste di
serie con celle filtranti in fibra
sintetica classe G4, in opzione
filtro efficienza F7 su aria
esterna.

WIRELESS PLUG AND
PLAY CONTROL SYSTEM
INCLUDED

AUTOMATIC BY-PASS
INCLUDED

INSTALLATION
HORIZONTAL-VERTICAL

STRUCTURE:

Structure with sandwich
panels sound proof free
standing.

HEAT RECOVERY:

The heat exchanger of the
type in countercurrent entirely
made of plastic material.

On the same is expected a
condensate drain basin.

FANS:
Plug Fan with EC Brushless
engine.

FILTERS:

The units are equipped with
standard filter cells synthetic
fiber efficiency G4, optional F7
efficiency on fresh air.

— 106

cel® ~ERERLOE

PREZZI - PRICES

RDCC500 2.200,00

TABELLA TECNICA DATI GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE

Portata aria (mc/h) - Nominal air flow (mc/h)

Pressione statica utile (PA) - Useful static pressure (PA)

DATI PER SINGOLO VENTILATORE - DATA FOR EACH FAN
Potenza nominale (w) - Installed power (W)

Giri (1/min) - Round (1/MIN)

I nominale (A) - Current (A)

Tensione (V) - Rated voltage (V)

Frequenza (Hz) - Frequency (HZ)

FILTRI - FILTERS

Efficienza - Efficiency Standard

Efficienza - Efficiency Optional

[v1ue)
ENERG 96
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PREZZI - PRICES

Controllo
Iv':/(lsdglllo velcoita By-pass
ode Speed control
4BRF ' ° ¢
RHRF ° °
CO2RF ° °
"
MODBUSRF
o
APPRF o °

DISEGNI - DRAWINGS

Vista in piana - Plan view

SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN 1s

Antigelo
Defrost
protection

GRUPPO VENTILATORE

FAN GROUP

- e

=

» SCARIC DENSA
CDNDENSATE DRAIN

pe

FILTRO F7 OPZIONAL
F7 FILTER EFFIC\ENCY (OPTIONAL)
FILTRO G4
G4 FILTER EFFICIENCY

Vista laterale - Side view

>

1070 ‘

v \
145
LY
0196 m M
Yy |
@~
37+« \
le
1074

Intasamento

Clogged filters

Controllo Funzione Trasmettitore
umidita Controllo CO, booster MODBUS
Humidity C0, control Booster MODBUS gate
control function way
()
[
()
)
)
Vista da sotto - Bottom View
1000
N [l s
= oo
600 = 515
v 9 = ’
1030
STAFFA ASOLATE 010
BRAKET WHIT SLOT 010

Vista frontale - Front view

PESO - WEIGHT: 68 kg

"\ _SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN

= [
©
&
290
% ’
N 491 i

incluso
nel prezzo

Included
in the price

167,64

352,94

203,90

246,90
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DIAGRAMMI PRESTAZIONALI - PERFORMANCE CHARTS

Pressione statica utile & 70 — v
Useful static pressure 600 —
500 \ — 10V

400

300

200

100 \ =
0

0 100 200 300 400 500 600

SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza =0

estiva g o= \

Aria esterna: 32 °C /50 % U.R. 2 o NG

Aria ambiente: 26 °C /50 % U.R. “;f

Summer efficiency chart | £ | *

Fresh air: 32 °C / 50 % R.H. g = \

Return air: 26 °C / 50 % R.H.

. . ~

88 \\
86
84
0 100 200 300 400 500 600
mc/h
120

Diagramma efficienza

invernale

100 | —— T
Aria esterna: - 5 °C / 80 % U.R. I

Efficienza / Efficiency %

Aria ambiente: 20 °C /50 % U.R. 80 | —
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H. 60
Return air: 20 °C / 50 % R.H.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DELL’UNITA DI RECUPERO DEL CALORE RDCC500

Nome o denominazione commerciale del fabbricante
Identificativo del modello del fornitore e opzioni installate
Clima di riferimento

SEC in [kWh/(m?2a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, freddo)
SEC Class

Tipologia dichiarata dell'unita di ventilazione

Tipo di azionamento installato

Tipo di sistema di recupero del calore

Efficienza termica !

Portata massima in [m3/h] 2

Potenza elettrica complessiva massima portata [W]
Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] 3

Portata di riferimento in [m3/h]

Differenze di pressione di riferimento [Pa]

SPlin [W/m3/h] ®

Fattore di controllo e tipologia

Percentuale massima di trafilamento interno [%] ©
Percentuale massima di trafilamento esterno [%] ¢

Indirizzo Internet con costruzioni

Efficienza in conformita a EN13141-7:2010 alla portata di riferimento a 50 Pa;
Portata massima a 100 Pa di pressione esterna;

In conformita a EN13141-7:2010 alla portata di riferimernto;
In conformita a EN13141-7:2010;
EC Consumo energetico specifico.

LPahwnN

DECLARATION OF PERFORMANCE HEAT RECOVERY UNIT RDCC 500
Supplier name or trade mark
Supplier Model Identifier and options installed
Reference climate
SEC in [kWh/(m?a)] per ogni tipo di clima (temperato, caldo, freddo)
SEC Class
Declared Typology
Type of drive installed
Type of heat recovery
Thermal efficiency 1
Maximum flow rate in [m3/h] 2
Maximum electric Power in [W]
Sound Power Level (LWA) in [dB(A)]®
Reference flow rate [m3/h] 4
Reference pressure difference in [Pa]
SPlin [W/m3/h] ®
Control factor and typology
Declared maximum internal leakage [%] °
Declared maximum esternal leakage [%)] ©

Internet address for pre/dis-assembly instruction

Efficiency according EN13141-7:2010 at reference flow at 50 Pa;
Maxiumum flow at 100 Pa external pressure;
Casing radiation at reference flow rate at 50 Pa external pressure;

According EN13141-7:2010 at reference flow rate;
According EN13141-7:2010;
EC Specific Energy Consumption

DID WD

BROFER
RDCC500 + 4BRF
Temperato  Freddo Caldo
-31,7 -68,4 -8
B A+ F

UVR-B Bidirezionale

Azionamento a velocita multiple

a recupero
84,5%
470
172
44
329
50
0,38
1
47
3,2
www.vmcbrofer.it

Irraggiamento dalla cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna;
La percentuale della portata di riferimento e del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformita a EN13141-7:2010;

BROFER
RDCC500 + 4BRF
Temperate  Cold
-31,7 -68,4
B A+
UVR-B Bidirectional
Multi-speed drive
Recuperative
84,5%
470
172
44
329
50
0,38
1
47
3,2
www.vmebrofer.it

Reference flow rate is 70% of maximum flow at 50 Pa external pressure according EN13141-7:2010

Hot
-8

F

UVR-B Bidirezionale
Velocita variabile
a recupero
84,5%

470
172
44
329
50
0,38
0,85
47
3,2
www.vmcbrofer.it

BROFER
RDCC500 + RHRF / CO2RF
Temperate  Cold Hot
-35,7 -73,2 -11,6
A A+ E

UVR-B Bidirectional
Variable speed
Recuperative
84,5%

470
172
44
329
50
0,38
0,85
47
32
www.vmebrofer.it

BROFER
RDCC500 + RHRF / CO2RF
Temperato  Freddo Caldo
-35,7 73,2 -11,6
A A+ E

BROFER
RDCC500 + RHRF / CO2RF locali
Temperato  Freddo Caldo
-40,3 -78,7 -15,6
A A+ E

UVR-B Bidirezionale
Velocita variabile
a recupero
84,5%

470
172
44
329
50
0,38
0,65
47
3,2
www.vmcbrofer.it

BROFER
RDCC500 + RHRF / CO2RF local
Temperate  Cold Hot
-40,3 -78,7 -15,6
A A+ E
UVR-B Bidirectional
Variable speed
Recuperative
84,5%
470
172
44
329
50
0,38
0,65
47
3,2
www.vmcbrofer.it
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BY-PASS AUTOMATICO
INCLUSO

STRUTTURA:

La struttura portante e
realizzata con profili di
alluminio e pannellatura
sandwich afonica Le unita
sono prowviste di un pannello
asportabile per accedere
allinterno ed effettuare le
operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

RECUPERATORE DI CALORE:
Il recuperatore ¢ del tipo
statico a flussi incrociati
interamente realizzato in
alluminio. In corrispondenza
dello stesso e prevista una
vasca per il drenaggio della
condensa.

VENTILATORI:

I ventilatori sono del

tipo centrifugo a doppia
aspirazione con motore
elettrico direttamente
accoppiato. | motori sono a 3
velocita mentre le giranti sono
bilanciate sia staticamente
che dinamicamente per
ridurre al minimo le vibrazioni
ed il rumore.

FILTRI:

Le unita sono prowviste

di serie con celle filtranti
ondulate in fibra sintetica
classe G4, telaio in acciaio
zincato e reti di protezione
in filo di acciaio zincato
elettrosaldato.

—~ 110

CEBDERO S

PREZZI - PRICES

Modello - Model €

RDCCO 1000 3.350,00
RDCCO 2000 4.150,00
RDCCO 3500 5.750,00

Versione verticale modello RDCCV disponibile a richiesta. Prezzo +10%
Vertical version RDCCV available on demand. Price +10%

AUTOMATIC BY-PASS
INCLUDED

STRUCTURE:

The frame is made of
aluminium and galvanized
steel sandwich sound

proof panels. The units are
equipped with a removable
panel for access to the
interior and make routine and
extraordinary maintenance.

HEAT RECOVERY:

The recuperator is static
cross-flow all-aluminium.
On the same is expected a
condensate drain basin.

FANS:

The fans are centrifugal
double suction with an
electric motor directly couple.
The motors are 3 speed while
the wheels are both statically
and dynamically balanced to
minimize vibration and noise.

FILTERS:

The units are equipped with
standard filter cells wavy
synthetic fiber efficiency
G4, galvanized steel frame
and safety nets in electro
galvanized steel wire.



TABELLA TECNICA DATI GENERALI

RDCC1000 RDCC2000 RDCC3500
Portata aria (mc/h) / Nominal air flow (mc/h) 1000 2000 3500
Pressione statica utile (pa) / Useful static pressure (pa) 140 200 340

VENTILATORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO (DATI PER SINGOLO VENTILATORE) - FANS (DATA FOR EACM FAN)

Potenza nominale (w) - Installed power (W) 147 373 750
Pali (nr) - Poles (nr) 4 4 4
Giri (1/min) - Round (1/min) 1350 1350 1350
| nominale (A) - Current (A) 2 2,7 7,8
Tensione (V) - Rated voltage (V) 230 230 230
Frequenza (Hz) - Frequency (H2) 50 50 50
Velocita (nr) - Speeds (nr) 3} 8 3

FILTRI - FILTERS

Acrilici olndulati efficienza - Corrugated acrylic efficiency G4 G4 G4

' Regolatore velocita R3V a/cad. 47,50 - Speed control R3V a/pc. 47,50
\ Consigliati 2 regolatori di velocita per unita - Racommended 2 speed controls for unit

DATI ECODESIGN

) Pressione statica .
T G e M s smew RIE wallh semn s
Nominal air flow pressure Fan efficiency
% mc/h pa w/mé/s w/mé/s m/s % % %
RDCC1000 67,1 1000 140 726 1159 1,42 27,8 7,2 54
RDCC2000 67,3 2000 200 970 1123 1,39 34,6 59 4,1
RDCC3500 67,2 3500 340 1005 1051 1,44 39,9 52 3,6
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DISEGNI - DRAWINGS

Vista in piana - Plan view Vista laterale - Side view A
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» Vista laterale - Side view B
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DIAGRAMMI PRESTAZIONALI - PERFORMANCE CHARTS
Pressione statica utile M 500 — 230wt
Useful static pressure 250 | — — v
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SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED
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Diagramma efficienza =
estiva g \
Aria esterna: 32 °C / 50 % U.R. el ™
Aria ambiente: 26 °C / 50 % U.R. ‘i{:
- Summer efficiencychart | £ | 72
-“é‘ Fresh air: 32 °C /50 % R.H. §
= Return air: 26 °C /50 % R.H. 70
E«
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— 68
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*(—u" 66
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o Winter efficiency chart 2
= Fresh air: -5 °C / 80 % R.H. g \
Return air: 20 °C /50 % R.H.
7 | \
7 | I—
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Potenza sonora - Noise power: 56 dB(A)
Dato relativo al rumore irraggiato dal casing
Data related to noise radiated from casing
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DISEGNI - DRAWINGS

Vista in piana - Plan view Vista laterale - Side view A
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Winter efficiency chart | § | &
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Potenza sonora - Noise power: 64 dB(A)
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Data related to noise radiated from casing
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DISEGNI - DRAWINGS

Vista in piana - Plan view Vista laterale - Side view A
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Potenza sonora - Noise power: 66 dB(A)
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Data related to noise radiated from casing

—~ 114



ORIENTAMENTO VERSIONE ORIZZONTALE VISTA SUPERIORE - TOP VIEW
CONFIGURATIONS HORIZONTAL VERSION

ORIENTAMENTO VERSIONE VERTICALE
CONFIGURATIONS VERTICAL VERSION
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2 = mandata - supply
3 =ripresa - return
4 = espulsione - exhaust air
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GRUPPO POST TRATTAMENTO ESTIVO

Aria ingresso: 29,5°C - 65% U.R. / Acqua ingresso: 7°C / Acqua uscita: 12°C
Air inlet: 29,5°C - 65% U.R. / Water in: 7°C / Water out: 12°C

Temperatura q o A q Perdita carico Diametro
Modello aria uscita UR a'na usc'lta Potenzialita  Portata acqua Perldltta eIy lato acqua attacchi E::::egr?ozpo A::izz ;grrlézpo ?E?;:;;grl:gg 0
Model Exitar  xitairrelative oo gy Water flow 2021 | breseure drop | Diameter water R UL I
- humidity 222222997 ) ! A B ¢
perature water side connections
°C % Kw mc/h pa kpa pollici - inches mm mm mm
BRUC 1000 16 96 9,17 1,6 113 12,3 3/4 750 370 300
BRUC 2000 16 94 18,7 3,2 107 20,2 3/4 1100 430 300
BRUC 3500 16 93 32,9 57 98 244 1 1400 610 300
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 70°C / Acqua uscita: 60°C . Al o .
At inlet: 8°C / Water in: 70°C / Water out: 60°C Dimensioni - Dimensions
Temperatura Perdita cari Perdita carico Diametro Base passaggio  Altezza passaggio Spessore
Modello aria uscita Potenzialita Portata acqua erl alt - ::i’:co lato acqua attacchi il & Thickness air
Model Exit air Capacity Water flow onn999n9ngy  Pressure drop  Diameter water Base air passage  Height air passage passage
temperature water side connections A B c
°C Kw mc/h pa kpa pollici - inches mm mm mm
BRUC 1000 25 5,92 0,5 24 4,3 172 400 240 90
BRUC 2000 25 11,8 1 26 23,6 172 600 300 90
BRUC 3500 25 20,7 1,8 20 16,7 3/4 800 480 100
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA
Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 45°C / Acqua uscita: 40°C ’ MU )
Air inlet: 8°C / Water in: 45°C / Water out: 40°C DGR
Temperatura ) ) Perdita carico Diametro ioaria Altezza passaggio Spessore
Modello aria uscita Potenzialita Portata acqua Pe'ig'tt: :ﬁ;‘co lato acqua attacchi Ba;(:: Z?rs ;gg:;gza aria Thickness air
Model Exit air Capacity Water flow  hpnonnnnonn,  Pressuredrop  Diameter water Height air passage PSSR
temperature water side connections B c
°C Kw mc/h pa kpa pollici - inches mm mm mm
BRUC 1000 30 7,67 1,3 34 79 3/4 500 240 150
BRUC 2000 30 15,3 2,7 31 12,6 3/4 850 300 150
BRUC 3500 30 26,8 47 28 15,1 1 1000 480 160
gz}
=
=)
E BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ELETTRICA TRIFASE
=
S L ’ ’
D Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz ’ ferd (o )
= Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz LA ENUCITSIS
§I
3:' N':Itl)d:nlo Teén!)tergt:ra aria :scita Ptétenziglit‘a LStadli Diz?mgt - m gh e
g odel it air temperature apacity evels i — Lenght
7]
(7]
E @ Kw NR. mm mm
= BRUC 1000 20 45 & 250 370
BRUC 2000 20 8,4 3 355 373
BRUC 3500 20 15 3 400 630
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Dimensioni - Dimensions

BxA

€
972,00
1.219,00
1.752,00

C
=~

o |

€
422,00
477,00
614,00

BxA

®

€
533,00
678,00
980,00

.

328,00
512,00
652,00



BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ELETTRICA MONOFASE - POST-HEATING ELECTRICAL COIL 230 VOLT

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 230 Volt - 50 Hz
Air inlet: 8°C / Electrical data: 230 Volt - 50 Hz

Modello Temperatura aria uscita Potenzialita
Model Exit air temperature Capacity
°C Kw
BRUC 1000 20 42
BRUC 2000 20 8,4
BRUC 3500 20 15

ALTA EFFICIENZA FILTRI - HIGH EFFICIENCY FILTERS

Modello - Model Efficienza - Efficiency €
RDCC1000 F7 97,00
RDCC2000 F7 194,00
RDCC3500 F7 259,00

Installabili nell'unita al posto dei filtri G4 di serie. Prezzo per set
Installable in side the unit instead of G4 series filters. Price for set

SISTEMA REGOLAZIONE - CONTROL SYSTEM

SISTEMA BASE

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e
testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

¢ ON/OFF ventilatori

e Selezione 3 velocita ventilatori

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto e completo di display LCD retroilluminato
remotabile.

SISTEMA FREE COOLING

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e
testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

¢ ON/OFF ventilatori

e Selezione 3 velocita ventilatori

 Gestione automatica By-Pass in funzione Free-Cooling

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto e completo di display LCD retroilluminato
remotabile.

SISTEMA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e

testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

¢ ON/OFF ventilatori

e Selezione 3 velocita ventilatori

e Gestione batteria riscaldamento/raffrescamento a punto fisso in
mandata

e Segnalazione necessita pulizia filtri.

Il sistema proposto e completo di display LCD retroilluminato

remotabile.

SISTEMA TRATTAMENTO ARIA

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e

testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

¢ ON/OFF ventilatori

e Selezione 3 velocita ventilatori

¢ Gestione automatica By-Pass in funzione Free-Cooling

e Gestione batteria di scambio termico con regolazione a punto
fisso in mandata

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto e completo di display LCD retroilluminato

remotabile.

Dimensioni - Dimensions

o .l

Diametro Lunghezza L
Diameter Lenght
mm mm =
250 370 281
355 373 439
400 630 576

TERMOREGOLAZIONE - THERMOREGULATION

€
Sistema Base - Basic System 1287,50
Sistema Free Cooling - Free Cooling System 1493,50
Sistema Riscaldamento-Raffrescamento - Cooling-Heating System 1802,50
Sistema Trattamento Aria - Air Handling System 2214,50

BASIC SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

¢ ON / OFF fans

e Select 3-speed fans

* Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

FREE COOLING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

¢ ON / OFF fans

e Select 3-speed fans

e Automatic By-Pass function for Free-Cooling

* Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

COOLING/HEATING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in factory able to manage the following functions:

* ON/OFF fans

e Select 3-speed fans

e Cooling/Heating coil management fixed point in supply

* Report filters need cleaning.

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

AIR HANDLING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

¢ ON / OFF fans

e Select 3-speed fans

e Automatic By-Pass function for Free-Cooling

e Management of the coil with fixed point in the supply

* Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.
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INVERTER COMPRESO
NELLUNITA

STRUTTURA:

La struttura portante

e realizzata in profili di
alluminio e pannellatura
sandwich in lamiera zincata
con isolamento termoacustico
in lana minerale.

Le unita sono prowviste di
pannello asportabile per
accedere all'interno ed
effettuare le operazioni di
manutenzione ordinaria e
straordinaria.

RECUPERATORE DI CALORE:
Il doppio recuperatore in
serie & del tipo statico a
flussiincrociati interamente
realizzato in alluminio. In
corrispondenza dello stesso
e prevista una vasca per il
drenaggio della condensa.

FILTRI:

Le unita sono prowiste
di serie con celle filtranti
ondulate in fibra sintetica
classe F5.

VENTILATORI:

I ventilatori sono del

tipo centrifugo a doppia
aspirazione con motore
elettrico direttamente
accoppiato. | motori sono del
tipo elettronico EC comandati
a mezzo di inverter e sono

in grado di assicurare su
richiesta il funzionamento a
portata costante.

—~ 118

CEHEREROE

PREZZI - PRICES

_ Da interno - In door Da esterno - Outdoor

RDCK 1000 4.841,00 5.356,00
RDCK 2000 5.665,00 6.180,00
RDCK 3000 7.416,00 8.137,00
RDCK 4000 9.064,00 9.991,00

UNIT INCLUDING INVERTER

STRUCTURE:

The frame is made of
aluminium and galvanized
steel sandwich panels
with mineral wool acoustic
insulation.

The units are equipped
with a removable panel for
access the interior and make
routine and extraordinary
maintenance.

HEAT RECOVERY:

The double in series
recuperator is static type
cross-flow all- aluminium.
On the same is expected a
condensate drain basin.

FILTERS:

The units are equipped with
standard filter cells wavy
synthetic fiber efficiency H5.

FANS:

The fans are centrifugal type,
double suction with an electric
motor directly coupled. The
motors are of the electronic ;
type EC controlled by means

of inverters and are able to = REP
ensure on request of the
constant air flow operation.

TABELLA TECNICA DATI GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE

RDCK1000  RDCK2000  RDCK3000

Portata aria (mc/h) - Nominal air flow (mc/h) 1000 2000 3000
Pressione statica utile (pa) - Useful static pressure (pa) 210 350 210

VENTILATORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO (DATI PER SINGOLO VENTILATORE) - FANS (DATA FOR EACH FAN)

Potenza nominale (w) - Installed power (W) 450 650 650
Poli (nr) - Poles (NR) 4 4 4
Giri (1/min) - Round (1/MIN) 1500 1500 1500
I nominale (A) - Current (A) 6,3 8 8
Tensione (V) - Rated voltage (V) 230 230 230
Frequenza (Hz) - Frequency (HZ) 50 50 50

VELOCITA CONTROLLATA DA INVERTER - SPEED CONTROLLED BY INVERTER

FILTRI - FILTERS

Acrilici ondulati efficienza - Corrugated acrylic efficiency E5 ES E5

L) ) Potenziometro regolazione velocita
b Potentiometer speed control
s €UI0 cad. 67,98

RDCK4000

4000
220

1060

1500
8,4
230
50

F5



DATI ECODESIGN

Portata aria Pressione s Efficienza
nominale statica utile SFPInt SFPInt-2016 Velocita Frontale ventilatore

Nominal air flow Useful static pressure it Sfees Fan efficiency

Leakage interno  Leakage esterno
Internal leakage  External leakage

Modello Efficienza
Model Efficiency

% mc/h pa w/mé/s w/mé/s m/s % % %
RDCK1000 80,2 1000 210 1447 1554 2,43 51,6 8,4 58
RDCK2000 81,2 2000 350 1252 1542 2,5 52,3 6,9 5,1
RDCK3000 80,9 3000 210 1087 1492 2,48 49,2 54 4,5
RDCK4000 82,1 4000 220 1144 1486 2,38 50,8 4.8 39

TABELLA SELEZIONE RAPIDA
RDCK1000 RDCK2000 RDCK3000 RDCK4000
Portata aria (mc/h) - Air flow (mc/h) Pressione statica utile (pa) - Useful static pressure (pa)
100 530
200 520
300 490
400 470
500 440
600 400
700 350
800 310
900 260
1000 210 670
1100 640
1200 600
1300 560
1400 530
1500 490
1600 460
1700 430
1800 400
1900 380
2000 350 520
2100 500
2200 480
2300 450
2400 430
2500 390
2600 360
2700 320
2800 290
2900 250
3000 210 610
3100 580
3200 540
3300 510
3400 470
3500 430
3600 380
3700 340
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3800 300
3900 260
4000 220
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DISEGNI

VERSIONE DA INTERNO - INDOOR VERSION

Vista in piana - Plan view
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/L. SCARICO
1300

Vista frontale - Front view A

1000
550
22 i
0 150
110, @250 || L0250 | | 5
Vista frontale - Front view B
. 1000 N
550
15OI 220
50| L 0250 . 0250 | 11Q

VERSIONE DA ESTERNO CON TETTO PARAPIOGGIA E PIEDI H: 100 mm
OUTDOOR VERSION WITH ROOF COVER AND SUPPORT H: 100 mm

B

‘=

=}

=

g

§ TABELLA PORTATA / PRESSIONE STATICA UTILE

§ Portata Aria - Air flow Pressione statica utile - Useful static pressure

|

= me/h pa

=

=} 100 530

A

E 200 520

e 300 490
400 470
500 440
600 400
700 350
800 310
900 260
1000 210
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SCANBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EX CHGER EN 308 CERTIFIED

RENDIMENTO INVERNALE RENDIMENTO ESTIVO
Aria esterna: -10°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 35°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -10°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 35°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.
gl = gl =
renewalair Capacity recovered renewalair Capacity recovered

mc/h % °C Kw mc/h % °C Kw

100 96,5 20,9 1,03 100 79,7 27,8 0,24
200 96,5 20,9 2,07 200 779 28 0,47
300 95,4 20,5 3,06 300 76,7 28,1 0,69
400 94,1 20,1 4,03 400 75,9 28,2 0,91
500 93,2 19,8 4,99 500 75,2 28,2 1,13
600 92,4 19,6 5,94 600 74,6 28,3 1,35
700 91,7 19,3 6,87 700 74,1 28,3 1,56
800 91,1 19,1 7,8 800 73,7 28,4 1,78
900 90,5 19 8,73 900 73,3 28,4 1,99
1000 90,1 18,8 9,65 1000 72,8 28,4 2,2

Aria esterna: -5°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 32°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -5°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 32°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.

100 96,5 21,1 0,87 100 79,7 27,2 0,16
200 94,6 20,5 1,71 200 779 27,3 0,31
300 92,9 20,1 2,52 300 76,7 27,4 0,46
400 91,7 19,8 3,32 400 75,9 27,4 0,61
500 90,8 19,5 41 500 752 27,5 0,75
600 89,9 19,3 4,88 600 74,6 27,5 0,9
700 89,2 19,1 5,65 700 74,1 27,6 1,04
800 88,6 18,9 6,41 800 73,7 27,6 1,18
900 88,1 18,8 7,16 900 73,3 27,6 1,32
1000 87,5 18,6 7,91 1000 72,9 27,6 1,47

Aria esterna: 0°C / Aria espulsione: 22°C
Outdoor air: 0°C / Expulsion air: 22°C

100 93,2 20,5 0,69

200 90,7 19,9 1,34

300 89 19,6 1,97

400 87,9 19,3 2,59

500 86,8 19,1 3,2

600 85,9 18,9 38

700 85,3 18,8 4,39 *‘é
800 84,6 18,6 4,99 =
900 84 18,5 5,57

1000 83,6 18,4 6,15
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DISEGNI

VERSIONE DA INTERNO - INDOOR VERSION

Vista in piana - Plan view
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VERSIONE DA ESTERNO CON TETTO PARAPIOGGIA E PIEDI H: 100 mm

% OUTDOOR VERSION WITH ROOF COVER AND SUPPORT H: 100 mm
=
g
§ TABELLA PORTATA / PRESSIONE STATICA UTILE
§ Portata aria - Air flow Pressione statica utile - Useful static pressure
|
= me/h pa
=
=} 1000 670
A
E 1100 640
e 1200 600
1300 560
1400 530
1500 490
1600 460
1700 430
1800 400
1900 380
2000 350
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SCANBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EX CHGER EN 308 CERTIFIED

RENDIMENTO INVERNALE RENDIMENTO ESTIVO
Aria esterna: -10°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 35°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -10°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 35°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.
gl = e Rt M e
renewalair Capacity recovered renewalair Capacity recovered
mc/h % °C Kw mc/h % °C Kw
1000 93,5 19,9 10 1000 75,4 28,2 2,27
1100 93 19,8 11 1100 75,1 28,2 2,49
1200 92,7 19,7 11,9 1200 74,8 28,3 2,7
1300 92,3 19,5 12,9 1300 74,6 28,3 2,92
1400 92 19,4 13,8 1400 743 28,3 3,14
1500 91,7 19,3 14,7 1500 74,1 28,3 3,35
1600 91,4 19,2 15,7 1600 73,9 28,3 3,56
1700 91,1 19,1 16,6 1700 73,7 28,4 3,78
1800 90,8 19,1 17,5 1800 73,5 28,4 3,99
1900 90,6 19 18,4 1900 73,4 28,4 42
2000 90,4 18,9 19,4 2000 73,2 28,4 4,41
Aria esterna: -5°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 32°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -5°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 32°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.
1000 91 19,6 8,23 1000 75,4 27,5 1,51
1100 90,6 19,5 9 1100 75,1 27,5 1,66
1200 90,2 19,4 9,78 1200 74,8 27,5 1,8
1300 89,9 19,3 10,6 1300 74,6 27,5 1,95
1400 89,5 19,2 11,3 1400 74,3 27,5 2,09
1500 89,2 19,1 12,1 1500 74,1 27,6 2,23
1600 88,9 19 12,9 1600 73,9 27,6 2,37
1700 88,7 18,9 13,6 1700 73,7 27,6 2,52
1800 88,4 18,9 14,4 1800 7353 27,6 2,66
1900 88,1 18,8 15,1 1900 73,4 27,6 2,8
2000 87,9 18,7 15,9 2000 73,2 27,6 2,94

Aria esterna: 0°C / Aria espulsione: 22°C
Outdoor air: 0°C / Expulsion air: 22°C

1000 87,1 19,2 6,41
1100 86,6 19,1 7,02
1200 86,2 19 7,62
1300 85,9 189 8,22
_fg
1400 85,6 18,8 8,82 E
1500 85,2 18,8 9,42 2
=
1600 84,9 187 10 S
1700 84,6 18,6 10,6 E
I
1800 84,4 18,6 1,2 3
<t
1900 84,1 185 1,8 3
2000 83,9 18,5 12,4 a
=
(=]
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o.
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DISEGNI

VERSIONE DA INTERNO - INDOOR VERSION

Vista in piana - Plan view

1400
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Vista frontale - Front view A
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Vista frontale - Front view B
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VERSIONE DA ESTERNO CON TETTO PARAPIOGGIA E PIEDI H: 100 mm
OUTDOOR VERSION WITH ROOF COVER AND SUPPORT H: 100 mm

TABELLA PORTATA / PRESSIONE STATICA UTILE

Portata aria - Air flow Pressione statica utile - Useful static pressure
mc/h pa
2000 520
2100 500
2200 480
2300 450
2400 430
2500 390
2600 360
2700 320
2800 290
2900 250
3000 210
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SCANBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EX CHGER EN 308 CERTIFIED

RENDIMENTO INVERNALE RENDIMENTO ESTIVO
Aria esterna: -10°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 35°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -10°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 35°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.
gl = e Rt M e
renewalair Capacity recovered renewalair Capacity recovered

mc/h % °C Kw mc/h % °C Kw
2000 94 20,1 20,1 2000 75,7 28,2 4,56
2100 93,8 20 21,1 2100 75,6 28,2 4,78
2200 93,5 19,9 22 2200 75,5 28,2 5
2300 93,4 19,9 23 2300 75,3 28,2 5,22
2400 93,2 19,8 24 2400 75,2 28,2 5,44
2500 93 19,8 24,9 2500 75,1 28,2 5,65
2600 92,9 19,7 259 2600 74,9 28,3 5,87
2700 92,7 19,7 26,8 2700 74,8 28,3 6,09
2800 92,5 19,6 21,7 2800 74,7 28,3 6,3
2900 92,4 19,6 28,7 2900 74,6 28,3 6,52
3000 92,2 19,5 29,6 3000 74,5 28,3 6,73

Aria Esterna: -5°C / Aria Espulsione: 22°C Aria esterna: 32°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.

Outdoor Air: -5°C / Expulsion Air: 22°C Outdoor air: 32°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.

2000 91,5 19,7 16,5 2000 75,7 27,5 3,04
2100 91,3 19,7 17,3 2100 75,6 27,5 3,19
2200 91,1 19,6 18,1 2200 75,5 27,5 3,33
2300 90,9 19,5 18,9 2300 75,3 27,5 3,48
2400 90,8 19,5 19,7 2400 752 27,5 3,62
2500 90,5 19,4 20,5 2500 75,1 27,5 3,77
2600 90,4 19,4 21,2 2600 74,9 27,5 3,91
2700 90,2 19,4 22 2700 74,8 27,5 4,06
2800 90,1 19,3 22,8 2800 74,7 27,5 4,2
2900 89,9 19,3 23,6 2900 74,6 27,5 4,34
3000 89,7 19,2 243 3000 74,5 27,5 4,49

Aria Esterna: 0°C / Aria Espulsione: 22°C
Outdoor Air: 0°C / Expulsion Air: 22°C

2000 87,6 19,3 12,9
2100 87,4 19,2 13,5
2200 87,2 19,2 14,1
2300 86,9 19,1 14,7
i)
2400 86,8 19,1 15,3 =
2500 86,6 19,1 15,9 z
=
2600 86,5 19 16,6 S
2700 86,3 19 17,1 E
I
2800 86,1 19 17,8 -
<t
2900 85,9 18,9 18,4 =
3000 858 18,9 19 a
=
(=]
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VERSIONE DA ESTERNO CON TETTO PARAPIOGGIA E PIEDI H: 100 mm

0355

0353

OUTDOOR VERSION WITH ROOF COVER AND SUPPORT H: 100 mm

TABELLA PORTATA / PRESSIONE STATICA UTILE

Portata Aria - Air flow
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mc/h

3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000

Pressione Statica Utile - Useful static pressure

pa
610
580
540
510
470
430
380
340
300
260
220
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SCANBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EX CHGER EN 308 CERTIFIED

RENDIMENTO INVERNALE RENDIMENTO ESTIVO
Aria esterna: -10°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 35°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -10°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 35°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.
gl = e Rt M e
renewalair Capacity recovered renewalair Capacity recovered

mc/h % °C Kw mc/h % °C Kw

3000 90,7 19 29,2 3000 73,7 28,4 6,66
3100 90,5 19 30,1 3100 73,6 28,4 6,88
3200 90,4 18,9 31 3200 73 28,4 7,09
3300 90,3 18,9 31,9 3300 73,4 28,4 73

3400 90,2 18,8 32,8 3400 733 28,4 7,51
3500 90 18,8 33,7 3500 73,2 28,4 7,72
3600 89,9 18,8 34,7 3600 73,1 28,4 7,93
3700 89,7 18,7 35,6 3700 73 28,4 8,14
3800 89,6 18,7 36,5 3800 73 28,4 8,35
3900 89,5 18,6 37,4 3900 72,9 28,4 8,56
4000 89,4 18,6 38,3 4000 72,8 28,4 8,77

Aria esterna: -5°C / Aria espulsione: 22°C Aria esterna: 32°C - 50% U.R. / Aria espulsione: 26°C - 50% U.R.
Outdoor air: -5°C / Expulsion air: 22°C Outdoor air: 32°C - 50% R.H. / Expulsion air: 26°C - 50% R.H.

3000 88,3 18,8 239 3000 73,7 27,6 4,44
3100 88,1 18,8 24,7 3100 73,6 27,6 4,58
3200 88 18,8 25,5 3200 73,5 27,6 472
3300 87,8 18,7 26,2 3300 73,4 27,6 4,86
3400 87,7 18,7 27 3400 73,3 27,6 5,01
3500 87,5 18,6 21,7 3500 73,2 27,6 515
3600 87,4 18,6 28,4 3600 73,1 27,6 5,29
3700 87,3 18,6 29,2 3700 73 27,6 5,43
3800 87,2 18,5 29,9 3800 72,9 27,6 5,57
3900 87 18,5 30,7 3900 72,8 27,6 5,71
4000 86,9 18,5 314 4000 72,8 27,6 5,85

Aria esterna: 0°C / Aria espulsione: 22°C
Outdoor air: 0°C / Expulsion air: 22°C

3000 843 18,6 186
3100 84,2 18,5 19,2
3200 84 18,5 19,8
3300 83,9 18,5 20,4
«
3400 837 18,4 21 =
3500 836 184 21,6 g
=
3600 83,4 18,4 22,1 3
3700 833 18,3 22,7 5
I
3800 83,2 18,3 233 >
<t
3900 83,1 18,3 23,9 =
4000 83 18,3 24,4 a
=
(=]
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GRUPPO POST TRATTAMENTO ESTIVO

Aria ingresso: 29,5°C - 65% U.R. / Acqua ingresso: 7°C / Acqua Uscita: 12°C

Air inlet: 29,5°C - 65% U.R. / Water in: 7°C / Water out: 12°C

Dimensioni - Dimensions

c
T i . " Perdita caril . .
Modello erri]; 3rsiiga UR.ariauscita — poyensiaiity Portata acqua ?er\t:a a:;l:gzo Diametro attacchi EEEDQEED | (EZAGUEED | SHESTBEIEED | o
Model Exit air (il il Capacity Water flow Pressure drop Dl vy Base group Helght group Thickness group I
temperature (el water side Conresion: A B ¢
°C % Kw mc/h kpa pollici - inches mm mm mm €
RDCK1000 16,9 94 8,72 1,49 8,4 3/4 750 370 300 816,89
RDCK2000 16 94 18,9 3,23 20,3 1 1100 430 300 1050,29
RDCK3000 16,2 94 27,7 474 7 11/4 1350 550 300 1381,29
RDCK4000 16 95 37,6 6,45 11 11/4 1400 610 300 1607,26
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 70°C / Acqua uscita: 60°C rorreftoref . [y aroc <L
Airinlet: 8°C / Water in: 70°C / Water out: 60°C Dimensiont - Dimensions
5 Perdita cari . ) N Altezza Spessore
Modello Temperatura aria Potenzialita Portata acqua ?zl;ttl) a:qalTaco Dlalmetro attacchi  Base pa§sagg|o ana passaggio aria Thickness air BxA @
] uscita Capacit Water i P d Diameter water ~~ Base air passage Height air passage passage
ode Exit air temperature EEY GURULL) rm'ﬁm?p connections A B c
°C Kw mc/h kpa pollici - inches mm mm mm €
RDCK1000 2515 6,07 0,53 2,7 3/4 400 240 130 279,02
RDCK2000 25,9 12,4 1,09 17,7 3/4 600 300 130 338,43
RDCK3000 25,6 18,4 1,62 79 3/4 650 420 130 415,87
RDCK4000 26,6 25,8 2,27 20,2 3/4 800 480 130 490,14
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA
Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 45°C / Acqua uscita: 40°C ’ Lo ) S
Air inlet: 8°C / Water in: 45°C / Water out: 40°C Dimensiont - Dimensions
Perdita cari A . - Altezza Spessore
wok  ONSE e wesees  Geme RN SIS mewdows s el |©
Model Exit air temperature Capacity Water flow Pﬁ:ﬁ:{ziﬂ?p connections Helgnt a:passage o paésage
°C Kw mc/h kpa pollici/inches mm mm mm €
RDCK1000 31 7,97 1,41 6 3/4 500 240 160 408,45
RDCK2000 31,9 16,6 2,92 13,5 1 850 300 160 604,71
RDCK3000 32,1 25,1 4,43 5 11/4 1000 420 160 861,45
RDCK4000 32,2 33,6 5,93 7,5 11/4 1150 480 160 1050,29
gz}
S
g BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ELETTRICA TRIFASE
=
S Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz ; . ’ c
£ A inlet: 8°C / Elecirical data: 400 Volt - 50 Hz pimensiont - Difmensions
<
<5}
I| . ) o ) Base passaggio aria Altezza passaggio aria Spessore
E:' Modello Temper?tura A A Potenzu';llta Stadi Base air passage Height air passage Thickness air passage BxA
Model Exit air temperature Capacity Levels
= A B H
=}
]
B °C Kw NR. mm mm mm €
(=}
e RDCK1000 20 42 2 400 240 140 724,59
RDCK2000 20 8,4 3 600 300 140 954,81
RDCK3000 20 12,6 3 650 420 140 976,03
RDCK4000 20 16,8 3 800 480 140 1036,50

— 128



BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ELETTRICA MONOFASE - POST-HEATING ELECTRICAL COIL 230 VOLT

RDCK1000 20 4,2 3 400 240 140 742,63
RDCK2000 20 8,4 3 600 300 140 965,42
RDCK3000 20 12,6 3 650 420 140 1262,47
RDCK4000 20 16,8 3 800 480 140 1373,87

GRUPPO FILTRAZIONE A TASCHE - BAG FILTERS GROUP

RDCK1000 F7 50 700 380 500 556,97
RDCK2000 F7 50 1350 380 500 636,54
RDCK3000 F7 50 1350 600 500 795,68
RDCK4000 F7 70 1350 600 500 795,68
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SISTEMA FREE-COOLING

SERRANDA MOTORIZZATA

MOTORIZED DAMPER
Dimensioni - Dimensions
Modello - Model A B ® Prezz0 - Price "P'ng Wﬁiﬁ;ﬂf;’;’v‘mgf
mm mm mm € €
RDCK 1000 1300 1000 550 700,00 566,50
RDCK 2000 2000 1450 580 700,00 566,50
RDCK 3000 2250 1600 670 750,00 618,00
RDCK 4000 2600 1700 770 750,00 618,00
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SISTEMA REGOLAZIONE - CONTROL SYSTEM

SISTEMA BASE

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e
testato in fabbrica in grado di gestire le seqguenti funzioni:

* ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto & completo di display LCD retroilluminato
remotabile.

SISTEMA FREE COOLING

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e
testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

* ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

¢ Gestione automatica By-Pass in funzione Free-Cooling

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto & completo di display LCD retroilluminato
remotabile.

SISTEMA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e

testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

* ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

* Gestione batteria riscaldamento/raffrescamento a punto fisso in
mandata

e Segnalazione necessita pulizia filtri.

Il sistema proposto &€ completo di display LCD retroilluminato

remotabile.

SISTEMA TRATTAMENTO ARIA

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e

testato in fabbrica in grado di gestire le seqguenti funzioni:

« ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

e Gestione automatica By-Pass in funzione Free-Cooling

¢ Gestione batteria di scambio termico con regolazione a punto
fisso in mandata

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto & completo di display LCD retroilluminato

remotabile.

TERMOREGOLAZIONE - THERMOREGULATION

€
Sistema Base - Basic System 1.287,50
Sistema Free Cooling - Free Cooling System 1.493,50
Sistema Riscaldamento-Raffrescamento - Cooling-Heating System 1.802,50
Sistema Trattamento Aria - Air Handling System 2.214,50

BASIC SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

¢ ON / OFF fans

e Control speed fans

* Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

FREE COOLING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

* ON / OFF fans

e Control speed fans

e Automatic By-Pass function for Free-Cooling

e Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

COOLING/HEATING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in factory able to manage the following functions:

* ON/OFF fans

e Control speed fans

* Cooling/Heating coil management fixed point in supply

e Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

AIR HANDLING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

e ON / OFF fans

e Control speed fans

e Automatic By-Pass function for Free-Cooling

* Management of the coil with fixed point in the supply

e Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.
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BY-PASS AUTOMATICO
INCLUSO

STRUTTURA:

La struttura portante e
realizzata con profili di
alluminio e pannellatura
sandwich afonica Le unita
sono prowiste di pannelli
asportabili per accedere
allinterno ed effettuare le
operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

RECUPERATORE DI CALORE:
Il recuperatore € del tipo in
controcorrente interamente
realizzato in alluminio. In
corrispondenza dello stesso
e prevista una vasca per il
drenaggio della condensa.

VENTILATORI:

I ventilatori sono del

tipo centrifugo a doppia
aspirazione con motore
elettrico direttamente
accoppiato. | motori sono a 3
velocita mentre le giranti sono
bilanciate sia staticamente
che dinamicamente per
ridurre al minimo le vibrazioni
ed il rumore.

FILTRI:

Le unita sono prowviste

di serie con celle filtranti
ondulate in fibra sintetica
classe G4, telaio in acciaio
zincato e reti di protezione
in filo di acciaio zincato
elettrosaldato.
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PREZZI - PRICES

Modello - Model €

BRUC1000 3.500,00
BRUG1500 4.200,00
BRUG2000 4.600,00
BRUG2500 5.600,00
BRUC3500 7.100,00

AUTOMATIC BY-PASS
INCLUDED

STRUCTURE:

The frame is made of
aluminium and galvanized
steel sandwich sound

proof panels. The units are
equipped with removable
panels for access to the
interior and make routine and
extraordinary maintenance.

HEAT RECOVERY:

The recuperator is the
counterfflow type all-
aluminium. On the same is
installed a condensate drain
basin.

FANS:

The fans are centrifugal
double suction with an
electric motor directly couple.
The motors are 3 speed while
the wheels are both statically
and dynamically balanced to
minimize vibration and noise.

FILTERS:

The units are equipped with
standard filter cells wavy
synthetic fiber efficiency
G4, galvanized steel frame
and safety nets in electro
galvanized steel wire.



TABELLA TECNICA DATI GENERALI

Portata aria (mc/h) / Nominal air flow (mc/h)

Pressione statica utile (pa) / Useful static pressure (pa)

BRUC 1000
1000
170

BRUC 1500
1500
200

VENTILATORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO (DATI PER SINGOLO VENTILATORE) - FANS (DATA FOR EACM FAN)

Potenza nominale (w) - Installed power (W)

Poli (nr) - Poles (nr)

Giri (1/min) - Round (1/min)

| nominale (A) - Current (A)
Tensione (V) - Rated voltage (V)
Frequenza (Hz) - Frequency (HZ)

Vlelocita (nr) - Speeds (nr)

FILTRI - FILTERS

Acrilici olndulati efficienza - Corrugated acrylic efficiency

..-'i

DATI ECODESIGN

Modello Efficienza
Model Efficiency
%
BRUC1000 81,6
BRUC1500 81,3
BRUC2000 81,3
BRUC2500 81,5
BRUC3500 80,6
SMFBRUC

Portata aria
nominale

Nominal air flow
mc/h
1000
1500
2000
2500
3500

Kit staffe per installazione a soffitto

Kit brackets fot ceiling mounting

euro/kit (6 pcs) 145,00

MSPBRUC

Kit punti di appoggio per installazione verticale
Kit support points for vertical installation

euro/kit (4 pcs) 105,00

420
4
1350
46
230
50
3

G4

Pressione statica
utile

Useful static
pressure

pa
170
200
180
240
150

SFPInt

w/m?/s
1430,3
1253,7
1286,4
1244,2
1200,5

420
4
1350
46
230
50
3

G4

: _' Regolatore velocita R3V a/cad. 47,50 - Speed control R3V a/pc. 47,50
Consigliati 2 regolatori di velocita per unita - Racommended 2 speed controls for unit

SFP-2018

w/m?/s
1580,3
1277,8
1355,3
1344,8
1421,9

BRUC 2000
2000
180

420

1350
4,6
230

50

G4

Velocita Frontale
Front Speed

m/s
1,56
1,54
1,59
1,56
1,58

BRUC 2500
2500
240

420

1350

4,55
230
50

G4

Efficienza
ventilatore

Fan efficiency
%
28,8
35,9
33,9
34,1
32,3

Leakage interno
Internal leakage  External leakage

%
7,3
6,8
59
57
53

BRUC 3500
3500
150

550

1350
6,8
230

50

G4

Leakage esterno

%
5,5
4,6
4,1
3,7
3,2
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DISEGNI - DRAWINGS INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL INSTALLATION

Vista in piana - Plan view Vista dal basso - Botton view

4 1800 . KIT STAFFE SMFBRUC - STAFFA DI SOSTEGNO ASOLATE @9 (OPTIONAL)
KIT BRACKET SMFBRUG - SUPPORT BRACKET WITH SLOT @9 (OPTIONAL)

e
»

llo o [
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SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN

FILTRO G4
G4 FILTER EFFICIENCY

Vista frontale - Front view B Vista laterale - Side view
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s Fol i =

= 400 = PANNELLI D’ISPEZIONE \ 020

ISPECTION PANELS
PESO - WEIGHT: 160 kg

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI - PERFORMANCE CHARTS

. - - 390
Pressione statica utile E 360 —— 1speed
Useful static pressure 330 —— I I — 2spead
300 — 3 speed

270
240
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SCAMBIATORE CERTIFICATO EN 308 - HEAT EXCHANGER EN 308 CERTIFIED

Diagramma efficienza =1 2 — HE
estiva gl & \ '

Aria esterna: 32 °C /50 % U.R. 2 86

Aria ambiente: 26 °C/ 50 % U.R. - 84

Summer efficiency chart | § | I~

Fresh air: 32 °C /50 % R.H. E & —~—

80
78
76
74

72
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Return air: 26 °C / 50 % R.H.

Diagramma efficienza = 3; I
invernale g
k=) 93 T

Aria esterna: - 5 °C /80 % U.R. 2 o \\
Aria ambiente: 20 °C /50 % U.R. S —

- .. <] 89
Winter efficiency chart 5| &
Fresh air: -5 °C/ 80 % RH. e N\

85
83
81
9
7

75
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

mc/h

Return air: 20 °C / 50 % R.H.
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DISEGNI INSTALLAZIONE VERTICALE - VERTICAL INSTALLATION
Vista frontale - Front view
1800 ‘
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“CONDENSATE DRAIN. / KIT PUNTI DI APPOGGIO
CONDENSATE DRAIN KIT SUPPORT POINTS
FILTRO G4 MSPBRUC
G4 FILTER EFFICIENCY
Vista - View B Vista superiore - Upper view Vista - View A
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_ ISPECTION PANELS
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PESO 160 kg

LEGGENDA - LEGEND

EX espulsione - exsaust air
R ripresa - return
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DISEGNI - DRAWINGS INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL INSTALLATION

Vista in piana - Plan view Vista dal basso - Botton view

2000 KIT STAFFE SMFBRUC - STAFFA DI SOSTEGNO ASOLATE @9 (OPTIONAL)
KIT BRACKET SMFBRUG - SUPPORT BRACKET WITH SLOT @9 (OPTIONAL)
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ISPECTION PANELS
PESO - WEIGHT: 185 kg

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI - PERFORMANCE CHARTS
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Pressione statica utile [pa | —— 1 speed
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Useful static pressure 350 \ T i — 25peed

300 — 3 speed
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DISEGNI INSTALLAZIONE VERTICALE - VERTICAL INSTALLATION

Vista frontale - Front view
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» | [ €

S

»
@

1050
oo} T 7 T
\ /scafico conpensa KIT PUNTI DI APPOGGIO
CONDENSATE DRAIN KIT SUPPORT POINTS
____FILTRO G4 MSPBRUC
G4 FILTER EFFICIENCY
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DISEGNI - DRAWINGS INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL INSTALLATION

Vista in piana - Plan view Vista dal basso - Botton view
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DISEGNI - DRAWINGS

INSTALLAZIONE VERTICALE - VERTICAL INSTALLATION

Vista frontale - Front view
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DISEGNI - DRAWINGS INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL INSTALLATION

Vista in piana - Plan view Vista dal basso - Botton view
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DISEGNI - DRAWINGS INSTALLAZIONE VERTICALE - VERTICAL INSTALLATION
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DISEGNI - DRAWINGS INSTALLAZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL INSTALLATION
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GRUPPO POST TRATTAMENTO ESTIVO

Aria ingresso: 29,5°C - 65% U.R. / Acqua ingresso: 7°C / Acqua uscita: 12°C
Air inlet: 29,5°C - 65% U.R. / Water in: 7°C / Water out: 12°C

Dimensioni - Dimensions

Temperatura q : R B Perdita carico Diametro B: Al S|
Modello aria .”s?i'a ngft ;I:z:elll:tci:}: Potenziglita Portata acqua Pe'ig'tt: acr?:co lato acqua ; attacchi Baas:eggrm;:)o J:iz;t:gr;zﬁo Tﬁ?;s:;;g;:ggg
Model Exit air humidity Capacity Water flow  ,oonpnoop  Pressuredrop Diameter water
temperature R water side connections A B c
°C % Kw mc/h pa kpa pollici - inches mm mm mm
BRUC 1000 16 96 9,17 1,6 113 12,3 3/4 750 370 300
BRUC 1500 16 96 13,8 2,4 102 10,2 3/4 900 430 300
BRUC 2000 16 94 18,7 3,2 107 20,2 3/4 1100 430 300
BRUC 2500 16 94 23,4 4 104 18,5 1 1150 490 300
BRUC 3500 16 93 32,9 57 98 244 1 1400 610 300
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 70°C / Acqua uscita: 60°C ’ reefl - (71 :
Air inlet: 8°C / Water in: 70°C / Water out: 60°C Dimensiont - Dimensions
Temperatura Pordita cari Perdita carico Diametro Base passaggio  Altezza passaggio Spessore
Modello aria uscita Potenzialita Portata acqua erl alt : acrzil:co lato acqua attacchi f*”a ana Thickness air
Model Exit air Capacity Water floW  oopooomonppy  PrEssuredrop  Diameter water ~Base air passage Height air passage passage
temperature Y water side connections A B c
°C Kw mc/h pa kpa pollici - inches mm mm mm
BRUC 1000 25 5,92 0,5 24 4,3 1/2 400 240 90
BRUC 1500 25 8,89 0,8 22 12,8 1/2 500 300 90
BRUC 2000 25 11,8 1 26 23,6 1/2 600 300 90
BRUC 2500 25 14,8 1,3 22 6 3/4 700 360 100
BRUC 3500 25 20,7 1,8 20 16,7 3/4 800 480 100
BATTERIA POST-RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA
Aria ingresso: 8°C / Acqua ingresso: 45°C / Acqua uscita: 40°C ' L .
Air inlet: 8°C / Water in: 45°C / Water out: 40°C Dimensiont - Dimensions
Temperatura § X Perdita cari Diamet: .. Altezza passaggio Spessore
Modello aria uscita Potenzialita Portata acqua Pe'ig't?;,?:co Terlttl) accqalTaCO z;;;?:ii:? BaBsaesé) Z?rs ;gglsoa;:a aria Thickness air
Model Exit air Capacity Water flow  noponnnnonn,  Pressure drop  Diameter water Height air passage passage
temperature Y water side connections B c
°C Kw mc/h pa kpa pollici - inches mm mm mm
BRUC 1000 30 7,67 1,3 34 79 3/4 500 240 150
BRUC 1500 30 11,5 2 30 6,4 3/4 650 300 150
BRUC 2000 30 15,3 2,7 31 12,6 3/4 850 300 150
BRUC 2500 30 19,2 33 30 11,5 1 900 360 160
BRUC 3500 30 26,8 47 28 15,1 1 1000 480 160

BxA

c

€
972,00
1.070,00
1.219,00
1.475,00
1.752,00

o |®

422,00
460,00
477,00
533,00
614,00

C
<>‘

533,00
622,00
678,00
797,00
980,00
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BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ELETTRICA TRIFASE

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 400 Volt - 50 Hz
Air inlet: 8°C / Electrical data: 400 Volt - 50 Hz

Modello Temperatura aria uscita Potenzialita
Model Exit air temperature Capacity
°C Kw

BRUC 1000 20 45
BRUC 1500 20 6,6
BRUC 2000 20 8,4
BRUC 2500 20 10,5
BRUC 3500 20 15

BATTERIA POST-RISCALDAMENTO ELETTRICA MONOFASE

Aria ingresso: 8°C / Alimentazione: 230 Volt - 50 Hz
Air inlet: 8°C / Electrical data: 230 Volt - 50 Hz

Modello Temperatura aria uscita Potenzialita
Model Exit air temperature Capacity
°C Kw
BRUC 1000 20 4,2
BRUC 1500 20 6,3
BRUC 2000 20 8,4
BRUC 2500 20 10,6
BRUC 3500 20 15
ALTA EFFICIENZA FILTRI
Modello - Model Efficienza - Efficiency =

BRUC 1000 F7
BRUC 1500 F7
BRUC 2000 F7
BRUC 2500 F7
BRUC 3500 F7

Installabili nell'unita al posto dei filtri G4 di serie. Prezzo per set
Installable in side the unit instead of G4 series filters. Price for set

" 146

97,00
117,00
223,00
223,00
223,00

Stadi
Levels

W W W W w

Stadi
Levels

NR.

W W W W w

Dimensioni - Dimensions

oD L

Diametro Lunghezza

Diameter Lenght
mm mm
250 370
355 373
355 373
355 373
400 630

Dimensioni - Dimensions

328,00
405,00
512,00
614,00
652,00

0D L

Diametro Lunghezza

Diameter Lenght
mm mm
250 370
355 373
355 373
355 373
400 630

281
418
439
529
576



SISTEMA REGOLAZIONE - CONTROL SYSTEM

SISTEMA BASE

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e
testato in fabbrica in grado di gestire le seqguenti funzioni:

* ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto & completo di display LCD retroilluminato
remotabile.

SISTEMA FREE COOLING

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e
testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

* ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

¢ Gestione automatica By-Pass in funzione Free-Cooling

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto & completo di display LCD retroilluminato
remotabile.

SISTEMA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e

testato in fabbrica in grado di gestire le seguenti funzioni:

* ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

* Gestione batteria riscaldamento/raffrescamento a punto fisso in
mandata

e Segnalazione necessita pulizia filtri.

Il sistema proposto &€ completo di display LCD retroilluminato

remotabile.

SISTEMA TRATTAMENTO ARIA

Sistema di regolazione e potenza cablato a bordo macchina e

testato in fabbrica in grado di gestire le seqguenti funzioni:

« ON/OFF ventilatori

e Controllo velocita ventilatori

e Gestione automatica By-Pass in funzione Free-Cooling

¢ Gestione batteria di scambio termico con regolazione a punto
fisso in mandata

¢ Segnalazione necessita pulizia filtri

Il sistema proposto & completo di display LCD retroilluminato

remotabile.

TERMOREGOLAZIONE - THERMOREGULATION

€
Sistema Base - Basic System 1.287,50
Sistema Free Cooling - Free Cooling System 1.493,50
Sistema Riscaldamento-Raffrescamento - Cooling-Heating System 1.802,50
Sistema Trattamento Aria - Air Handling System 2.214,50

BASIC SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

¢ ON / OFF fans

e Control speed fans

* Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

FREE COOLING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

* ON / OFF fans

e Control speed fans

e Automatic By-Pass function for Free-Cooling

e Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

COOLING/HEATING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in factory able to manage the following functions:

* ON/OFF fans

e Control speed fans

* Cooling/Heating coil management fixed point in supply

e Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.

AIR HANDLING SYSTEM

Control and power system wired on board the machine and tested
in the factory able to manage the following functions:

e ON / OFF fans

e Control speed fans

e Automatic By-Pass function for Free-Cooling

* Management of the coil with fixed point in the supply

e Report filters need cleaning

The proposed system is equipped with backlit LCD display remote.
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PREZZI - PRICES

VCC100 106,84
VCC125 110,40
VCC150B 119,31
VCC160A 119,31
VCC200A 147,80
VCC200B 160,26
VCC250A 179,85
CARATTERISTICHE: VCC250B 188,75
realizzati con cassa in lamiera VCC315B 229,71
di ferro verniciata a polvere e VCC355 338,33

girante in acciaio zincato. Il
motore elettrico direttamente
accoppiato e raffreddato
direttamente dal fluido
convogliato. Questa gamma

. . L TABELLA TECNICA DATI GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE
di ventilatori e adatta per

lavorare in qualsiasi posizione T Tensi . - Classe —_— F—_ R
oo Tl fowem MmOl Memdor  led
poter trasportare laria sullo Insulation class
stesso asse della girante.
. . v Hz W class A RPM
Entrambi i lati del ventilatore
sono predisposti per la vVcc100 230 50 80 IP 55 03 RC2A 2610
connessione ai condotti con VCC125 230 50 80 IP 55 0,36 RC2A 2325
agganci rapidi.
VCC150B 230 50 85 IP 55 0,38 RC2A 2425
VCC160A 230 50 90 IP 55 0,4 RC2A 2385
CHARACTERISTICS:
. VCG200A 230 50 95 IP 55 0,43 RC2A 2280
In-line centrifugal fans of the
series VCC are made with VCC200B 230 50 122 IP 55 0,56 RC2A 2550
housing in powder-coated VCC250A 230 50 124 IP 55 0,56 RC2A 2500
sheet iron and galvanized
steel impeller. The electric VCC2508 230 50 145 IP 55 0,63 RC2A 2635
motor is directly coupled and VCC315A 230 50 190 IP 55 09 RC2A 2560
cooled by the air flow. This
VCC315B 230 50 210 IP 55 1,1 RC2A 2660

range of fans is suitable for
work in any position with the VCC355 230 50 123 IP 55 0,63 RC2A 1420
great advantage of being able
to move the air on the same
axis of the impeller. Both
sides of the fan are designed
to connect the ducts with
fastening clamps.

. n‘
@ () ke

' euro cad. 42,50
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DISEGNI
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TABELLA DIMENSIONI
Modello - Model A B
VCC100 245 97
VCC125 245 122
VCC150B 272 147
VCC160A 272 157
VCC200A 330 196
VCC200B 330 196
VCC250A 330 247
VCC250B 330 247
VCC315A 400 313
VCC315B 400 313
VCC355 400 352

C1
22
20
23
23
30
30
30
30
30
30
30

C2
22
20
25
25
28
28
28
28
30
30
30

197
188
192
192
230
230
227
227
285
285
378

273
273
286
286
380
380
380
380
415
415
415

268
268
295
295
352
352
352
352
422
422
422
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TABELLA PRESTAZIONI - PERFORMANCE TABLE
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TABELLA PRESTAZIONI - PERFORMANCE TABLE
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PREZZI - PRICES

CKM3015 174,51
CKM4020A 249,3
CKM4020B 276,01
CKM5025 320,52
CKM6030 578,72
CKM6035A 641,04
CKM6035B 863,63
CARATTERISTICHE: CKM7040A 1.006,08
I ventilatori in linea Qa canale CKM7040B 1.193,06
CKM sono progettati e
costruiti per un inserimento CKM8050 1.878,62
rapido e sicuro nei tratti CKM10050 219914

di condotto rettangolare. |
ventilatori sono provvisti di
girante in acciaio zincato a
semplice aspirazione con
motore elettrico direttamente

. TABELLA TECNICA DATI GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE
accoppiato raffreddato dal

fluido convogliato. Le ventole _ _— 5 - Classe Ea—_— R —
belo T oo e g, G bk s
in acciaio zincato prowvista Insulation class
di ﬂangg per il flssagglg ai v Hz W class A REM
condotti. Il gruppo ventilante
& montato su di una portello CKM3015 230 50 90 IP 55 04 RC2A 2630
a battente in gradodi CKM4020A 230 50 104 IP 55 0,47 RC2A 2645
assicurare una manutenzione
rapida ela completa CKM4020B 230 50 130 IP 55 0,58 RC2A 2675
sanificabilita del ventilatore. CKM5025 230 50 180 IP 55 0,8 RC2A 2635
CKM6030 230 50 147 IP 55 0,66 RC2A 1440
CHARACTERISTICS: CKM6035A 230 50 340 IP 55 0,64 RC2A 1440
n-line duct fans CKM are CKM6035B 230 50 380 IP 55 0,96 RC2A 1420
designed and built for rapid
and secure insertion in CKM7040A 230 50 620 IP 55 2,06 RC5A 1430
rectangular ducts. The fans CKM7040B 230 50 690 IP 55 3 RC5A 1435
are equipped with galvanized
CKM8050 400 50 1080 IP 55 25 - 1350

steel impeller single inlet
with motor connected directly CKM10050 400 50 1670 IP 55 3 - 1350
cooled by air flow. The fans

are housed in a box made

of galvanized steel with

flange for fixing to the ducts.

The motorized impeller is — -
f' RC2A

euro cad. 42,50

that ensure easy maintenance . n
and complete sanitization of a q RCSA
the fan. 1
o L_ euro cad. 51,00

mounted on a hinged door
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DISEGNI

TABELLA DIMENSIONI
Modello - Model
CKM3015
CKM4020A
CKM4020B
CKM5025
CKM6030
CKM6035A
CKM6035B
CKM7040A
CKM7040B
CKM8050
CKM10050

S Z 2
Q
’ J
D
A B C
150 300 400
200 400 500
200 400 500
250 500 565
300 600 650
350 600 760
350 600 760
400 700 800
400 700 800
500 800 920
500 1000 1050

320
420
420
520
620
620
620
720
720
820
1030

170
220
220
270
320
370
370
420
420
520
530

350
450
450
550
650
650
650
750
750
850
1060

200
250
250
300
350
400
400
450
450
560
560
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TABELLA PRESTAZIONI - PERFORMANCE TABLE
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TABELLA PRESTAZIONI - PERFORMANCE TABLE
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PREZZI
TC0225 240,39
» TC0250 263,54

TCO0315 409,56

TC0355 543,11

TC0400 925,95

TC0450 1.121,83
CARATTERISTICHE:
I torrini centrifughi a scarico TABELLA TECNICA DATI GENERALI
orizzontale della serie TCO
sono realizzati in lamiera di Modello Tensione Frequenza Potenza Corrente Regolatore Velocita
ferro verniciata a polvere con Model Voltage Frequency Power Current Control Speed
girante in acciaio zincato. Essi
rappresentano una soluzione v Hz w A RPM
di massima funzionalita e TC0225 230 50 130 06 RC2A 2624
silenziosita per piccoli e
aria. La grande semplicita TC0315 230 50 180 06 RC2A 1400
diinstallazione privilegia la
loro applicazione in tutte le TC0355 230 50 220 1.1 RC2A 1400
situazione di aspirazione aria TC0400 230 50 345 15 RC2A 1400
non polveross. 760450 230 50 620 28 RC5A 1400

CHARACTERISTICS:
The centrifugal roof fans .
TCO series are made of iron rr RC2A

sheet powder-coated with . euro cad. 42,50
galvanized steel impeller.

They represent a solution . q RCSA

with maximum functionality euro cad. 51,00

low noise level for small
and medium air extraction

systems. The great simplicity DISEGNI
of installation emphasizes
their application in all intake " 0B R e A
air plants with not dusty air. . 3 E .
C
T T b y N
7 I -
OF |
TABELLA DIMENSIONI
Modello - Model A B C D E F G
TC0225 336 386 105 212 274 146 35
TC0250 370 386 105 225 290 163 35
TC0315 454 443 135 293 333 185 40
TC0355 595 595 135 285 450 234 40
' TC0400 595 685 145 355 450 270 40
TC0450 664 685 145 400 450 282 40
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TABELLA PRESTAZIONI - PERFORMANCE TABLE
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CARATTERISTICHE:

I box ventilanti della serie BVD
sono costituiti da un cassone
afonizzato di alloggiamento e
da un ventilatore centrifugo

a doppia aspirazione con
motore elettrico direttamente
accoppiato. Il cassone e
realizzato con telaio portante
in profilo di alluminio e
pannellatura in lamiera
preverniciata con isolamento
afonico in classe di reazione
al fuoco 01. La pannellatura

& completamente smontabile
per tutte le operazioni di
ordinaria e straordinaria
manutenzione.

ILventilatore a doppia
aspirazione direttamente
accoppiato impiega un motore
sostenuto al centro di una
delle bocche di aspirazione
con apposite gabbie e tamponi
antivibranti. Coclea, ventola, e
gabbia di supporto motore in
acciaio zincato garantiscono
una buona resistenza alla
corrosione.

ACCESSORI:

e Pannellatura in acciaio
inossidabile

e Pannellatura sandwich

e Afonizzazione
supplementare

e Tetto parapioggia

e Piedi di appoggio

e Cuffia di espulsione
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PREZZI - PRICES

BVD776 453,43
BVD774 508,09
BVD996 574,46
DVD994 582,29
BVD10106 629,12
BVD10104 695,50
BVD1296 808,90
BVD12126 873,31

CHARACTERISTICS:

The Fan boxes of the series
BVD consist of a soundproof
housing and a double
suction centrifugal fan with
an electric motor directly
coupled. The housing is made
by aluminium profile frame
and pre painted galvanized
steel panels with acoustical
insulation in reaction to fire
class 01. The panels are
completely removable for all
ordinary and extraordinary
maintenance operations.
The fan double inlet coupled
directly employs a motor
supported in the middle of
one of the inlet with special
cages and vibration dampers.
Auger, impeller and motor
mount cage in galvanized
steel provide good corrosion
resistance.

ACCESSORIES:

e Stainless steel panels

* Sandwich panels

e Additional sound insulation
* Roof rain

® Rests on the ground

e Terminal air expulsion

TABELLA TECNICA DATI GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA TABLE

Modello Tensione Frequenza Potenza iso(l;!a?rs:;ﬂo Corrente
Model Voltage Frequency Power sl G Current
v Hz w class A
BVD776 230 50 145 IP 20 1,2
BVD774 230 50 145 IP 20 2,4
BVD996 230 50 245 IP 20 83
DVD994 230 50 550 IP 20 553
BVD10106 230 50 245 IP 20 34
BVD10104 230 50 550 IP 20 7
BVD1296 230 50 550 IP 20 7,1
BVD12126 230 50 735 IP 20 9

|
\
‘ = )
‘ v Regolatore velocita R3V euro cad. 47,50
A= Speed control R3V euro pc. 47,50

Regolatore
Control

W W W W W W W w

Velocita
Speed
RPM
900
1400
900
1400
900
1400
900
900



DISEGNI - DRAWINGS
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TABELLA DIMENSIONI - DIMENSIONAL TABLE
Modello - Model A B C D E
BVD776 500 500 500 232 209
BVD774 500 500 500 232 209
BVD996 600 600 600 298 262
DVD994 600 600 600 298 262
BVD10106 600 600 600 331 289
BVD10104 600 600 600 331 289
BVD1296 700 700 700 309 342
BVD12126 700 700 700 395 342
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CONDIZIONI DI VENDITA

La consegna dei nostri prodotti viene effettuata conformemente alle condizioni
generali di vendita e di consegna qui sotto elencate. Ogni deroga a queste con-
dizioni & subordinata all’accettazione scritta da parte della BROFER srl. Errori
manifesti, di calcolo o di dattilografia, non sono per noi vincolanti. Le condizioni
generali di vendita e di consegna sono subordinate al diritto italiano. Le descri-
zioni e indicazioni dei nostri cataloghi e listini non impegnano la societa. | nostri
prezzi e modelli possono essere modificati senza alcun preavviso. Le condizioni
0 garanzie annunciate eventualmente dai nostri agenti non sono valide se non
sono state confermate da una lettera della sede firmata dal direttore commer-
ciale.

1. Ordinazioni
| termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non sono obbli-
gatori.

2. annullamento o modifica dell’ordine

’annullamento o modifica di un ordine & subordinato all’accordo scritto dalla
BROFER srl. Eventuali spese risultanti dall’annullamento saranno fatturate al
cliente.

3. Prezzo
I nostri prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati in ogni momen-
to. Le spese di trasporto sono franco nostro deposito.

4. Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento confermate devono devono essere rispettate anche
in caso di ritardo nella fornitura. Non si accettano detrazioni o ritardi di paga-
mento per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse
o0 per pretese non riconosciute dalla BROFER srl. | pagamenti devono essere
effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non pregiudicano I'utiliz-
zazione del materiale 0 anche se tale materiale necessita di interventi d’entita
trascurabile. Ritardi di pagamento implicano I'addebito delle spese bancarie e
degli interessi nella misura di 4 punti in piu rispetto al tasso ufficiale di sconto
nonche dell'immediata sospensione delle spedizioni in corso.

5. Spedizione

La spedizione di merce viene eseguita a rischio e pericolo del destinatario che,
al ricevimento della merce, deve verificare in presenza del trasportatore che
I'imballo sia intatto, che non ci siano avarie, articoli mancati o sostituzioni.

Ogni danno o perdita, constatati devono essere segnalati inmediatamente al
corriere firmato con riserva la bolla e confermando tale riserva tramite lettera
raccomandata entro tre giorni dal ricevimento della merce. L'inosservanza di
questa clausola svincola I'impresa di trasporto dalle sue responsabilita Linvio
puo essere assicurato contro i rischi di trasporto a richiesta e a carico del cliente.

6. Reclami

| reclami riguardanti merce o difetti apparenti sono presi in considerazione solo
se modificati entro dieci giorni dal ricevimento premesso che tale merce non
abbia subito alterazioni da parte di terzi. | reclami devono essere indirizzarti
alla BROFER srl.

7. Imballaggio

L'imballaggio sara quello che la BROFER srl riterra il piti opportuno. Esso & ge-
neralmente compreso nel presso di vendita del prodotto e non sara ripreso.
imballaggi speciali fatturati, non saranno ripresi.

8. Termini di consegna

Il termine di consegna € indicato sulla nostra conferma d’ordine. Esso corrispon-
de, per le ordinazioni a termine fisso, al giorno della spedizione: per le ordinazio-
ni “a richiesta”, al giorno in cui la merce € pronta per la spedizione. La BROFER
srl si impegna a rispettare il termine di consegna ma non puo dare garanzie in
assoluto. Pretese di indennizzo relative all’osservanza del termine non possono
essere prese in considerazione. in caso di forzata maggiore (scioperi, disordini,
guerre, ecc.), la BROFER srl, si riserva la scelta della misura da adottare.

9. Riprese di merce
Nessun ritorno di merce sara accettato senza il nostro consenso.

10. Dati di funzionamento e dimensioni

Dati di funzionamento e dimensioni sono indicativi, riservandosi la BROFER st il
diritto di modificare senza preavviso. Inoltre la BROFER srl non put garantire I'e-
secuzione dei prodotti esattamente conforme ai campioni messi a disposizione.

11. Garanzie

BROFER srl garantisce i prodotti nuovi fabbricati per un periodo di un anno della
consegna. La condizione essenziale & che i difetti riscontrati siano annunciati
immediatamente per iscritto alla BROFER srl durante il periodo di garanzina
determinate le cause. | prodotti difettosi diventa di nostra proprieta e devono
essere spediti franco nostra sede. Le nostre garanzie non si estendono a gua-
sti che potrebbero prodursi in seguito a sforzi anormali, insufficiente custodia,
manipolazione irregolare e modifiche. Riparazioni eseguite da terzi senza il no-
stro consenso scritto esonerano la BROFER srl da qualsiasi pretesa che derivi
dall’obbligo di garanzia descritta sopra e da ogni risarcimento per spese di mon-
taggio, smontaggio o risultanti da altri guasti.

| nostri prodotti sono garantiti con le seguenti riserve:

La garanzia ¢ limitata alla sostituzione o riparazione dei prodotti originariamente
difettosi.

Tutti i materiali difettosi devono essere consegnati e, una volta riparati, ritirati
f.co BROFER srl.

12. Accettazione

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono conosciute ed accettate
per effetto della trasmissione di un ordine di acquisto inviato dal cliente a BRO-
FER srl e, possono essere modificate da BROFER srl tramite semplice comuni-
cazione scritta.

13. Competenze
foro competente e luogo d’esecuzione & in ogni caso Padova. La BROFER srl si
riserva il diritto di designare un altro Foro.

NOTE: la BROFER srl comunica che i valori espressi in Euro potranno subire
modeste variazioni nella parte di arrotondamento decimale. Tutti i prezzi si in-
tendono IVA esclusa.




SALES CONDITIONS

Our products are delivered in compliance with the general sales and delivery
conditions listed below. Any exception to these conditions must be accepted in
writing by BROFER stl. Clear errors of calculation or typing errors will not be con-
sidered binding. The general sales and delivery conditions are subject to Italian
law. The descriptions and details given in our catalogues and price lists do not
commit the company. Prices and models may be modified without prior notice.
The conditions or warranties declared by our agents must be confirmed by letter
from our headquarters signed by the commercial director in order to be valid.

1. Orders
The delivery terms are purely indicative and not obligatory.

2. Cancellation or modification of orders

The cancellation or modification of an order is conditional to written authorisa-
tion from BROFER srl. Any costs incurred as a result of order cancellations will
be invoiced to the client.

3. Prices
Prices expressed are not binding and may be modified at any moment. Forwar-
ding costs are expressed ex works.

4. Terms of payment

The terms of payment confirmed must be observed even in the case of delayed
delivery. Deductions or delays in payment on account of complaints, credit no-
tes yet to be issued or claims not acknowledged by BROFER srl, will not be
accepted. Payments must be made even if the delivery should not include the
accessories, where such does not prejudice the use of the material or even
where such material should require intervention of an inconsequential nature.
Delayed payment will result in bank charges and arrears interest being charged
at a rate of the official discount rate plus four points as well as the immediate
suspension of any shipments in progress.

5. Shipments

The goods are shipped at the risk and responsibility of the recipient who upon
receipt of the goods, must check, in the presence of the forwarder, that the
packaging is intact, that there is no damage and that no goods are missing or
have been substituted.

Any damage or loss must be immediately notified to the forwarder after signing
the bill with reserve and confirming such reserve by means of letter sent by
registered post within three days of receipt of the goods. Failure to observe this
clause will release the forwarding company from its responsibility. Shipments
may be insured at the request of the client, with the relative costs being charged
to the same.

6. Complaints

Complaints regarding the goods or apparent defects will only be considered if
notified within ten days of receipt on condition that such goods have not been
altered by third parties. Complaints should be addressed to BROFER srl.

7. Packaging

The packaging used will that deemed most appropriate by BROFER stl. It is
generally included in the sales price of the product and not recovered. Special,
invoiced packaging is not recovered.

8. Delivery terms

The delivery date is shown on the order confirmation. It indicates the day of
shipment for the fixed term orders; and the day from which the goods are ready
for shipment for the orders “on request”. BROFER srl promises to respect the
delivery date but cannot give absolute guarantees in this regard. Claims for
compensation regarding observance of the delivery terms will not be consi-
dered. In the case of circumstances beyond its control (strikes, riots, war etc),
BROFER srl, reserves the right to decide what measures to take.

9. Returned goods
No returned goods will be accepted without our permission.

10. Functioning data and measurements

The functioning data and measurements are indicative, BROFER srl reserves the
right to change such without prior notice. Moreover, BROFER srl cannot guaran-
tee the production of goods conforming exactly to the samples shown.

11. Warranties

BROFER srl guarantees newly manufactured products for a period of one year
from the delivery date. An essential condition of such warranty is that the de-
fects found are immediately notified in writing to BROFER srl during the warran-
ty period, after determining the causes. Defective products become our property
and must be forwarded ex our headquarters. Our guarantees do not extend to
breakages which occur as a result of abnormal strain, insufficient care, irregu-
lar handling and modifications. Any repairs performed by third parties without
our written authorisation exonerate BROFER srl from any claim deriving from
the warranty obligation as above and from any compensation for assembly or
dismantling costs or resulting from other malfunctioning.

Our products are guaranteed with the following reservations:

The warranty is limited to the substitution or repair of the products defective
at origin.

Any defective material must be consigned to and, once repaired, picked up from
BROFER srl.

12. Acceptance

The general sales conditions are understood as acknowledged and accepted by
effect of the transmission of purchase orders from the client to BROFER srl and
may be modified by BROFER srl by mere written communication.

13. Competent court
The competent court and place of execution in all cases is Padua. BROFER srl
reserves the right to designate another Court.

NOTE: BROFER srl notifies its clients that prices expressed in Euro may undergo
slight variations due to rounding to the nearest decimal. All prices indicated are
exclusive of VAT.
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follow us...

youtube.com/brofersrl
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