
1.......C-THERMAL MONOBLOCK- POMPE À 
CHALEUR

Fonctions

Contrôle par câble

Principales Caractéristiques
Technologie inverter
La pompe à chaleur Coolwell fonctionne avec la technologie 
DC Inverteravec un compresseur Twin Rotary Inverter qui 
garantit un grand rendement énergétique.

Tout en un “all in one”
La pompe monoblock Coolwell est équipée de l'intérieur 
de  tout le nécessaire pour : l'eau chaude sanitaire (ACS), 
chauffage, réfrigération, sol chauffant et rafraîchissant; et ne 
nécessite pas d'unité  intérieure.

Haut rendement et basse consommation
Les equipements de pompe à chaleur Coolwell offrent un 
rendement de 400% en matière de chauffage.

Sol chauffant-rafraîchissant, ACS 
et chauffage- réfrigération
L'équipement d'aérothermie C-Thermal est une solution pour
 le chauffage, la réfrigération, le sol chauffant et l'eau 
chaude sanitaire (ACS). 

SÉRIE COMMERCIALE - POMPE À CHALEUR 
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LWT a 35 °C A++

LWT a 55 °C A++

SCOP
LWT a 35 °C 4.53 4.12 4.39 4.39 4.26
LWT a 55 °C 3.29 3.25 3.25 3.25 3.20

SEER
LWT a 7 °C 3.39 4.49 4.42 4.29 4.01

(L) 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Refrig. °C -5 / 46 -5 / 46 -5 / 46 -5 / 46 -5 / 46
Calef.  °C -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35
ACS. °C - 20 / 43 - 20 / 43 - 20 / 43 - 20 / 43 - 20 / 43

C-THERMAL MONOBLOCK- POMPE À 
CHALEUR

Code unité CHC-V7W CHC-V10W CHC-V12W CHC-V14W CHC-V16W
Alimentation électrique F-V-Hz Monophasée 220-240V 50Hz

Réfrigération

Capacité(1) kW 6.45 10.25 12.19 14.61 14.82
Puissance électrique absorbée (1) KW 1.47 2.06 2.65 3.32 3.66
EER (1) 4.40 4.98 4.6 4.4 4.05
Capacité (2) 6.71 10.44 12.21 12.95 13.72
Puissance électrique absorbée (2) 2.57 3.28 4.17 4.53 5.16
EER (2) 2.61 3.18 2.93 2.86 2.66
Capacité (3) KW 6.55 10.43 12.17 14.76 16.33
Puissance électrique absorbée (3) KW 1.45 2.28 2.73 3.4 3.9
COP (3) 4.52 4.57 4.46 4.34 4.19
Capacité (4) KW 6.69 10.17 12.58 14.08 16.12
Puissance électrique absorbée (4) KW 2.05 3.08 3.86 4.47 5.22
COP (4) 3.26 3.30 3.26 3.15 3.09

Chauffage

Rendement 
énergétique 
saisonnier 
(chauffage)

LWT a 18 °C 4.87 6.22 6.64 6.18 5.88
MOP (A) Max. Protection surintensité 25 40 40 40 40
MCA (A) Amp. Minimale des circuits 14 28 28 28 28

Dimensions(L-A-P) mm 1210x945x402 1404x1414x405
Poids net Kg 99 162
Dimensions avec emballage mm 1500x1140x450 1475x1580x440
Poids net avec emballage Kg 117 183
Volume (Max) m³/h 3050 6250 6250 6250 6250
Type de ventilateur DC motor sans balais (brushless)
Pression sonore (Max) dB(A) 61 66 67 71 71
Type de compresseur Twin Rotatory Inverter
Pompe à eau Centrífuge inverter DC

VolumeCiterne d'expansion

Unidad 

Réfrigérant 

Réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088 2088
Charge de réfrigérant g 2.4 3.6 3.6 3.6 3.6

Temperature ambiante 
extérieure (Min / Max)

Limites de 
fonctionnement

1.- Temperature extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau : 23°C, Sortie d'eau : 18°C.
2.- Temperature extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau : 12°C, Sortie d'eau : 7°C.
3.- Temperature extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 30°C, Sortie d'eau : 35°C.
4.- Temperature extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 40°C, Sortie d'eau : 
45°C.LWT: Temperature de l'eau de sortie
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Refrig. °C -5 / 46 -5 / 46 -5 / 46
Calef.  °C -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35
ACS. °C - 20 / 43 - 20 / 43 - 20 / 43

C-THERMAL MONOBLOCK- POMPE À 
CHALEUR

Code unité CHC-V12W CHC-V14W CHC-V16W
Alimentation électrique F-V-Hz Triphasée 380-415 /3/50Hz

Réfrigération

Chauffage

Capacité (1) kW 12.64 14.03 15.1
Puissance électrique absorbée (1) KW 2.75 3.26 3.78
EER (1) 4.60 4.30 4.0
Capacité (2) 12.58 13.8 15.26
Puissance électrique absorbée (2) 4.32 5.14 6.41
EER (2) 2.91 2.68 2.38
Capacité (3) KW 12.37 14.10 16.30
Puissance électrique absorbée (3) KW 2.76 3.26 3.88
COP (3) 4.48 4.33 4.20
Capacité (4) KW 12.02 14.11 16.06
Puissance électrique absorbée (4) KW 3.72 4.46 5.23
COP (4) 3.23 3.16 3.07

Rendement 
énergétique 
saisonnier 
(Chauffage)

LWT à 35 °C A++

LWT à 55 °C A++

                                        LWT à 35 °C 4.45 4.27 4.17
SCOP

LWT à 55 °C 3.25 3.27 3.22
LWT à 7 °C 4.39 4.46 4.52

SEER

Unité 

Citerne d'expansion 5.5 5.5 5.5(L)

Dimensions (L-A-P) mm 1404x1414x405
Poids net Kg 177
Dimensios avec emballage mm 1475x1580x440
Poids net avec emballage Kg 198
Volume (Max) m³/h 6250 6250 6250
Type de ventilateur DC motor sans balais (brushless)
Pression sonore (Max) dB(A) 68 71 72
Type de compresseur Twin Rotatory Inverter
Pompe à eau Centrífuge inverter DC

Réfrigérant R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088
Charge de réfrigérant g 2.4 3.6 3.6

LWT à 18 °C 5.78 5.72 6.19
MOP (A) Max. Protection surintensité 40 40 40
MCA (A) Amp. Minimum du circuit 28 28 28

Réfrigérant

Température ambiante 
extérieure (Min / Max)

Limites de 
fonctionnement

1.- Température extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau : 23°C, Sortie d'eau : 18°C.
2.-Température extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau : 12°C, Sortie d'eau : 7°C.
3.- Température extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 30°C, Sortie d'eau : 35°C.
4.- Température extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 40°C, Sortie d'eau : 45°C.
LWT: Temperature de l'eaude sortie

Usuario
Typewritten text
Volumen


