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SÉRIE COMMERCIALE - POMPE À 
CHALEUR

C-THERMAL - POMPE À CHALEUR
FONCTIONS

Contrôle par cable

Principales caractéristiques
Technologie inverter
La pompe à chaleur Coolwell fonctionne avec la technologie 
DC Inverteravec un compresseur Twin Rotary Inverter qui 
garantit une grande efficience énergétique.

Incorpore un module hidronique 
intérieur envoyé par cable

Haut rendement et basse consommation
Les équipements de pompes à chaleur Coolwell ont un 
rendement en matière de chauffage de 400%

La pompes à chaleur Coolwell est fournie avec un module 
hidonique intérieur et un contrôle mural. De cette façon la 
machine évite de perdre en température.

Sol chauffant-rafraîchissant, ACS 
et chauffage-réfrigération

L'équipement  d'aérothermie  C-Thermal  est  une  solution 
pour  le  chauffage,  la  réfrigération,  et  l'eau chaude sanitaire 
(ACS) 



2.......
C-THERMAL - POMPE À CHALEUR

Capacité (1) kW 8 10.50 11.70 13.10
Puissance électrique absorbée (1) KW 1.93 2.3 2.79 3.48
EER (1) 4.15 4.57 4.19 3.76
Capacité (2) 6.44 9.39 11.02 12.49
Puissance électrique absorbée (2) 2.24 3.26 4.17 5.07
EER (2) 2.88 2.88 2.64 2.46

Réfrigération

Chauffage

Capacité (3) KW 8 10 12.10 14
Puissance électrique absorbée (3) KW 1.73 2.17 2.74 3.39
COP (3) 4.62 4.61 4.42 4.13
Capacité (4) KW 7.34 10.12 11.85 14.05
Puissance électrique absorbée (4) KW 2.13 2.93 3.48 4.41
COP (4) 3.45 3.45 3.41 3.19

Unité 
extérieure

Réfrigérant R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088
Charge de réfrigérant g 2.8 3.9 3.9 3.9

Connexions
 
frigorifiques

Réfrigérant

 Temperature extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau :: 40°C, Sortie d'eau : agua: 45
°C.LW

Rendement 
énergétique 
saisonnier 
(Chauffage)

1.- Temperature extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau : 23°C, Sortie d'eau : 18°C.
2.- Temperature extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau : 12°C, Sortie d'eau : : 7°C.
3.- Temperature extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau :: 30°C, Sortie d'eau :  35°C.

4.-

Code unité extérieure CHA-V8 CHA-V10 CHA-V12 CHA-V14
Code unité intérieure       CMK-80                                 CMK-160
Alimentation électrique F-V-Hz Monophasée 220-240V 50Hz

Ligne de liquide Ø pouces (mm) 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”)
Distance maximale avec précharge  m 10 10 10 10
Développement de réfrgirérant       g/m 54 54 54 54
Distance maximale totale               m 30 50 50 50
Dénivelé (Max) unité ext en bas m 30 30 30 30
Dénivelé (Max) unité ext en haut m 25 25 25 25

LWT à 35 °C A++ A++ A++ A++

SCOP
LWT à 55 °C 3.20 3.12 3.24 3.24

LWT à 55 °C A++ A++ A++ A++

LWT à 35 °C 4.33 4.50 4.46 4.28

SEER LWT à 18 °C 4.98 4.51 4.65 4.25
MOP (A) Max. Protection surintensité 22 35 35 35
MCA (A) Amp. Minimum des circuits 20 30 30 32

Dimentions (L-A-P) mm 1050x965x395 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400
Poids net                    Kg 76 99 99 99
Dimentions avec emballage           mm 1100x995x430 1030x1457x435 1030x1457x435 1030x1457x435
Poids net avec emballage Kg 88 112 112 112
Volume (Max) m³/h 5116 6250 6250 6250
Type de ventilateur DC motor sans balais (brushless)
Pression sonore (Max) dB(A) 64 65 66 71
Type de compresseur Twin Rotatory Inverter

Temperature ambiente 
extérieure (Min / Max)

Limites de 
fonctionnement

Refrig. °C -5 / 46 -5 / 46 -5 / 46 -5 / 46
Chauff.  °C -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35
ACS. °C - 20 / 43 - 20 / 43 - 20 / 43 - 20 / 43

Usuario
Replace
Réfrigérant
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50Hz

LWT a 35 °C A++ A++

LWT a 55 °C A++ A++

SCOP
LWT a 35 °C 4.01 4.37

C-THERMAL - POMPE À CHALEUR
Code unité extérieure CHA-V16 CHA-V16 T

Alimentation électrique F-V-Hz 240V 50Hz

Réfrigération

Capacité (3) KW 15.50 15.50
Puissance électrique absorbée (3) KW 3.82 3.79
COP (3) 4.06 4.09
Capacité(4) KW 16.05 15.48
Puissance électrique absorbée (4) KW 5.03 4.87
COP (4) 3.19 3.18

Chauffage

Rendement 
énergétique 
saisonnier 
(Chauffage)

LWT a 55 °C 3.20 3.29
SEER LWT a 18 °C 3.80 4.01
MOP (A) Max. Protection surintensité 35 18
MCA (A) Amp. Minimale des circuits 32 16

Capacité(1) kW 13.80 14.50
Puissance électrique absorbée (1) KW 3.77 3.94
EER (1) 3.66 3.68
Capacité (2) 12.85 12.91
Puissance électrique absorbée (2) 5.39 5.52
EER (2) 2.38 2.34

Dimensions (L-A-P) mm 900x1327x400 900x1327x400
Poids net Kg 99 99
Dimensions avec emballage mm 1030x1457x435 1030x1457x435
Poids net avec emballage Kg 112 112
Volume (Max) m³/h 6250 6250
Type de ventilateur DC motor sans balais (brushless)
Pression sonore (Max) dB(A) 72 72
Type de compresseur Twin Rotatory Inverter

Unité 
extérieure

Connexions 
frigorifiques

Réfrigérant R410A
R410A GWP 2088 2088
Charge de réfrigérant g 3.9 4.2

Réfrigérant

Limites de 
fionctionnement

Temperature ambiante 
extérieure (Min / Max)

Réfrig. °C -5 / 46 -5 / 46
Chauff.  °C -20 / 35 -20 / 35
ACS. °C - 20 / 43 - 20 / 43

1.- Temperature extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau :  23°C, Sortie d'eau : 18°C.
2.- Temperature extérieure de l'air : 35°C DB; Entrée d'eau :  12°C, Sortie d'eau : 7°C.
3.- Temperature extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau :  30°C, Sortie d'eau : 35°C.
4.- Temperature extérieure de l'air : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 40°C, Sortie d'eau : 45°C.
LWT: Temperature de l'eau de sortie

Code unité intérieure CMK-160 CMK-160 T
Monophasée 220-     Triphasée380-415V
 

Ligne de liquide Ø pouces (mm) 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”)
Distance maximale avec précharge m 10 10
Développement de réfrigérant        g/m 54 54
Distance totale maximale               m 30 50
Dénivelé (Max) unité ext en bas m 30 30
Dénivelé (Max) unité ext en haut m 25 25
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MPa 0.3 0.3 0.3

mm 16 16 16

C-THERMAL - POMPE À CHALEUR

Rang LWT (S)

°C (basse) 25 à 55 (par défaut 35)Chauffage
                 °C (haute) 35 a 60 (par défaut 45)

Réfrigération

MOP (A) Max. Protection surintensité 19 19 13
MCA (A) Amp. Minimum de circuits 17 17 10

Dimensions (L-A-P) mm 400x865x427 400x865x427 400x865x427
Poids net Kg 43 54 54
Dimensions avec emballage mm 495x1040x495 495x1040x495 495x1040x495
Poids net avec emballage Kg 51 62 62
Pression sonore (Max) dB(A) 42 45 45
Ligne de liquide Ø pouces (mm) 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”) 9.5 (3/8”)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”) 15.9 (5/8”)

Connexions 
frigorifiques

Unité 
Intérieure

Pression de la vanne de
 sécurité
Volume totale d'eau L 4.7 5.0 5.0
Connexion du tube de 
réfrigérants

Circuit d'eau

Dépôt d'expansion

Volume 3.0 3.0 3.0
Pression de l'eau max
 (Mpa)                                                     0.8 0.8 0.8

Pression (Mpa) 0.15 0.15 0.15
Type de plaques
Volume(L) 0.7 1.0 1.0

1.- Température extérieure de l'air  :  35°C DB; Entrée d'eau : 23°C, Sortie d'eau : 18°C.
2.- Température extérieure de l'air  : 35°C DB; Entrée d'eau : 12°C, Sortie d'eau :  7°C.
3.- Température extérieure de l'air  :7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 30°C, Sortie d'eau :  35°C.
4.- Température extérieure de l'air  : 7°C DB, 85% R.H.; Entrée d'eau : 40°C, Sortie d'eau :  45°C.
LWT: Temperature de l'eau de sortie

Code unité intérieure CMK-80 CMK-160 CMK-160T

Alimentation électrique F-V-Hz Monophasée 220-240V 50Hz Triphasée 380-
415V 50Hz

Interchangeur de chaleur

°C (basse) 7 a 25 (par défaut 7)
                                                       °C (haute) 18 a 25 (par défaut 18)
ACS (Eau chaude sanitaire)         °C 40 a 60 (par défaut 45)

Connexion de tuyauteries Ø pouces 25 femelle BSP 25 femelle BSP 25 femelle BSP


