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• Remplace les radiateurs thermiques

• Modèles de 200L y 300L

• Contrôle Intelligent

• Multiples Modes:
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POMPES À CHALEUR ACS



• Modèles 200L et 300L
• Accumulateur Acier Inoxidable 444 
• Serpentin Solair en Acier Inoxidable 316
• Condenseur Externe au réservoir

• Résistence Électrique Intégrée de 
Soutien

• Contrôle Intelligent

• Jusqu'à 75% d'économies

• Anode de magnésium

• Système de désinfection Anti-Legionelle
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Système de désinfection  Anti-Legionel
Pour respecter la santé des usagers, l'unité augmente 
automatiquement la température de l'eau pour éliminer les 
bactéries qu'elle contient , ce qui évite la formation de 
Legionelle pouvant causer des problèmes de santé sévères .
Fonction chronologique
L'usager peut programmer la pompe à chaleur ACS  pour qu'elle 
fonctionne selon un programme spécifique : meilleure utilisation des 
heures de vide, PV prodution, entre autres.
 
Mode vacances
L'usager peut indiquer le nombre de jours où il part en vacances,  pour
 que la pompe à chaleur ACS se deconnecte et ne se remettre en marche 
seulement à son retour, assurant une économie maximale.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions mm 580 x 1800 580 x 1800 650 x 1850 650 x 1850

MODÈLE CW200 i CW200 ix CW300 i CW300 ix

Capacité nominale L 180 180 280 280

Puissance thermique              kW 1,62 1,62 3.0 3.0

Puissance absorbée              kW 0,42 0,42 0,85 0,85

COP* 3,47 3,47 3,45 3,45

Puissance d'appui électrique              kW 1500 1500 2000 2000

Tension / Fréquence V 230

Temp. Max. Pompe à chaleur 0C 65

Temperatures de travail 0C - 20 / 43

Puissance sonore intérieure dB 54 54 55 55

Type de compresseur Rotatif

Échangeur d'air Alletado

Échangeur de chaleur de l'eau Serpentin Extérieur

Réfrigérant Tipo/kg R134a / 1,0 R134a / 1,0 R134a / 1,2 R134a / 1,2

Profil de soutirage               L L XL XL

Pression Statique Max. Pa 25

Serpentin Solaire Ø / Large - 25mm/10m - 25mm/10m

Volume d'air nominal                                m3/h 270 270 414 414

Classe Énergétique A+

Efficience % 138,8 138,8 142,4 142,4

* Selon la norme EN 16147, eau à 10-54 ºC avec température de l'air à 20 ºC.


