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NOUS SITUER

PRÉSENTATION

Une entreprise fondée sur des valeurs 
Nous offrons à nos clients des solutions basées sur des produits de qualité conçus par les

Produit : Les gammes COOLWELL sont des produits dernier cri qui optimisent le 
rendement énergétique, tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Gamme résidentielle : Portatifs, désumidificateurs, équipements de fenêtre, splits 
muraux, multi splits, gainables, cassettes, allège-plafonniers

Gamme  industrielle  :  Équipements  autonomes,  compacts  et  en  unités  séparées, 
équipements  gainables de haute pression, VRF à 2 ou 3 tubes, récupérateurs de chaleur,

Notre entreprise est axée sur le Marché, elle offre des solutions en matière de 
produits et de services qui satisferont vos besoins.

Tournée vers ses clients
Nous croyons  en  la  politique  du  “gagnant-gagnant”,  c’est  à  dire  au  bénéfice  mutuel,  et

Equipe  Technico-commerciale  :  Nous  avons  pour  fierté  de  faire  partie  de  l’une  des 
équipes  commerciales  les  plus  compétentes  du  secteur  grâce  à  l’expérience  avec  la 
clientèle et les compétences techniques de nos effectifs, nous sommes une référence sur
le marché depuis plusieurs années. Ce sont nos ressources humaines qui font la 
grandeur de la marque COOLWELL.

usines  leader  du  secteur  et  nous  ajoutons  à  ces  produits  les  valeurs  qui  renforcent  la 
marque  COOLWELL  qui  en  sont  d’autres  que  le  service  clients,  le  staff  technique  et 
commercial, le département technique ainsi que le marketing.

nous misons également sur des relations durables dans le temps, ce qui est le ciment de
notre politique commerciale. NOS CLIENTS-DISTRIBUTEURS SONT LA PRIORITÉ.

pompes à chaleur aérothermiques, refroidsisseurs, refroidisseurs modulaires, systèmes 
refroidisseurs au CO2, Fancoils (allège-plafonniers, gainables, murs et cassettes)
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CALIDA

MEDIA

FRIA 

Classification Énergétique Saisonnière

MARQUE               MODÈLE

Classification 
énergétique 
en saison de 

Classification 
énergétique
saison de

chauffageréfrigération

CHAUDE

TEMPÉRÉE

FROIDE 

Charge 
théorique

SEER

Consommation 
énergétique 

annuelle
Saison de 

réfrigération

Puissance sonore
Unité intérieure

Puissance sonore
Unité extérieure

Charge 
théorique 

SCOP
Consommation 

énergétique 
annuelle
saison de 
chauffage

Le règlement CE 626/2011 de l'Union Européenne, en vigueur depuis le 1 janvier 2013, 
a complètement changé les critères de classification des appareils d'air conditionné

Selon la norme,les prduits doivent être classifiés selon les nouveaux indices de rendement (SEER y 
SCOP), basés sur des cycles d'essais représentatifs de chaque saison météorologique (réfrigération 
en été et chauffage en hiver)  
Les nouveaux indices de rendement sont totalements différents des anciens (EER y COP), qui
 montraient les résultats en matière de rendement des produits dans des conditions prédéfinies 
de température extérieure constante.
Maintenant  la  mesure  se  réalise  à  charge  partielle  tout  au  long  de  l'année ,  en  prenant  pour 
référence  les  différents  zones  climatiques  (zones  froides,  chaudes  et  tempérées) .  L'autre 
nouveauté que nous impose la directive est  de mesurer également le niveau sonore aussi bien de 
l'unité intérieure comme de l'unité extérieure.
Les nouvelles méthodologies sur les tests de rendements sont énoncées dans la norme technique 
EN 14825.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE



5.......

TECHNOLOGIE

Système 3DC Inverter

Compresseurs DC Inverter à grande efficience

Materiaux extrêment 
fiables.Haute résistance
 à la pression.Très 
silencieux.

Revêtement anti corrosion

Système 
traditionnel

Revêtement 
anti corrosion

200 heures

1.500 heures

Test avec nébulisation continue de solution saline

Contrôle de Qualité

Les équipements Coolwell incluent dans tous leurs équipements des compresseurs à grande 
efficience,  ainsi  que  la  technologie  “Twin  Rotary”  à  double  effet  de  compression  et  de 
fonctionnement DC Inverter

Le nouveau design du condenseur des équipements Coolwell améliore l’échange thermique et réduit la 
résistence au passage de l’air, diminue la consommation énergétique et obtient un meilleur rendement. 
Inclut un revêtement anti corrosion pour une protection sept fois supérieure au système traditionnel.

Les équipements Coolwell sont homologués par les principaux organismes, qui certifient qu’ils réunissent les 
exigeances de qualité et de sécurité dans les conditions de fonctionnement les plus rigoureuses.

Tous  les  équipements  Coolwell  sont  fabriqués  selon la  même  technologie,  aussi  bien  dans  le
développement du software de contrôle que dans tous leurs moteurs. Le moteur compresseur et les
moteurs de ventilation fonctionnent en monde Inverter à courant continu.  Grâce à un système de
contrôle plus précis, nous obtenons le meilleur gain énergétique, le meilleur confort et la meilleure
qualité d'équipement en matière de durée.

Moteur à grande 
efficience
Grande rapidité de 
rotation. 

Batteries “Blue-Fin” Anti Corrosion
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I-COOL • • • •

2X1C53K • •

3X1C79K • •

4X1C105K • •

•

• • • •

60x60 • • • •

• • • •

• • • •

Gamme Domestique 2017

SPLIT MURAL

MODÈLE    IMAGE 2.7 kW 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW

MODÈLE    IMAGE 2.7 kW 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW

I-COOL
Console

MCASP
Cassette 4 voies

MCTBE
Gainables

MCESE
Console

SERIE MULTI - UNITÉS EXTÉRIEURES

SERIE MULTI - UNITÉS INTÉRIEURES

MODÈLE    IMAGE 4.1 kW 5.3 kW 6.1 kW 7.9 kW 8.2 kW 10.5 kW 12.5 kW

Duo 
2X1C41K

Trio 
3X1C61K

Quatre 
4X1C82K

Cinq 
5X1C125K
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• • • • • •

•

• •

• •

• • • • • • • •

• • • • • • •

90x90 • • • • • • •

60x60 • •

CDHP 
Trifásica • •

GAMME COMMERCIALE 2017

UNITÉS INTÉRIEURES

MODÈLE IMAGE 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW 8.8 kW 10.5 kW 12 kW 14 kW 16 kW

CTBE
Gainables

FLCE
Allège-Plafonniers

CASG
Cassette 4 voies 

CASP
Cassette 4 voies 

UNITÉS EXTÉRIEURES

MODÈLE    IMAGE 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW 8.8 kW 10.5 kW 12 kW 14 kW 16 kW

COUE 
Monophase (K) 

COUE 
Monophase (K) 

COUE 
Triphase (T)

COUE 
Triphase (T)

INDUSTRIEL - GAINABLES HAUTE PRESSION STATIQUE
MODÈLE U. INTÉRIEURE U. EXTÉRIEURE 22 kW 28 kW



1.......

50º-15º

I-COOL 

   I-remote                KRJ-12B         Net Home Plus

A++     A+++

SÉRIE SPLIT

Fonctions

Code 
Kit WI-FI
 OSK102

Optionnel

Principales Caractéristiques

Efficience Énergétique Module Wi-Fi Optionnel 

Technologie 3DC Inverter Contrôle télécommandé avancé I-Remote 

Écran lumineux, informations 
claires et signal d’envoi à 
l’équipement.

équipements de contrôle et les états 
de fonctionnement (mode avancé)

La technologie de la gamme Split I-Cool de 
Coolwell  atteint  un  rendement  énergétique 
A++ en matière de réfrigération et A+++ en 
matière de chauffage.

Les équipements de la  série  I-Cool  sont préparés 
pour  pouvoir  être  contrôlés  par  différents 
dispositifs selon vos besoins, même par téléphone 
mobile depuis n'importe où.

Le contrôle télécommandé des équipements 
Coolwell  est  un  outil  intuitif  qui  inclut  des 
fonctionnalités  avancées  qui  s'adaptent  aux 
besoins du client. 

Dans la série I-Cool, le compresseur et les moteurs 
de ventilation fonctionnent en mode DC inverter, 
de  façon  à  obtenir  la  meilleure  régulation  de 
fonctionnement  et  le  meilleur  gain  energétique 
possibles.

Fonction « I follow » : l’utilisateur 
decide du lieu de référence de prise
de température de l’équipement

Elle montre les valeurs des 
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Calef.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Calef. °C B.U. -15 / 30 -15 / 30 -15 / 30 -15 / 30

I-COOL

Réfrigération

Chauffage

Code unité intérieure I-COOL 27UI I-COOL 35UI I-COOL 53UI I-COOL 70UI
Code unité extérieure I-COOL 27UE I-COOL 35UE I-COOL 53UE I-COOL 70UE
Alimentation électrique F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Capacité kW (Min / Nom / Max) 1 / 2.7 / 3.2 1.1 / 3.5 / 4.1 1.9 / 5.3 / 6.1 2.7 / 7 / 7.9
Puissance électrique absorbée KW (Min / Max) 0.1 / 1.2 0.1 / 1.6 1.4 / 2.4 2.4 / 3
Consommation A (Min / Max) 0.4 / 5.4 0.4 / 6.9 0.6 / 10.3 1.0 / 13.2
PdesignC KW 2.7 3.5 5.3 7
SEER 6.2 6.1 6.4 6.1
Classe énergétique A++ A++ A++ A++
Conso. énergétique annuelle kWh/A 124 163 272 370
Capacité KW (Min / Nom / Max) 0.8 / 2.9 / 3.4 0.9 / 3.8 / 4.2 1.4 / 5.6 / 6.7 1.6 / 7.7 / 8.8
Puissance électrique absorbée KW (Min / Max) 0.1 / 1.2 1.3 / 1.5 0.2 / 2.4 2.6 / 3.1
Consommation A (Min / Max) 0.5 / 5.2 0.6  / 6.6 0.9 / 10.5 1.1 / 13.7
PdesignH KW (Clima Medio/cálido) 2.2 / 2.8 2.3 / 2.9 4.2 /4.4 5.4 / 6.3
SCOP Climat Medio / cálido 4 /5.1 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe énergétique Climat Medio / cálido A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++ A+ 

Dimensions (L-P-A) mm 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702
Poids net Kg 25.2 25.5 37.8 48.4
Dimensions avec emballage mm 900x348x615 900x348x615 920x390x615 965x395x755
Poids net avec emballage Kg 27.4 27.7 40.5 51.6
Volume m³/h 1800 1800 2100 2700
Pression sonore (Max) dB(A) 55 56 56 60
Puissance sonore (Max) dB(A) 60 59 63 65
Type de compresseur DC INVERTER DC INVERTER DC INVERTER DC INVERTER

Connexions 
électriques

Limites de
Fonctionnement

Connexions 
Frigorifiques

Réfrigérant

Unité 
extérieure

Unité 
intérieure

⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ½″  (12.7) ⅝″  (15.88)
Distancia máxima con pre-carga m 5 5 5 5

Ligne de liquide Ø pouces (mm)

/ A+++
Conso. énergétique annuelle kWh/A (Clima Medio / cálido) 902 / 880 921 / 906 1422 / 1235 1751/ 1729
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1040×220×327
Poids net Kg 6.8 7.2 9.5 11.9
Dimensions avec emballage mm 780x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x405x310
Poids net avec emballage Kg 8.9 9.6 12.5 15.2
Volume (Min / Med / Max) m³/h 270 / 320 / 420 370 / 470 / 570 540 / 680 / 840 640 / 800 / 980 
Presión sonora dB(A) Sil - Min - Med -  Max 20 / 28 / 33 / 40 21 / 27 / 35 / 40 23 / 34 / 39 / 46 23 / 33 / 38 / 44
Potencia sonora dB(A) 52 53 56 59

¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ⅜″ (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm)

Refrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Temperature exterieure (Min / Max)

Hausse de réfrigérant g/m 15 15 15 30
Distance maximale totale m 25 25 30 50
Dénivelé (Max) m 10 10 20 25
Réfrigérant R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088
Charge de réfrigérant Kg 0.8 0.8 1.48 1.85
Pression d'épreuve  (haute/basse)   MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation électrique N° cables / section 3*2.5mm 3*2.5mm 3*2.5mm 3*2.5mm
Interconnexion intérieur-extérieur N° cables / section 5*1.5 mm 5*1.5 mm 5*1.5 mm 5*2.5 mm
Puissance électrique maximale     W 2075 2200 2550 3700
Consumo máximo A 9.5 10 11.5 17

                   Refrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Usuario
Typewritten text
Temperatura interior (Min / Max)
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SÉRIE MULTI SPLIT 
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SERIE MULTI SPLIT

Nouvelle Unité Condensatrice

Principales Caractéristiques

Filtre à grande densité

Vanne d’expansion électronique Module électronique avancé

Plusieurs combinaisons possibles

Les  unités  extérieures  de  la  série  Multi  Split 
incorporent  dans  chaque  circuit  une  vanne 
d’expansion électronique qui module le passage
 de  réfrigérant  en  fonction  des  nécessités  de 
l’équipement,  tout  en  assurant  un  rendement 
optimal.

Les  unités  extérieures  de  la  série  Multi  Split 
Coolwell  incorporent  dans  son  MODULE  de 
contrôle un processeur dernier cri et un écran de 
contrôle pour s’informer des paramètres et des 
états de fonctionnement.

La  nouvelle  unité  extérieure  de  la  série  Multi 
Split  de  Coolwell  est  développée  sous  la 
technologie 3DCInverter. La batterie comporte 
une  protection  anti-corrosion,  un  ventilateur 
ultra  silencieux  et  un compresseur  à  effet
double.  Cette  technologie  fait  de  cet 
équipement le plus compétitif du marché.

Les unités intérieures de la série Multi Split 
Coolwell incluent un filtre à particules à haute 
densité qui retient jusqu’à 80 % des particules 
nocives dans l’air  et  qui  permet à la  fois  une 
meilleure circulation de l’air.

Possibilité d’installer à partir de la même unité extérieur n’importe quel type d’unité intérieure. La gamme 
des unités intérieure de la série Multi Split de Coolwell sont disponibles de 2 à 7 kiloWatts de puissance 
frigorifique, s’adaptant par conséquent aux necessités de n’importe quel type d’installation.  Le système 
multiple a pour avantage de réduire le coût d’installation, exige moins de maintenance, fait moins de 
bruit, exige moins d’espace extérieur, etc.
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50º-15º

Opcional

I-COOL

SERIE MULTI - UNITÉS INTÉRIEURES

Fonctions

Code unité intérieure I-COOL 27UI I-COOL 35UI I-COOL 53UI I-COOL 70UI

Alimentation électrique F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Refrigération Capacité KW (Nom) 2.7 3.5 5.3 7

Chauffage Capacité KW (Nom) 2.9 3.8 5.6 7.3

Poids net Kg 6.3 7.2 9 12

Unité 
Interieure

Dimensions (L-P-A) mm 715x188x250 800x188x275 940x205x275 1045x235x315

Dimensions avec emballage mm 775x260x324 865x265x350 1015x265x350 1135x395x315

Poids net emballage Kg 8.2 9.5 12.2 15.2

Volume (Min-Moy-Max) m³/h 230 / 320 / 430 340 / 420 / 520 360 / 460 / 610 650 / 820 / 960

Pression sonore (Sil -Min-Moy-Max) dB(A) 20 / 28 / 33 / 40 21 / 27 / 35 / 40 23 / 34 / 39 / 46 23 / 33 / 38 / 44

Puissance sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 52 53 55 61

Conditions 
d'installation

Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35)

Ligne de gaz Ø pouces (mm)

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm

Limites de 
fonctionnement Temperature intérieure (Min-Max)

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Code WI-FI: OSK102

Plage de fonctionnement °C 17 / 30 17 / 30 17 / 30 17 / 30

Puissance électrique W 48 48 34 62

⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ½″ (12.7)

Évacuation des condensats          mm 16 Ø 16 Ø 16 Ø 16 Ø
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50º-15º

MCCSE-20 MCCSE-27 CCSE-35 MCCSE-53

Monofásica 220-240V 50Hz

2 2.7 3.5 5.3

2.3 2.9 3.8 5.5

30 30 40 50

700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210

13.5 15 15 15

810x285x375 890x285x385 1055x305x405 1165x420x315

18.6 18.6 20 20

450 / 580 / 680 680 / 580 / 450 360 / 470 / 550 520 / 650 / 740

31 / 35 / 38 35 / 40 / 46 35 / 40 / 46 39 / 44 / 48

Potencia sonora  (Min-Med-Max) dB(A) 56 56 58 59

SERIE MULTI -UNITÉS INTÉRIEURES

FONCTIONS

Code unité intérieure

Alimentation électrique F-V-Hz

Refrigération Capacité kW (Nom)

Chauffage Capacité kW (Nom)

Puissance électrique W

Dimensions (L-P-A) mm

Poids net Kg

Dimensions avec emballage mm

Poids net emballage Kg

Volume (Min-Med-Max) m³/h

Unité 
intérieure

Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35)

Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ½″ (12.7)Conditions 
d'installation

Limites de 
fonctionnement Temperature intérieure (Min-Max)

Réfrig. °C B.U. 17  /  32 17  /  32 17  /  32 17  /  32

Chauff.  °C B.S. 0  /  30 0  /  30 0  /  30 0  /  30

Pression sonore  (Sil-Min-Med-Max) dB(A)

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm

MCCSE - CONSOLE

Optionnel

Plage de température °C 17  /  30 17  /  30 17  /  30 17  /  30

Évacuation des condensats mm 16 Ø 16 Ø 16 Ø 16 Ø
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50º-15º

SERIE MULTI - UNITÉS INTÉRIEURES

MCTBE - GAINABLES
Fonctions

Optionnel

Code unité intérieure MCTBE-20 MCTBE-27 CTBE-35 MCTBE-53

Alimentation électrique F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Réfrigération Capacité KW (Nom) 2 2.7 3.5 5.3

Chauffage Capacité KW (Nom) 2.3 2.9 3.8 5.6

Puissance électrique W 30 30 40 107

Dimensions (L-P-A) mm 700x635x210 700x635x210 700x635x210 920x635x210

Poids net Kg 18.5 18.5 18.5 23

Dimensions avec emballage mm 915x655x290 915x655x290 915x655x290 1135x655x290

Poids net avec emballage Kg 23.1 23.1 23.1 29.0

Volume (Min-Med-Max) m³/h 340 / 400 / 530 340 / 400 / 530 450 / 580 / 680 590 / 650 / 770Unité 
intérieure

¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35)

Ligne de gaz Ø pouces (mm)

Pression de ventilation nominale Pa 25 25 30 25

Pression de ventilation (Min-Max) Pa (Min-Max) 0 / 40 0 / 40 0 / 45 0 / 60

Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 30 / 32 / 35 28 / 32 / 35 35 / 38 / 42 40 / 42 / 46

Puissance sonore  (Min-Moy-Max) dB(A) 55 55 59 59

Ligne de liquide Ø pouces (mm)

Conditions 
d'installation

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm

Limites de 
fonctionnement Température intérieure (Min-Max)

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Plage de fonctionnement °C 17 / 30 17 / 30 17 / 30 17 / 30

⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ½″ (12.7)

Évacuation des condensats mm 25 Ø 25 Ø 25 Ø 25 Ø
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50º-15º

Temperatura interior (Min-Max)

SERIE MULTI - UNITÉS INTÉRIEURES
MCSPE - CASETTE COMPACTE (60x60 cm)

FONCTIONS

Optionnel

Dimensions (L-P-A) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Poids net                  Kg 14.5 14.5 16 18

Dimensions avec emballage mm 655x655x290 655x655x290 655x655x290 655x655x290

Poids net avec emballage Kg 17.3 17.3 19 21

Volume (Min-Moy-Max) m³/h 450 / 500 / 580 450 / 500 / 580 450 / 530 / 650 500 / 650 / 800

Pression sonore  (Min-Moy-Max) dB(A) 33 / 36 / 39 33 / 36 / 39 33 / 37 / 41 36 / 41 / 48

Puissance sonore  (Min-Moy-Max) dB(A) 53 53 58 59

Unité 
intérieure

Panneau 
Décoratif

Dimensions (L-P-A) mm 647x647x50 647x647x50 647x647x50 647x647x50

Poids net Kg 2.5 2.5 2.5 2.5

Dimensions avec emballage mm 715x715x123 715x715x123 715x715x123 715x715x123

Poids net avec emballage Kg 4.5 4.5 4.5 4.5

Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35)

Ligne de gaz Ø pouces (mm)Conditions 
d'installation

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm

Limites de 
fonctionnement Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Plage de fonctionnement °C 17 / 30 17 / 30 17 / 30 17 / 30

⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52) ½″ (12.7)

Évacuation des condensats  mm 25 Ø 25 Ø 25 Ø 25 Ø

Code unité intérieure MCSPE-20 MCSPE-27 CSPE-35 MCSPE-53

Code Panneau Décoratif Panneau-60 Panneau-60 Panneau-60Panneau-60

Réfrigération Capacité KW (Nom) 2 2.7 3.5 5.3

Chauffage                 Capacité KW (Nom) 2.3 2.9 3.8 5.5

Puissance électrique               W              40 40 40 102
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SERIE MULTI -UNITÉS EXTÉRIEURES
Code unité extérieure 2X1C41K 2X1C53K 3X1C61K 3X1C79K

Combinaison maximale (puissance atteinte en kW de l' U. Int.) 6.2 7.0 8.9 10.5

Alimentation électrique F-V-Hz Monophase220-240V 50Hz

Réfrigération

Chauffage

Unité 
extérieure

Dimensions (L-P-A) mm 800x33x555 800x333x554 845x363x702 845x363x702
Poids net Kg 30.5 36 47 52.7
Dimensions avec emballage mm 920x390x615 920x390x615 965x395x755 965x395x755
Poids net avec emballage Kg 33.5 39.0 50.2 56.1
Volume m³/h 2100 2100 2700 3500
Pression sonore  (Max) dB(A) 54 56.5 57.5 59.5
Puissance sonore (Max) dB(A) 60 65 65 68
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF

Connexions
 
frigorifiques

Réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement Temperature extérieure (Min-Max)

Réfrig. °C B.U. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Chauff.  °C B.S. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Capacité KW (Nom) 4.1 5.3 6.1 7.9
Puissance électrique absorbée KW (Nom) 1.2 1.6 1.9 2.5
Consommation A (Nom) 5.4 7.2 8.3 10.7
PdesignC KW 4.1 5.3 6.1 7.9
SEER w/w 5.9 6.1 6.1 6.6
Classe énergétique A+ A++ A++ A++
Conso. énergétique annuelle          kWh/A 235 289 350 419

Capacité KW (Nom) 4.4 5.5 6.6 8.2
Puissance électrique absorbée     KW (Nom) 1.1 1.4 1.8 2.3
Consommation A (Nom) 5 6.3 7.8 9.8 

PdesignH KW (Climat tempéré) 3.8 3.8 3.8 4
SCOP (Climat Temp. / Chaud) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5 4 / 5.1
Classe énergétique (Clima Temp. / Chaud) A+ / A++ A / A++ A / A++ A+ / A+++
Conso. énergétique annuelle          kWh/A (Climat Temp.) 1190 1645 1890 2065
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088
Pré-charge Kg 1.25 1.70 2.10 2.1
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation électrique N° cables / section 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*2.5 mm
Interconnexion int-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm
Puissance électrique maximale     W 2000 2300 2800 3300
Consommation maximale A 10 10.5 12.5 15

Ligne de liquide mm ¼″  (6.35) (X2) ¼″  (6.35)  (X2) ¼″  (6.35) (X3) ¼″  (6.35) (X3)
Ligne de gaz mm ⅜″ (9.52) (X2) ⅜″ (9.52) (X2) ⅜″ (9.52) (X3) ⅜″ (9.52) (X3)
Longueur de ligne préchargée         m 15 15 22.5 22.5
Longueur minimum recommandée m 3 3 3 3
Longueur de ligne max (total) m 40 40 60 60
Longueur de ligne max (individual) m 25 25 30 30
Acroissement de réfrigérant           g/m            15 15 15 15
U. Extérieure sur unités int. Dénivelé max (m) 10 10 10 10
U. Interior sobre unidad exterior Dénivelé max (m) 15 15 15 15
Hauteur entre les 2 unités int.          Dénivelé max (m) 10 10 10 10
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SERIE MULTI - UNITÉS EXTÉRIEURES

Capacité KW (Nom) 8.2 10.5 12.5
Puissance électrique absorbée KW (Nom) 2.4 3.3 3.4
Consommation A (Nom) 11.1 17.6 16.6
PdesignC KW 8.2 10.6 12.3
SEER 6.1 5.9 7.7
Classe énergétique A++ A+ A++
Consommation énergétique annuelle kWh/A 423 488 546

Réfrigération

Chauffage

Capacité KW (Nom) 8.8 11.1 12.3
Puissance électrique absorbée W (Nom) 2.3 3.3 3.4
Consommation A (Nom) 10.6 13.9 14.7
 PdesignH KW (Climat tempéré) 6.7 9,3 9.6
SCOP (Climaat temp. / Chaud) 4 / 5.1 3.8 / 5 3.8 / 5
Classe énergétique (Climat temp. / Chaud) A / A++ A / A++ A / A++
Consommation énergétique annuelle kWh/A (Climat tempéré) 2450 3426 4236
Temp limite de fonctionnement °C -15 -15 -15

Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 946x410x810
Poids net Kg 67.6 70 76
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1090x500x866
Poids net avec emballage Kg 73.4 75 81
Volume m³/h 3800 5500 5500
Pression sonore  (Max) dB(A) 59.5 63.5 62
Puissance sonore (Max) dB(A) 66 68 68
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF

Unité 
extérieure

Connexions
 
frigorifiques

Réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement Chauff.  °C B.S. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Réfrig. °C B.U. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Temperature extérieure (Min-Max)

Code unité extérieure 4X1C82K 4X1C105K 5X1C125K

Combinaison maximale (somme puissance en kW de U. Int.) 11.6 14.0 16.7

Alimentation électrique F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Type de réfrigérant R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088
Précharge Kg 2.40 3.00 3.60
Pression d'épreuve  (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation électriue N° cables / section 3*4 mm 3*6 mm 3*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 4*1.5 mm 4*1.5 mm
Puissance électrique maximale    W 3500 4600 4700
Consommation maximale A 15.5 20.5 21.5

Ligne de liquide mm ¼″  (6.35) (X4) ¼″  (6.35) (X4) ¼″  (6.35) (X5)
Ligne de gaz mm ⅜″ (9.52) (X3) ⅜″ (9.52) (X3) ⅜″ (9.52) (X4) 
Ligne de gaz mm ½″ (12.7) (X1) ½″ (12.7) (X1) ½″ (12.7) (X1)
Longueur de ligne préchargée                 m 30 30 37,5
Longueur minimum recommandée     m 3 3 3
Longueur de ligne max. (total) m 80 80 80
Longueur de ligne max. (individuel) m 35 35 35
Acroissement de réfrigérant    g/m          15 15 15
U. Exterior sur unités int. Dénivelé max (m) 10 10 10
U. Interior sur unités exterior Dénivelé max (m) 15 15 15
Hauteur entre les unités intérieures Dénivelé max (m) 10 10 10
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20 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2 2.5
27 2.5 2.9 2.5 3 2.5 3 2.5 3 2.5 3 2.5 3 2.5 3
35 3.5 3.8 3.5 3.8 3.5 3.8 3.5 3.8 3.5 3.8 3.5 3.8 3.5 3.8
53 4.1 4.4 5 5.3 5 5.3 5 5.6 5 5.6 5 5.6 5 5.6
70 7 7.3 7 7.3 7 7.6 

20+20 4.1 4.4 4.2 5 4.2 5 4.2 5 4.2 5 4.2 5 4.2 5 
20+27 4.1 4.4 4.7 5.3 4.7 5.6 4.7 5.6 4.7 5.6 4.7 5.6 4.7 5.6 
20+35 4.1 4.5 5.3 5.5 5.3 5.9 5.3 6 5.3 6 5.5 6 5.5 6 
20+53 5.4 5.6 6.3 6.3 6.5 7 7 7.8 7 8 7 8 
20+70 7.5 8 9 9.6 9.1 9.8 
27+27 4.1 4.4 5.2 5.5 5.3 5.9 5.3 6 5.3 6 5.3 6 5.3 6 
27+35 4.1 4.5 5.4 5.6 6 6.3 6 6.3 6 7 6 7 6 6.8 
27+53 5.4 5.6 6.3 6.3 6.8 7 7.3 7.9 7.5 8.8 7.5 8.8 
27+70 7.5 7.9 9.5 9.8 9.7 10.2 
35+35 5.4 5.6 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 7.5 7 7.5 7 7.5 
35+53 6.8 7 7.3 8 8.5 9.4 8.5 9.4 
35+70 10 10 10 10.5 
53+53 7.5 8 10 10.1 10.5 11 
53+70 11.5 11.5 

20+20+20 6.1 6.6 7.3 6.8 6 7 6 7.5 6 7.5 
20+20+27 6.3 6.6 7.40 7 6.5 7.8 6.5 7.8 6.5 7.8 
20+20+35 6.3 6.7 7.9 7.9 7.10 8.4 7.5 8.5 7.5 8.5 
20+20+53 7.9 8.3 7.8 8.6 9 10.7 9 11.5 
20+20+70 7.8 8.6 10 10.7 11 12 
20+27+27 6.3 6.7 7.6 7.9 6.8 8.4 7 8.5 7 8.5 
20+27+35 6.3 6.7 7.9 8.2 7.5 8.5 8 10 8 10 
20+27+53 7.9 8.3 7.8 8.6 9.5 10.7 9.5 11.5 
20+27+70 7.8 8.6 10 10.7 11.5 12 
20+35+35 7.9 8.3 7.8 8.6 9 10.1 9 11 
20+35+53 7.8 8.6 10 10.7 10.5 11.5 
20+35+70 10 10.7 11.5 12 
20+53+53 10 10.7 11.5 12 
27+27+27 6.3 6.7 7.9 8.2 7.10 8.6 7.5 10 8 10 
27+27+35 6.3 6.7 7.9 8.3 7.8 8.6 8.5 10.1 9 11 
27+27+53 7.8 8.6 10 10.7 10.5 11.5 
27+27+70 10 10.7 11.5 12 
27+35+35 7.9 8.3 7.8 8.6 9.5 10.7 9 11.5 
27+35+53 7.8 8.6 10 10.7 11 12 
27+35+70 10 10.7 11.5 12 
27+53+53 10 10.7 12 12 
35+35+35 7.9 8.3 7.8 8.6 10 10.7 9.5 11.5 
35+35+53 10 10.7 11.5 12 
35+35+70 10 10.7 12 12 
35+53+53 10 10.7 12 12 
35+53+70 12 12 
53+53+53 12 12 

20+20+20+20 8.2 8.8 8.2 10 8 10 
20+20+20+27 8.2 8.9 8.5 10.1 8.5 11 
20+20+20+35 8.2 9 9.5 10.9 9.5 11.8 
20+20+20+53 8.2 9.1 10.5 11.1 11.5 12 
20+20+20+70 10.6 11.1 12 12.3 
20+20+27+27 8.2 8.9 9 10.9 9.5 12 
20+20+27+35 8.2 9 10 11.1 10 12 
20+20+27+53 10.5 11.1 11.5 12 
20+20+27+70 10.6 11.1 12 12.3 
20+20+35+35 8.2 9.1 10.5 11.1 10.5 12 
20+20+35+53 10.5 11.1 11.5 12 
20+20+35+70 12.3 12.3 
20+20+53+53 10.5 11.1 12.3 12 
20+20+53+70 12.3 12.3 
20+27+27+27 8.2 8.9 9.5 11.1 10 12 
20+27+27+53 10.6 11.1 11.5 12

TROIS 

QUATRE 

INTÉRIEURES

Capacité nominale totale exprimée Kw .

SERIE MULTI - COMBINAISONS
2X1C41K 2X1C53K 3X1C61K 3X1C79K 4X1C82K 4X1C105K 5X1C125K

EQUIPEMENTS COMBINAISON

INTERIEURE

INTÉRIEURES

UNITÉ

REFR  CHAUF  REFR  CHAUF  REFR  CHAUF  REFR  CHAUF  REFR  CHAUF  REFRCHAUF REFR CHAUF

UNE

UNITÉS

UNITÉS

INTÉRIEURES

DEUX 

UNITÉS
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20+27+27+70 10.6 11.1 12.3 12.3
20+27+35+35 8.2 9.1 10.6 11.10 11.5 12 
20+27+35+53 10.6 11.10 12 12 
20+27+35+70 12.3 12.3 
20+27+53+53 10.6 11.1 12.3 12 
20+27+53+70 12.3 12.3 
20+35+35+35 10.6 11.1 11.5 12
20+35+35+53 10.6 11.1 12 12.3
20+35+35+70 12 12.3
20+35+53+53 12.2 12.3
20+35+53+70 12.3 12.3
27+27+27+27 8.2 8.9 10.6 11.1 10.5 12.3 
27+27+27+35 8.2 9.1 10.6 11.1 11.5 12.3 
27+27+27+53 10.6 11.1 12 12.3 
27+27+27+70 12.3 12.3 
27+27+35+35 10.6 11.1 11.4 12.3 
27+27+35+53 10.6 11.1 12 12.3 
27+27+35+70 11.7 12.3 
27+27+53+53 12.3 12.3 
27+35+35+35 10.6 11.1 11.4 12.3 
27+35+35+53 10.6 11.1 12.3 12.3 
27+35+35+70 11.9 12.3 
27+35+53+53 11.6 12.3 
35+35+35+35 10.6 11.1 11.5 12.3 
35+35+35+53 10.7 12.3 

20+20+20+20+20 10.5 12.3 
20+20+20+20+27 11 12.3 
20+20+20+20+35 11.5 12.3 
20+20+20+20+53 12.1 12.3 
20+20+20+20+70 12.3 12.3 
20+20+20+27+27 11.5 12.3 
20+20+20+27+35 12 12.3 
20+20+20+27+53 10.5 12.3 
20+20+20+27+70 12.1 12.3 
20+20+20+35+35 10.4 12.3 
20+20+20+35+53 12 12.3 
20+20+20+35+70 12.6 12.3 
20+20+20+53+53 12.3 12.3 
20+20+27+27+27 12 12.3 
20+20+27+27+35 10.9 12.3 
20+20+27+27+53 11.3 12.3 
20+20+27+27+70 10.9 12.3 
20+20+27+35+35 12.3 12.3 
20+20+27+35+53 12 12.3 
20+20+27+53+53 11.2 12.3 
20+20+35+35+35 9.2 12.3 
20+20+35+35+53 11.6 12.3 
20+27+27+27+27 12.1 12.3 
20+27+27+27+35 12.3 12.3 
20+27+27+27+53 12.3 12.3 
20+27+27+27+70 10.3 12.3 
20+27+27+35+35 11.7 12.3 
20+27+27+35+53 12.3 12.3 
20+27+35+35+35 12.3 12.3 
20+27+35+35+53 11.7 12.3 
20+35+35+35+35 12.2 12.3 
27+27+27+27+27 12.3 12.3 
27+27+27+27+35 12.3 12.3 
27+27+27+27+53 12.3 12.3 
27+27+27+35+35 12.7 12.3 
27+27+27+35+53 10.2 12.3 
27+27+35+35+35 10.7 12.3 
27+35+35+35+35 11.4 12.3 

QUATRE

INTÉRIEURES

CINQ 

INTÉRIEURES

Capacité nominale totale exprimée en Kw.

EQUIPEMENT COMBINAISON
2CE-41K 2CE-53K 3CE-61K 3CE-79K 4CE-82K 4CE105K 5CE-125K
REFR CALF REFR CALF REFR CALF REFR CALF REFR CALF REFR CALF REFR CALF

SERIE MULTI - COMBINAISONS

UNITÉS

UNITÉS
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SÉRIE COMMERCIALE
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SÉRIE COMMERCIALE

Principales caractéristiques

Contrôle de pression de condensation Intégration avec systèmes de contrôle

Ports auxiliaires Configuration personnalisée

Distance: Distance de ligne maximum jusqu'à 65 mètres.

Hauteur:  Dénivelé  maximum  entre  les 
unités jusqu'à 30 metros.

Limites de fonctionnement: 50°C en Été et -15°C en Hiver.
Alimentation: Monophase jusqu'à 14 Kw de puissance.

Contrôle télécommandé:
Jusqu'à 20 mètres.

Verifer les caractéristiques spécifiques à chaque modèle dans la description technique.

Tous  les  équipements  de  la  marque  Coolwell 
sont  pensés  pour  réfrigérer  même  avec  une 
température  extérieure  allant  jusqu’à  -15ºC.  Il 
s’agit  d’une  condition  inspensable  pour 
fonctionner en salle de serveur et d’équipements
techniques.

Les  équipements  de  la  série  commerciale  Coolwell  sont  pensés  pour  pouvoir  s’adapter  aux  conditions  de 
travail les plus exigeantes. Les unités extérieures peuvent fonctionner en mode réfrigération de -15ºC jusqu’à 
50ºC, et en mode chauffage jusqu’à 15ºC. La distance maximale de la ligne frigorifique peut atteindre les 65 
mètres avec un dénivelé de 30 mètres. La tension d’alimentation peut être monophasée jusqu’à 14 Kw de 
puissance.

Les  unités  intérieures  de  la  série  commerciale 
Coolwell  intègrent  dans  leur  module  de  contrôle 
plusieurs  options  de  configuration;  pression 
statique, régulation de température, redémarrage 
automatique, etc. Voir informations techniques.

KNX  pour  l’intégration  dans  les  systèmes 
centralisés.

Les  équipements  de  la  série  commerciale 
Coolwell  sont  élaborés  pour  agir  avec  des 
systèmes de contrôle dont le protocole Modbus o

Les  unités  intérieures  de  la  série  commerciale 
Coolwell  incluent  des  ports  auxiliaires  pour  les 
connexions extérieures, peuvent visualiser quand 
se déclanche une  alarme,  connecter  un  
ventilateur extérieur et mettre en marche 
l’équipement.

Préférences d’installation et conditions de fonctionnement
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50º-15º

 

SERIE COMERCIAL - UNITÉS INTÉRIEURES

CASP - CASSETTE COMPACTE (60x60 cm)
Fonctions

Optionnel

Principales Caractéristiques

Pompes à condensés

 mm

Jusqu'a 750

Arrivée de l'air extérieur

Les unités intérieures des gainables Coolwell sont 
équipés  d’une  pompe  pour  évacuer  l’eau 
condensée  qui  permet  d’élever  l’eau  à  une 
hauteur de 750mm de la plaque.

A  la  possibilité  d’amener  de  l’air  extérieur  à 
travers  l’équipement  par  le  biais  d’un  conduit, 
de manière naturelle ou via un ventilateur, pour 
maintenir un environnement frais en sain.

Le manuel d'installation contient les instructions et limitations en lien avec ce sujet

Panneau de sortie d'air à 360° Contrôle Mural Optionnel

Le panneau situé dans les unités intérieures de type 
cassette sont équipés d’un écran digital et de sorties 
d’air dans les coins pour assurer un flux d’air uniforme
sans laisser d’angles morts.

L’équipement se contrôle par commande sans fil et
par  contrôle  mural  (optionnel)  avec  câble  grâce  
auquel est  programmée  la  température  et  le  
mode  de  fonctionnement  en  plus  de  la 
fonction “follow me”.
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CASP - CASSETTE COMPACTE (60x60 cm)
Código Unidad Interior CASP-35 CASP-53
Code panneau décoratif PANEL-60 PANEL-60
Code Unité Extérieure COUE-35K COUE-53K
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Réfrigération

Chauffage

Unité 
Interieure

Panneau 
décoratif

Unité 
extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
réfrigérant

Type de réfrigérant R410A R410A
Charge de réfrigérant   Kg 1.38 1.48
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Connexions
 Électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30
Réfrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50

Temperature extérieure (Min / Max)
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24

Capacité kW (Min-Nom-Max) 0.6 / 3.5 / 4.4 0.7 / 5.3 / 6.1
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.2 / 1 / 1.7 0.2 / 1.6 / 2.20
Consommation A (Nom) 4.4 7.5
Charge nominale (PdesignC) KW 3.5 5.3
SEER 6.1 6.3
Classe d'efficience énergétique                A++ A++
Consommation annuelle kWh/A 201 294
Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.6 / 4.1 / 5.1 0.9 / 5.6 / 7
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.5 / 1 / 1.8 0.3 / 1.5 / 2.2
Consommation A (Nom) 4.5 7.5
Charge norminale (PdesignC) KW (Saison Temp.-Chaude) 3.6 / 3.6 4.8 / 5.0
SCOP (Saison Temp.-Chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison Temp.-Chaude) A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison Temp.-Chaude) 1260 / 988 1680 / 1373
Temp. limite de fonctionnement    °C -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 570x570x260 570x570x260
Poids net Kg 16 18
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 655x655x290 655x655x290
Poids net avec emballage Kg 19 21
Volume d'air (Min-Med-Max) m³/h 450 / 530 / 650 490 / 550 / 660
Pression sonore (Min-Med-Max) dB(A) 33 / 37 / 41 36 / 41 / 48
Puissance sonore (Max) dB(A) 58 59
Dimensions (L-P-A) mm 647x647x50 647x647x50
Poids net Kg 2.5 2.5
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 715x715x123 715x715x123
Poidsnet avec emballage Kg 4.5 4.5
Dimensions (L-P-A) mm 800x333x555 800x333x556
Poids net Kg 34.5 35.3
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 920x390x615 920x390x615
Poids net avec emballage Kg 37.3 38.4
Volume d'air m³/h 2000 2100
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32
Temperature interieure (Min / Max)

Alimentation unité intérieure N° cables / section Depuis l'unité extérieure 3*1.5 mm
Alimentación unidad exterior N° cables / section 3*2.5 mm 3*2.5 mm
Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 4*1.5 mm 2*0.75 mm apant.
Puissance électrique max.  W 2000 2200
Consommation max.     A                   9.0 10.0

Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ½″  (12.7)
Longueur de tuyauterie préchargée m 5 5
Longueur minimale recommandée m 3 3
Longueur de ligne max. m 25 25
Acroissement de réfrigérant g/m 15 15
Dénivelé max.  m                   10 10
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50º-15º

Control Independiente de Lamas

 ALARMA

Regulable

CASG - CASSETTE SLIM (90x90 cm)

ON
OFF

Fonctions

Optionnel

Principales Caractéristiques

Combinaison “TWIN” Sorties pour conduits auxiliaires

Entrées et sorties additionnelles

Possibilité d’allumer et d’éteindre l’équipement

Flux  d'air
Horizontal Flux d'air

 Vertical

L’unité  intérieure  Cassette  à  4  voies  90x90cm 
peut s’installer en mode “TWIN”, avec seulement 
une unité extérieure de la série commerciale et 
peuvent  se  connecter  avec  deux  unités 
intérieures, pour augmenter la zone d’influence.

Grâce  aux  panneaux  massicotés,  il  est  possible 
d’incorporer jusqu’à 2 bretelles de conduits, pour 
climatiser des petites salles contigues ou mieux 
répartir la sortie d’air.

Grâce au contrôle par câble optionnel, la direction 
du  flux  d’air  dans  chaque  vase  peut  s’ajuster  de 
manière  indépendante,  ayant  pour  but  de 
conserver  le  meilleur  confort  possible  dans  la 
pièce.

SÉRIE COMMERCIALE - UNITÉS INTÉRIEURES

de manière télécommandée, de connecter un 
ventilateur extérieur pour l’apport d’air ou de 
signaler quand l’équipement s’arrête grâce à 
une alarme.
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Unidad 
Exterior

CASG - CASSETTE SLIM (90x90 cm)
Code Unité Intérieure CASG-53 CASG-70 CASG-88
Code Panneau décoratif PANEL-90 PANEL-90 PANEL-90
Code Unité Extérieure COUE-53K COUE-70K COUE-88K
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.7 / 5.3 / 6.1 1.2 / 7 / 8.2 2.1 / 8.8 / 10.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.3 / 1.7 / 2.2 0.4 / 2.2 / 2.9 0.7 / 2.9 / 3.3
Consommation A (Nom) 7.7 9.9 13.1
Charge nominale (PdesignC) KW 5.3 7 8.8
SEER 6.3 6.1 6.1
Classe d'efficience énergétique       A++ A++ A++
Consommation annuelle kWh/A 294 402 505

Réfrigération

Chauffage

Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 5.6 / 7 1.2 / 7 / 8.6 2 / 9.4 / 10.8
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.3 / 1.5 / 2.1 0.4 / 1.9 / 2.9 0.7 / 2.5 / 3.3
Consommation A (Nom) 6.7 8.7 11.2
Charge nominale (PdesignC) KW (Sais. Temp-Chaude) 4.9 / 5 5.8 / 5.6 8.2 / 8.6
SCOP (Saison Temp-Chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison Temp-Chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Sais. Temp-Chaude) 1715 / 1373 2030 / 1537 2765 / 2278
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15

Unité 
Intérieure

Dimensions (L-P-A) mm 840x840x205 840x840x245 840x840x245
Poids net      Kg 21.3 24 25.6
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 900x900x217 900x900x257 900x900x257
Poids net avec emballage      Kg 25 28 29
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 700 / 800 / 1000 1100 / 1250 / 1450 1300 / 1460 / 1700
Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 37 / 41 / 46 39 / 42 / 46 44 / 48 / 53
Puissance  sonore (Max) dB(A) 56 61 64

Panneau 
Décoratif

Dimensions et 
Limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
Réfrigérant

Type de réfrigérant R410A R410A R410A
Charge de réfrigérant Kg 1.48 1.95 2.8
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30
Refrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Temperature exterieure (Min / Max)
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32
Temperature intérieure (Min / Max)

Dimensions (L-P-A) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Poids net Kg 5 5 5
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Poids netavec emballage Kg 8 8 8
Dimensions (L-P-A) mm 800x333x556 845x363x702 946x410x810
Poids net Kg 35.3 49 62.9
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 920x390x615 965x395x755 1090x500x865
Poids net avec emballage Kg 38.4 51.5 68.5
Volume d'air    m³/h 2100 2700 4300
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ½″  (12.7) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de tuyauterie préchargée         m 5 5 5
Longueur minimum recommandée     m 3 3 3
Longueur de ligne max.     m 25 50 50
Acroissement de réfrigérant    g/m          15 25 25
Dénivelé maximum     m           10 25 25

Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*4 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance electrique max.     W 2200 2950 3400
Consommation max A 10 14 19
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CASG - CASSETTE SLIM (90x90 cm)
Code Unité Intérieure CASG-105 CASG-120 CASG-140
Code Panneau Décoratif PANNEAU-90  PANNEAU-90      PANNEAU-90
Code Unité Extérieure COUE-105K COUE-120K COUE-140K
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Réfrigération

Chauffage

Unité 
Intérieure

Dimensions (L-P-A) mm 840x840x245 840x840x287 840x840x287
Poids net     Kg 25.6 26.1 28.0
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 900x900x257 900x900x292 900x900x292
Poids net avec emballage      Kg 29 30.1 32.1
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 1460 / 1750 / 1900 1400 / 1600 / 1850 1400 / 1600 / 1850
Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 47 / 50 / 54 48 / 51 / 55 49 / 52 / 56
Puissance sonore (Max) dB(A) 62 63 68

Panneau 
décoratif

Unité 
Extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
réfrigérant

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30
Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Température intérieure (Min / Max)

Réfrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Limites de

Dimensions (L-P-A) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Poids net Kg 5 5 5
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Poids net avec emballage Kg 8 8 8
Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333
Poids net     Kg 67.2 70.5 95.1
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333
Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4
Voume d'air     m³/h 4300 4300 6800
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de tuyauterie préchargée        m 5 5 5
Longueur minimale recommandée     m 3 3 3
Longueur de ligne max.       m 65 65 65
Acroissement de réfrigérant     g/m           25 25 25
Dénivelé max.       m           30 30 30

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.9 / 10.5 / 12 3.2 / 12 / 13.2 4.1 / 14 / 16.4
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 1 / 4 / 4.5 1.2 / 4.5 / 5 1.4 / 5.1 / 6
Consommation A (Nom) 18.1 18.6 23.4
Charge nominale (PdesignC) KW 10.5 12 14
SEER 6.1 5.6 5.6
Classe défficience énergétique A++ A+ A+
Consommation annuelle kWh/A 602 695 805
Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.6 / 11.1 / 13.2 3 / 13.5 / 14.5 4.3 / 16.1 / 18.1
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 2.9 / 4.5 1 / 3.5 / 5.2 1.4 / 4.3 / 6
Consommation A (Nom) 13.4 15.4 19.9
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison temp.-chaude) 10.5 / 10.5 11 / 11.1 11.8 / 11.8
SCOP (Saison temp-chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison temp-chaude) A+-A+++ A+-A+++ A+-A+++
Consommation annuelle kWh/A (Sais. temp-chaude) 3465 / 2882 3633 / 3051 3897 / 3243
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15

Type de réfrigérant R410A R410A R410A
Charge de réfrigérant Kg 3.20 3.65 4.00
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 3*4 mm 3*4 mm 3*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique max    W 4500 4800 6100
Consommation max. A 21 23 26.5

Connexions
 électriques

Fonctionnement
Température  extérieure  (Min  / 
Max)
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CASG - CASSETTE SLIM (90x90 cm)

Refrigération

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.9 / 10.5 / 12 3.2 / 12 / 13.2 4.1 / 14 / 16.4 5 / 16 / 18.1
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 1 / 4 / 4.5 1.2 / 4.5 / 5 1.4 / 5.1 / 6 1.7 / 5.2 / 7
Consommation A (Nom) 6.8 7.1 8.8 9.1
Charge nominale (PdesignC) KW 10.5 12.3 14 16
SEER 6.1 5.6 5.6 5.6
Classe d'efficience énergétique A++ A+ A+ A+
Consommation annuelle kWh/A 602 707 805 920

Chauffage

Unité 
intérieure

Panneau 
décoratif

Unité 
Extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
réfrigérant

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24
Réfrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Température extérieure (Min / Max)

Connections 
électriques

Limites de 
fonctionnement

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32
Température intérieure Min / Max)

Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 5*4 mm 5*4 mm 5*6 mm 5*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique max.             W 5300 5000 6100 7500
Consommation max.                 A 10 9.3 13 14

Code Unité Intérieure CASG-105 CASG-120 CASG-140 CASG-160
Code Panneau Décoratif PANEL-90 PANEL-90 PANEL-90 PANEL-90
Code Unité Extérieure COUE-105T COUE-120T COUE-140T COUE-160T
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Triphase 380-415V 50Hz

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.6 / 11.1 / 13.2 2.9 / 13.5 / 14.5 4.3 / 16.1 / 18.1 5.2 / 18.2 / 20.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 2.9 / 4.5 1 / 3.5 / 5.2 1.4 / 4.3 / 6 1.7 / 5 / 7.3
Consommation A (Nom) 5 6.1 7.5 8.7
Charge nominale (PdesignC) KW (Sais. Temp-Chaude) 10.5 / 10.5 11 / 10.7 11.5 / 11.6 11.7 / 12.2
SCOP (Sais. Temp-Chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique     (Sais. Temp-Chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Temp-Chaude) 3535 / 2882 3703 / 2941 3872 / 3188 3939 / 3353
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 840x840x245 840x840x287 840x840x287 840x840x287
Poids net Kg 25.6 26.1 28 28
Dimensions avec emballage mm 900x900x257 900x900x292 900x900x292 900x900x292
Poids net avec emballage Kg 29 30.1 32.1 32.1
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 1460/1750/1900 1400/1600/1850 1400/1600/1850 1450/1650/1900
Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 47 / 50 / 54 48 / 51 / 55 49 / 52 / 56 49 / 52 / 56
Puissance sonore (Max) dB(A) 62 63 68 68
Dimensions (L-P-A) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Poids net Kg 5 5 5 5
Dimensions avec emballage mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Poids net avec emballage Kg 8 8 8 8
Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333 952x410x1333
Poids net Kg 67.2 70.5 95.1 95.1
Dimensions avec emballage mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333 1095x500x1333
Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4 108.4
Volume d'air                m³/h 4300 6800 6800 7200
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de tuyauterie préchargée m 5 5 5 5
Longueur minimale recommandée m 3 3 3 3
Longueur de ligne maximale m 65 65 65 65
Acroissement de réfrigérant          g/m              25 25 25 25
Dénivelé max.                   m              30 30 30 30
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Charge de réfrigérant Kg 3.20 3.65 4.00 4.00
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
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50º-15º

Retorno
 de aire 

posterior

Retorno 
de aire 
inferior

Fonctions

Programmation 
hebdomadaire

Optionnel

Principales Caractéristiques

Pompe à condensés

Jusqu'à 
750mm

CTBE - Gainables

L’unité intérieure des gainables Coolwell peuvent 
s’installer  en  mode  TWIN.  Avec  seulement  une 
unité extérieure de la série commerciale peuvent 
fonctionner  deux  unités  intérieures,  étendant 
l’aire d’influence dans la zone a climatiser.

Les équipements gainables Coolwell incluent une 
prise  d’entrée  d’air,  et  peut  également  se 
connecter  un  ventilateur  pour  apporter  l’air 
extérieur,  en  maintenant  un  environnement 
propre.

Les unités intérieures des gainables Coolwell 
sont équipés d’une pompe pour évacuer l’eau 
condensée  qui  permet  d’élever  l’eau  à  une 
hauteur de 750mm de la plaque.

SÉRIE COMMERCIALE - UNITÉS INTÉRIEURES

Combinaison “TWIN” Retour d'air réversible

L’arrivée  d’air  peut  changer  sa  position,  
passer  de  la  partie  postérieure  de  
l’équipement  à  la  partie inférieure simplement
en bougeant un panneau en  métal.  De  cette 
façon,  l’équipement  peut s’adapter à n’importe 
quel type d’installation.

Assainissement de l'air

Le  manuel  d'installation  contient  des  instructions et  des
 limitations  en relation avec ce sujet.
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CTBE - Gainables
Code Unité Intérieure CTBE-35 CTBE-53 CTBE-70 CTBE-88 .......

Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.6 / 3.5 / 4.4 0.7 / 5.3 / 6.1 1.2 / 7 / 8.2 2 / 8.8 / 10.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.2 / 1 / 1.7 0.3 / 1.7 / 2.2 0.4 / 2.3 / 2.9 0.7 / 2.9 / 3.3
Consommation A (Nom) 4.7 7.7 10.4 13.1
Charge nominale (PdesignC) KW 3.5 5.3 7 8.8
SEER 6.1 6.5 6.1 6.1
Classe d'efficience énergétique         A++ A++ A++ A++
Consommation annuellel kWh/A 201 285 402 505

Réfrigération

Chauffage

Unité 
intérieure

Unité 
Extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30
Refrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Température extérieure (Min / Max)
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32
Température intérieure (Min / Max)

Código Unité Extérieure COUE-35K COUE-53K COUE-70K COUE-88K
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.6 / 3.8 / 4.9 0.8 / 5.5 / 7 1.2 / 7 / 8.6 2.1 / 9.3 / 10.8
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.5 / 1 / 1.8 0.3 / 1.5 / 2.1 0.4 / 1.9 / 2.9 0.7 / 2.5 / 3.3
Consommation A (Nom) 4.5 6.7 8.7 11.2
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison Tempérée-Chaude) 3.3 / 3.6 4.7 / 5.0 5.8 / 5.6 8.2 / 8.6
SCOP (Saison Temp.-Chaude) 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison Temp.-Chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison Temp.-Chaude) 1155 / 988 1645 / 1373 2030 / 1537 2870 / 2361
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 700x635x210 920x635x270 920x635x270 1140x775x270
Poids net Kg 18.4 26.9 26.9 35
Dimensions emballage (L-P-A) mm 915x655x290 1150x655x350 1150x655x350 1355x795x350
Poids net avec emballage Kg 22.7 31.5 31.5 42
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 450/580/680 780/900/1050 970/1200/1360 1100/1400/1580
Pression nominale du ventilateur Pa 25 25 25 37
Pression statique ventilation          Pa (Min-Max) 0-45 0-100 0-100 0-100
Pression sonore(Min-Moy-Max) dB(A) 35 / 38 / 42 37 / 40 / 44 38 / 42 / 46 44 / 48 / 50
Puissance sonore (Max) dB(A) 54 58 62 65
Dimensions (L-P-A) mm 800x333x555 800x333x556 845x363x702 946x410x810
Poids net Kg 34.5 35.3 49.0 62.9
Dimensions emballage (L-P-A) mm 920x390x615 920x390x615 965x395x755 1090x500x865
Poids net avec emballage Kg 37.3 38.4 51.5 68.5
Volume d'air                m³/h 2000 2100 2700 4300
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ¼″  (6.35) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ½″  (12.7) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de ligne préchargée         m 5 5 5 5
Longueur minimale recommandée m 3 3 3 3
Longueur de ligne max. m 25 25 50 50
Acroissement de réfrigérant           g/m 15 15 25 25
Dénivelé max.                   m              10 10 25 25
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Carge de réfrigérant Kg 1.38 1.48 1.95 2.80
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation unité intérieure n° cables Desde Exter 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*4 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique max.             W 2000 2200 2950 3400
Conscommation max. A 9.0 10.0 14.0 19.0
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CTBE - Gainables

Réfrigération

Capacité KW (Min / Nom / Max) 2.9 / 10.5 / 12 3.2 / 12 / 13.2 4.1 / 14 / 16.4
Puissance électrique absorbée       KW (Min / Nom / Max) 1 / 4 / 4.5 1.2 / 4.3 / 5 1.3 / 5.1 / 6
Consommation A (Nom) 18.1 18.6 23.4
Charge nominale (PdesignC) KW 10.5 12.1 14
SEER 6.1 5.6 6.1
Classe d'efficience énergétique       A++ A+ A++
Consommation annuelle kWh/A 583 695 805
Capacité KW (Min / Nom / Max) 2.6 / 11.1 / 13.2 3 / 13.5 / 14.6 4.3 / 16.1 / 18.1
Puissance électrique absorbée KW (Min / Nom / Max) 0.9 / 2.9 / 4.5 1 / 3.5 / 5.2 1.4 / 4.3 / 6
Consommation A (Nom) 13.4 15.4 19.9
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison Temp.-Chaude) 10.5 / 10.5 11.6 / 11 11.8 / 12.2
SCOP (Saison Temp.-Chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Clase de eficiencia energética (Saison Temp.-Chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison Temp.-Chaude) 3675 / 2882 4076 / 3023 4146 / 3353
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15

Chauffage

Unité 
Intérieure

Unité 
Extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24
Réfrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Température exterieure (Min / Max)

Température intérieure (Min / Max)
Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32
Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Code Unité Intérieure CTBE-105 CTBE-120 CTBE-140
Code Unité Extérieure COUE-105K COUE-120K COUE-140K
Alimentation électrique Unité Intérieure F / V / Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F / V / Hz Monophase 220-240V 50Hz

Dimensions (L-P-A) mm 1200x865x300 1200x865x300 1200x865x300
Poids net      Kg 45 45 45
Dimensions emballage (L-P-A) mm 1405x920x373 1405x920x373 1405x920x373
Poids net avec emballage      Kg 53 53 53
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 1280 / 1500 / 1750 1600 / 1900 / 2200 1600 / 1900 / 2200
Pression nominale du ventilateur Pa 37 50 50
Pression statique ventilation Pa (Min / Max) 0 / 100 0 / 110 0 / 110
Pression sonore(Min-Moy-Max) dB(A) 40 / 45 / 48 44 / 47 / 50 44 / 47 / 51
Puissance sonore (Max) dB(A) 61 68 69
Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333
Poids Kg 67.2 70.5 95.1
Dimensions emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333
Poids netavec emballage Kg 72.9 76.1 108.4
Volume d'air    m³/h 4300 4300 6800
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de ligne préchargée m 5 5 5
Longueur minimum recommandée m 3 3 3
Longueur de ligne max. m 65 65 65
Acroissement de réfrigérant    g/m          25 25 25
Dénivelé Max. m 30 30 30
Type de réfrigérant R410A R410A R410A
Charge de réfrigérant Kg 3.20 3.65 4.00
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 3*4 mm 3*4 mm 3*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique max.     W 4500 4800 6100
Consommation max A 21.0 23.0 26.5
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CTBE - Gainables
Code Unité Intérieure CTBE-105 CTBE-120 CTBE-140 CTBE-160
Code Unité Extérieure COUE-105T COUE-120T COUE-140T COUE-160T
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Triphase 380-415V 50Hz

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.9 / 10.5 / 12 3.2 / 12 / 13.2 4.1 / 14 / 16.4 5 / 15 / 18.1
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 1 / 4 / 4.5 1.2 / 4.5 / 5 1.4 / 5.1 / 6 1.6 / 5.2 / 7
Consommation A (Nom) 6.8 7.1 8.8 9.1
Charge normianle (PdesignC) KW 10.5 12.3 14 16
SEER 6.1 5.6 6.1 6.1
Classe d'efficience énergétique A++ A+ A++ A++
Consommation annuelle kWh/A 602 707 805 920

Réfrigération

Chauffage

Unité 
Intérieure

Unité 
extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A
Gaz réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30
Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Températurd intérieure (Min / Max)

Temperature extérieure (Min / Max)
Réfrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

A+++ A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / 

Charge de réfrigérant Kg 3.20 3.65 4.00 4.00
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5
Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 5*4 mm 5*4 mm 5*6 mm 5*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique max             W 5300 5000 6100 7500
Consommation max. A 10 9.3 13 14

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.6 / 11.1 / 13.1 2.9 / 13.5 / 14.6 4.3 / 16.1 / 18.1 5.3 / 18.2 / 20.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 2.9 / 4.5 1 / 3.5 / 5.2 1.4 / 4.3 / 6 1.8 / 5 / 7.3
Consommation A (Nom) 5 6.1 7.5 8.7
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison Temp.-Chaude) 10.5 / 10.5 11.2 / 10.6 12.2 / 11.6 12.3 / 12.3
SCOP (Saison Temp.-Chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique    (Saison Temp.-Chaude) A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison Temp.-Chaude)     3675 / 2882 3935 / 2913 4287 / 3188 4322 / 3380
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 1200x865x300 1200x865x300 1200x865x300 1200x865x300
Poids net Kg 45 45 45 45
Dimensions emballage (L-P-A) mm 1405x920x373 1405x920x373 1405x920x373 1405x920x373
Poids net avec emballage Kg 53 53 53 53
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 1280/1500/1750 1600/1900/2200 1600/1900/2200 1600/1900/2200
Pression nominale du ventilateur Pa 37 50 50 50
Pression statique ventilation          Pa (Min-Max) 0 / 100 0 / 110 0 / 110 0 / 110
Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 40 / 45 / 48 44 / 47 / 50 44 / 47 / 50 44 / 47 / 50
Puissance sonore (Max) dB(A) 61 68 68 68
Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333 952x410x1333
Poids net Kg 67.2 70.5 95.1 95.1
Dimensions emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333 1095x500x1333
Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4 108.4
Volume d'air                  m³/h 4300 6800 6800 7200
Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de ligne préchargée       m 5 5 5 5
Longueur minimale recommandée  m 3 3 3 3
Longueur de ligne max.                  m 65 65 65 65
Acroissement de réfrigérant          g/m             25 25 25 25
Dénivelé max.                  m             30 30 30 30
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50º-15º

mas facilidad de limpieza

SERIE COMERCIAL -UNITÉS INTÉRIEURES

FLCE - ALLEGE-PLAFONNIERS

Fonctions

Optionnel

Principales Caractéristiques

Éléments à nettoyage facile Fonction Turbo

Prise d'entrée d'air Large gamme de diffusion d'air

Le design des équipements de sol ou de plafond 
permet la distribution multidirectionnelle de l’air 
et cange selon le mode de fonctionnement  pour 
assurer un confort optimal.

Les équipements de sol ou de plafond Coolwell 
incluent  le  mode  Turbo  dans  son  mode  de 
fonctionnement, l’équipement démarre à pleine 
puissance  pour  venir  rapidement  à  bout  de  la 
charge thermique de la pièce.

Le design modulaire des équipements de la série
 commerciale Coolwell facilite les opérations de 
maintenance et de nettoyage. Toutes les parties 
de  l’équipement  sont  accessibles  ou 
démontables.

Les unités intérieures de la série commerciale 
Coolwell incluent une prise d’entrée d’air. Il est 
possible  de  connecter  un  ventilateur  pour 
apporter l’air extérieur.
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Límites de
Funcionamiento

FLCE - ALLEGE-PLAFONNIERS
Code Unité Intérieure FLCE-53 FLCE-70 FLCE-88
Code Unité Extérieure COUE-53K COUE-70K COUE-88K
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monofásica 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure            F-V-Hz             Monofásica 220-240V 50Hz

Réfrigération

Chauffage

Unité 
Intérieure

Unité 
extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.8 / 5.3 / 6.1 1.2 / 7.0 / 8.2 2.1 / 8.8 / 10.5
Puissance électrique aborbée KW (Min-Nom-Max) 0.2 / 1.6 / 2.2 0.4 / 2.3 / 2.9 0.7 / 3 / 3.4
Consommation A (Nom) 7.3 11.1 13
Charge nominale (PdesignC) KW 5.3 7 8.8
SEER 6.1 6.1 6.1
Classe d'efficience énergétique       A++ A++ A++
Consommation annuelle kWh/A 285 402 505
Capacité KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 5.6 / 7.0 1.2 / 7.6 / 9.4 2.1 / 9.4 / 10.8
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.3 / 1.5 / 2.1 0.4 / 1.9 / 2.9 0.7 / 2.5 / 3.3
Consommation A (Nom) 6.9 8.2 11.1
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison temp.-chaude) 5 / 5.1 5.5 / 5.6 8.6 / 8.6
SCOP (Saison temp.-chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison temp.-chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / 

Presión de prueba (alta/baja) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Gaz réfrigérant Charge de réfrigérant Kg 1.48 1.95 2.80

Connexions
 électriques

Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30
Refrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32
Température interieure (Min / Max)

Température extérieure (Min / Max)

A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison temp.-chaude) 1715 / 1427 2030 / 1537 2870 / 2361
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 1068x675x235 1068x675x235 1285x675x235
Poids net Kg 25.8 25 31
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1145x755x313 1145x755x313 1360x755x313
Poids net avec emballage Kg 30.6 30 36.5
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 700 / 800 / 900 850 / 1050 / 1180 1250 / 1450 / 1650
Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 34 / 39 / 44 42 / 48 / 53 44 / 49 / 54
Puissance sonore (Max) dB(A) 56 64 65
Dimensions (L-P-A) mm 800x333x556 845x363x702 946x410x810
Poids net Kg 37.8 49.0 62.9
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 920x390x615 965x395x755 1090x500x865
Poids net avec emballage Kg 40.5 51.5 68.5
Volume d'air                        m³/h        2100 2700 4300
Tipo de compresor ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ¼″  (6.35) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ½″  (12.7) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de tuyauterie préchargée         m 5 5 5
Longueur minimale recommandée m 3 3 3
Longueur de ligne maximale m 30 50 50
Incremento de refrigerante g/m 15 25 25
Máximo desnivel m 20 25 25
Type de réfrigérant R410A R410A R410A

Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*4 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique max.     W 2200 2950 3400
Consommation maximale A 10 14 19
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FLCE - ALLEGE-PLAFONNIERS
Code Unité Intérieure FLCE-105 FLCE-120 FLCE-140
Code Unité Extérieure COUE-105K COUE-120K COUE-140K
Alimentation électriaue Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.9 / 10.5 / 12 3.2 / 12 / 13.2 4.1 / 14 / 16.4
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 1 / 4 / 4.5 1 / 4.2 / 5 1.4 / 5.2 / 6
Consommation A (Nom) 17.6 18.4 22.5
Charge nominale (PdesignC) KW 10.3 11 11.8
SEER 6.3 6.1 6.1
Classe d'efficience énergétiaue        A+ A+ A+
Consumo anual kWh/A 583 632 678

Réfrigération

Chauffage

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.6 / 11.1 / 13.2 3.0 / 13.5 / 14.7 4.4 / 16.4 / 18.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 3 / 4.5 1 / 3.5 / 5 1.5 / 4.8 / 6
Consommation A (Nom) 13.1 15.3 18.5
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison temp.-chaude) 10.5 / 10.5 11 / 11 11.8 / 11.8
SCOP (Saison temp.-chaude) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison temp.-chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison temp.-chaude) 3675 / 2882 3845 / 3023 3908 / 3243
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15
Dimensions (L-P-A) mm 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Poids net Kg 40.3 40.5 38.2
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313
Poids net avec emballage Kg 46.9 47 44.6
Volume d'air (Min-Med-Max) m³/h 1403/1767/2048 1394/1886/2271 1400/1800/2100
Pression sonore (Min-Med-Max) dB(A) 40 / 46 / 52 43 / 49 / 55 41 / 46 / 52
Puissance sonore (Max) dB(A) 65 67 67

Unité Intérieure

Unité extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Charge de réfrigérant Kg 3.2 3.65 4
Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Type de réfrigérant R410A R410A R410A
Gaz réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30
Réfrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32

Température intérieure (Min / Max)

Température extérieure (Min / Max)
Réfrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333
Poids net Kg 67.2 70.5 95.1
Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333
Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4
Volume d'air     m³/h 4300 4300 6800
Tiype de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF
Ligne de liquide Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pouces (mm) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de tuyauterie préchargée     m 5 5 5
Longueur minimale recommandée m 3 3 3
Longueur de ligne maximale m 65 65 65
Acroissement de réfrigérant    g/m 25 25 25
Dénivelé max     m           30 30 30

Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 3*4 mm 3*4 mm 3*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique maximale     W 4500 4800 6100
Consommation maximale A 21.0 23.0 26.5



35.......

FLCE - ALLEGE-PLAFONNIER
Code Unité Intérieure FLCE-105 FLCE-120 FLCE-140 FLCE-160
Code Unité Extérieure COUE-105T COUE-120T COUE-140T COUE-160T
Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz
Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Triphase 380-415V 50Hz

Réfrigération

Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.9 / 10.5 / 12 3.2 / 12 / 13.2 4.1 / 14 / 16.4 5 / 16 / 18.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 1 / 4.0 / 4.5 1 / 4.2 / 5 1.4 / 5.2 / 6 1.7 / 6 / 7
Consommation A (Nom) 7 7.3 9 10.5
Charge nominale (PdesignC) KW 10.5 12 14 16
SEER 6.1 6.1 5.6 5.6
Classe d'efficience énergétique A+ A+ A+ A+
Consommation annuelle kWh/A 602 644 678 690
Capacité KW (Min-Nom-Max) 2.6 / 11.1 / 13.2 3 / 13.5 / 14.7 4.4 / 16.4 / 18.5 5.2 / 18.2 / 20.5
Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 0.9 / 3 / 4.5 1 / 3.4 / 5 1.5 / 4.8 / 6 1.8 / 5.5 / 7.3
Consommation A (Nom) 5.2 5.8 8.3 9.7
Charge nominale (PdesignC) KW (Saison temp.-chaude) 10.5 / 10.5 11.2 / 11.2 11.8 / 11.8 12 / 12
SCOP (Saison temp.-chaude) 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1
Classe d'efficience énergétique (Saison temp.-chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++
Consommation annuelle kWh/A (Saison temp.-chaude) 3605 / 2882 3853 / 3078 4059 / 3243 4128 / 3298
Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15

Chauffage

Unité Intérieure

Unité extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Pression d'épreuve (haute/basse)            MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Gaz Réfrigérant Charge de réfrigérant Kg 3.2 3.65 4 4

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Chauff.  °C B.S. 0 / 30 0 / 30 0 / 30 0 / 30

Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Refrig. °C B.U. 17 / 32 17 / 32 17 / 32 17 / 32
Température interieure (Min / Max)

Refrig. °C B.S. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Température extérieure(Min / Max)

Dimensions (L-P-A) mm 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Poids net Kg 40.3 40.5 38.2 40.5
Dimensions emballage (L-P-A) mm 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313 1725x755x313
Poids net avec emballage Kg 46.9 47 44.6 47
Volume d'air (Min-Moy-Max) m³/h 1403/1767/2048 1394/1886/2271 1400/1800/2100 1280/1660/2250
Pression sonore (Min-Moy-Max) dB(A) 40 / 46 / 52 43 / 49 / 55 41 / 48 / 56 45 / 50 / 55
Puissance sonore (Max) dB(A) 65 67 68 70
Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333 952x410x1333
Poids net Kg 67.2 70.5 95.1 95.1
Dimensions emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333 1095x500x1333
Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4 108.4
Volume d'air                 m³/h 4300 6800 6800 7200
Type de compresseur ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO
Ligne de liquide Ø pulgadas (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)
Ligne de gaz Ø pulgadas (mm) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)
Longueur de ligne préchargée          m 5 5 5 5
Longitud mínima recomendada m 3 3 3 3
Longitud máxima de linea m 65 65 65 65
Acroissement de réfrigérant           g/m              25 25 25 25
Dénivelé Max.                   m              30 30 30 30
Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

Alimentation unité intérieure n° cables 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm 3*1.5 mm
Alimentation unité extérieure n° cables 5*4 mm 5*4 mm 5*6 mm 5*6 mm
Interconnexion intérieur-ext. n° cables (blindés) 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm
Puissance électrique maximale      W 5300 5000 6100 7500
Consommation maximale                A 10 9.3 13 14
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Calefacción

SERIE COMERCIAL - UNITÉS EXTÉRIEURES
Code unité COUE-35K COUE-53K COUE-70K COUE-88K

Alimentation électrique F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Capacité KW (Nom) 3.5 5.3 7 8.8

Puissance électrique absorbée KW (Nom) 1 1.7 2.2 2.9

Consommation A (Nom) 4.7 7.7 10.4 13.1

PdesignC KW 3.5 5.3 7 8.8

SEER w/w 6.1 6.4 6.1 6.1

Classe énergétique A++ A++ A++ A++

Consommation énergétique annuelle kWh/A 201 290 402 505

Réfrigération

Unité 
Extérieure

Connexions
 
frigorifiques

Réfrigérant

Connexions
 électriques

Limites  de 
fonctionnement Température extérieure (Min-Max)

Réfrig. °C B.U. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Chauff.  °C B.S. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

GWP 2088 2088 2088 2088

Pré-charge Kg 1.38 1.48 1.95 2.80

Pression d'épreuve (haute/-basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Alimentation électrique N° cables / section 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*2.5 mm 3*2.5 mm

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / secction 2*0.75 mm ap. 2*0.75 mm ap. 2*0.75 mm ap. 2*0.75 mm ap.

Puissance électrique max.         W 2000 2200 2950 3400

Consommation max A 9 10 14 19

Capacité KW (Nom) 3.8 5.6 7 9.4

Puissance électrique absrobée     KW (Nom) 1 1.5 1.9 2.5

Consommation A (Nom) 4.5 6.7 8.7 11.2

 PdesignH KW (Climat tempéré) 3.3 4.8 5.8 8.2

SCOP (Climat tempéré / Chaud) 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1 4.0 / 5.1

Classe énergétique (climat temp.-chaude) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++

Consommation énergétique annuelle kWh/A (Climat tempéré) 1155 / 988 1685 / 1373 2030 / 1537 2790 / 2310

Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15

Dimensions (L-P-A) mm 800x333x555 800x333x556 845x363x702 946x410x810

Poids net Kg 34.5 35.3 49.0 62.9

Dimensions avec emballage mm 920x390x615 920x390x615 965x395x755 1090x500x865

Poids net avec emballage Kg 37.3 38.4 51.5 68.5

Volume m³/h 2000 2100 2700 4300

Pression sonore  (Max) dB(A) 56 57 60 59

Puissance sonore (Max) dB(A) 60 64 65 66

Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF

Ligne de liquide mm ¼″  (6.35) ¼″  (6.35)  ⅜″ (9.52) ⅜″ (9.52)

Ligne de gaz mm ⅜″ (9.52) ½″ (12.7) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)

Long.  ligne préchargée                 m 5 5 5 5

Longueur minimale recommandée m 3 3 3 3

Longueur de ligne max. m 25 30 50 50

Acroissement de réfrigérant          g/m 15 15 25 25

Dénivelé max entre les unités         m             10 20 25 25
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SERIE COMERCIAL - UNITÉS EXTÉRIEURES
Code Unité Extérieure COUE-105K COUE-120K COUE-140K

Alimentation électrique F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Capacité KW (Nom) 10.5 12 14

Puissance électrique absorbée KW (Nom) 4 4.4 5.1

Consommation A (Nom) 18.1 18.6 23.4

PdesignC KW 10.5 12 14

SEER 6.1 5.6 6.1

Classe énergétique A++ A+ A++

Consommation énergétique annuelle kWh/A 583 695 805

Réfrigération

Capacité KW (Nom) 11.1 13.5 16.1

Puissance électrique absrobée     W (Nom) 2.9 3.5 4.3

Consommation A (Nom) 13.4 15.4 19.9

 PdesignH KW (Climat tempéré) 10.5 / 10.5 11.6 / 11 11.8 / 12.2

SCOP (Climat tempéré/chaud) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1

Classe énergétique (Climat tempéré/chaud) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / A+++

Consummation énergétique annuelle kWh/A (Climat tempéré) 3675 / 2882 4076 / 3023 4146 / 3353

Temp limite de fonctionnement °C -15 -15 -15

Chauffage

Unité 
extérieure

Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333

Poids net Kg 67.2 70.5 95.1

Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333

Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4

Volume      m³/h 4300 4300 6800

Pression sonore (Max) dB(A) 61 62 65

Puissance sonore (Max) dB(A) 66 71 72

Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF

Connexions
 
frigorifiques

Réfrigérant

Type de réfrigérant R410A R410A R410A

GWP 2088 2088 2088

Précharge Kg 3.20 3.65 4.00

Pression d'épreuve  (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Alimentation électrique N° cables / section 3*4 mm 3*4 mm 3*6 mm

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / section 2*0.75 mm 2*0.75 mm 2*0.75 mm

Puissance électrique maximale             W 4500 4800 6100

Consommation max. A 21 23 26.5

Connexions
 électriques

Chauff.  °C B.S. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Réfrig. °C B.U. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
Température extérieure (Min-Max)Limites de 

fonctionnement

Ligne de liquide mm ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)

Ligne de gaz mm ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)

Longueur de ligne préchargée m 5 5 5

Longueur minimum recommandée m 3 3 3

Longueur de ligne max.           m 65 65 65

Acroissement de réfrigérant    g/m 25 25 25

Dénivelé maximal entre les unités     m          30 30 30
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SERIE COMERCIAL - UNITÉS EXTÉRIEURES
Code unité extérieure COUE-105T COUE-120T COUE-140T COUE-160T

Alimentation électrique F-V-Hz Trifásica 380-415V 50Hz

Réfrigération

Chauffage

Unité extérieure

Connexions
 
frigorifiques

Capacité KW (Nom) 10.5 12 14 16

Puissance électrique absorbée KW (Nom) 4 4.5 5.1 5.2

Consommation A (Nom) 6.8 7.1 8.8 9.1

PdesignC KW 10.5 12 14 16

SEER w/w 6.1 5.6 6.1 6.1

Classe énergétique A++ A+ A++ A++

Consommation énergétique annuelle kWh/A 602 707 805 920

Capacité KW (Nom) 11.1 13.5 16.1 18.2

Puissance électrique absorbée KW (Nom) 2.9 3.5 4.3 5

Consommation A (Nom) 5 6.1 7.5 8.7

 PdesignH KW (Climat tempéré) 10.5 11.2 12.2 12.3

SCOP (Climat tempéré/chaud) 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1 4 / 5.1

Classe énergétique (Climat tempéré/chaud) A+ / A+++ A+ / A+++ A+ / 

Réfrigérant

A+++ A+ 

Limites de 
fonctionnement Température extérieure (Min-Max)

Réfrig. °C B.U. -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Chauff.  °C B.S. -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

/ A+++

Consommation énergétique annuelle kWh/A (Climat tempéré) 3675 / 2882 3935 / 2913 4287 / 3188 4322 / 3380

Temp. limite de fonctionnement °C -15 -15 -15 -15

Dimensions (L-P-A) mm 946x410x810 946x410x810 952x410x1333 952x410x1333

Poids net Kg 67.2 70.5 95.1 95.1

Dimensions avec emballage mm 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1333 1095x500x1333

Poids net avec emballage Kg 72.9 76.1 108.4 108.4

Volume                m³/h 4300 6800 6800 7200

Pression sonore  (Max) dB(A) 62 62 65 65

Puissance sonore (Max) dB(A) 67 71 72 72

Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF ROTATIF

Ligne de liquide mm ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)

Ligne de gaz mm ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88) ⅝″  (15.88)

Longueur de ligne préchargée         m 5 5 5 5

Longueur minimum recommandée  m 3 3 3 3

Longueur de ligne max.                  m 65 65 65 65

Acroissement de réfrigérant           g/m             25 25 25 25

Dénivelé max. entre les unités       m             30 30 30 30

Type de réfrigérant R410A R410A R410A R410A

GWP 2088 2088 2088 2088

Précharge Kg 3.20 3.65 4.00 4.00

Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5 4.2 / 1.5

Alimentación  eléctrica N° cables / section 5*4 mm 5*4 mm 5*6 mm 5*6 mm

Interconnexion extérieur-int. N° cables / section 2*0.75 mm ap. 2*0.75 mm ap. 2*0.75 mm ap. 2*0.75 mm ap.

Puissance électrique maximale     W 5300 5000 6100 7500

Consommation max.                 A 10 9,3 13 14

Connexions
 électriques



39.......

SÉRIE COMMERCIALE - COMBINAISON 
TWIN

Étend l'aire d'influence

Conditions d'installation

UNITÉ EXTÉRIEURE COUE-105K / T COUE-140K / T COUE-160T

Puissance des unités intérieures compatibles 52 + 52 70 + 70 88 + 88

LONGUEUR DE LIGNE MAX. (L+L1+L2) 30 m 50m

LONGUEUR MAX POUR DÉRIVATION (L1 o L2) 15 m

DISTANCE MAX ENTRE DÉRIVATIONS (L1-L2) 10 m

DÉNIVELÉ MAX ENTRE UNITÉS EXT. / INT. (H1) 20 m

DÉNIVELÉ MAX ENTRE UNITÉS INTÉRIEURES (H2) 0.5 m

La configuration TWIN permet la combinaisonde l’unité extérieure de la série commerciale avec deux 
unités intérieures, étant chacune à la moitié de la capacité de l’unité extérieure. Ce système amplifie 
les  possibilités  d’installation,  améliorant  la  distribution  d’air  dans  les  zones  vastes  ou  de  formes 
irrégulières.  Les  deux  unités  intallées  d’après  ce  système  opèrent  de  concert  dans  les  mêmes 
conditions, sans possibilité de pouvoir se contrôler de manière individuelle ou différente.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE UNITÉS INTÉRIEURES (Liq/Gaz) ¼″  (6.35) / ½″  (12.7) ⅜″  (9.52) / ⅝″  (15.88)

CIRCUIT FRIGORIFIQUE UNITÉ EXTÉRIEURE (Liq/Gaz) ⅜″  (9.52) / ⅝″  (15.88)

LONGUEUR DE LIGNE PRÉCHARGÉE 5 m

ACCROISSEMENT DE RÉFRIGÉRANT (gr/m)       15 gr. 30 gr.

RÉFÉRENCE DÉRIVATION (se vend séparément) FQZHN-01C
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80 C
43 C 

43 C 

80 C 

37 C 

37 C 

80 C 80 C

Temperatura Ambiente

80ºC37ºC

Temperatura Ambiente

49º-15º

Características Destacadas

-15°C                                           49°C

SÉRIE COMMERCIALE - INDUSTRIELLE

CDHP - Gainables à haute pression statique

Fonctions

Optionnel

Rendement amélioré des batteries Filtre à haute résistence

Vaste zone de diffusion de l’air Large égamme opérationnelle

Coolwell inclut dans les équipements de la série 
CDHP  des  batteries  avec  traitement 
anti-corrosion et un design intérieur avancé pour 
améliorer  le  transfert  de  chaleur  et  obtenir  un 
meilleur rendement.

Les  unités  intérieures  Coolwell  de  la  série  CDHP 
incorporent un système développé d’aération capable
 de  surmonter  une  pression  statique  allant  jusqu’à 
150 Pascals, équivalant à 50 mètres de gainables.

Pour  ce  qui  est  des  caractéristiques  de 
fonctionnement,  dans  les  équipements  de  la 
série CDPH, le filtre à air est conçu pour mieux 
résister  aux dégâts  grâce  à  des  nettoyages 
péridoques  et  obtenir  une  meilleure  qualité 
d’air.

Les équipements de la série de gainables à haute 
pression peuvent fonctionner parfaitement 
sous  des  températures  extérieures  extrêmes,  
allant de -15ºC en hiver jusqu’à 49ºC en été.
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CDHP - GAINABLES HAUTE PRESSION

Réfrigération

Capacité kW 22 28

Puissance électrique absorbée KW 8.3 10.6

Consommation A (Nom) 13.4 17

Charge nominale (PdesignC) KW 22 28

EER 2.7 2.7

Capacité KW (Min-Nom-Max) 24.5 31

Puissance électrique absorbée KW (Min-Nom-Max) 7.5 9.5

Consommation A (Nom) 12.1 15.3

Charge nominale (PdesignC) KW 24.5 31

COP 3.3 3.3

Chauffage

Code Unité Intérieure CDHP-80IU CDHP-100IU

Code Unité Extérieure CDHP-80OU CDHP-100OU

Alimentation électrique Unité Intérieure F-V-Hz Monophase 220-240V 50Hz

Alimentation électrique Unité Extérieure F-V-Hz Triphase 380-415V 50Hz

Dimensions (L-P-A) mm 1350x700x460 1350x700x460

Poids net Kg 90 91

Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1540x810x610 1540x810x610

Poids net avec emballage Kg 110 111

Volume d'air (Min-Med-Max) m³/h 3600x4000x5000 3600x4000x5000

Presion sonore (Min-Med-Max) dB(A) 51 - 55 - 57 51 - 55 - 57

Puissance sonore (Max) dB(A) 57 57

Pression statique disponible   Pa 150 150

Unité 
intérieure

Unité 
extérieure

Dimensions et 
limitations du 
circuit frigorifique

Gaz 
réfrigérant

Alimentation unité intérieure N° cables / sección 3*1.5 mm 3*1.5 mm

Alimentation unité extérieure N° cables / sección 5*6 mm 5*6 mm

Interconnexion intérieur-ext. N° cables / sección 2*0.75mm apant. 2*0.75mm apant.

Puissance électrique max.  W 12.5 15.8

Consommation max.   A 20 25

Connexions
 électriques

Limites de 
fonctionnement

Température extérieure (Min / Max)
Chauff. °C B.U. -15 / 24 -15 / 24

Chauff.  °C B.S. -15 / 24 -15 / 24

Réfrig. °C B.S. -5 / 49 -5 / 49

    Refrig. °C B.U. 16 / 49 16 / 49

Dimensions (L-P-A) mm 1120x400x1510 1120x400x1510

Poids net Kg 175 176

Dimensions avec emballage (L-P-A) mm 1270x545x1710 1270x545x1710

Poids net avec emballage Kg 190 191

Volume d'air                      m³/h               6000x2 2100

Pression sonore  dB(A) 58 58

Type de compresseur ROTATIF ROTATIf

Ligne de liquide Ø pouces (mm) ⅜″  (9.52) ⅜″  (9.52)

Ligne de gaz Ø pouces (mm) ¾″  (19.05) ¾″  (19.05)

Longueur de tuyauterie préchargée       m 5 5

Longueur minimum recommandée m 3 3

Longueur de ligne max. m 50 50

Acroissement de réfrigérant g/m 70 70

Dénivelé max.  m                   20 20

Type de réfrigérant R410A R410A

Charge de réfrigérant Kg n/d n/d

Pression d'épreuve (haute/basse) MPa 4.4 / 1.5 4.4 / 1.5

Usuario
Typewritten text
Température intérieure 
(min/max)
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ON/OFF

MODE	

FAN

SLEEP	

TURBO	

 
SELFCLEAN	

TEMP	

SHORT CUT

TIME ON

TIME OFF

▲▼

◄►

LED	

FOLLOW ME 

I-REMOTE

DOCUMENTATION - CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDÉ

Fonctions

Allume ou éteint l'équipement

Configure  l'équipement  pour 
un fonctionnement nocturne

Active le filtre électrique
FRESH  (OPTIONNEL)

Élimine  l'humidité  produite  par 
condensation en mode froid

Ajustement de température

Change  la  configuration  de 
l'I-remote pour un mode antérieur

Active la minuterie

Désactive la minuterie

Éteint l'écran de l'équipement

FP Mode antigel. S'active quand la pièce est à moins de 8ºC .
SC Modo auto nettoyage. Cette fonction s'active en mode réfrigération.  
dF Dégivrage en mode chauffage. Si les conditions de fonctionnement le nécessitent.
cF Anti air froid en mode chauffage. Si les conditions de fonctionnement le nécessitent.
cL Témoin de nettoyage de filtre. Apparaît toutes les 240 heures de fonctionnement.
nF Témoin de changement des filtres. Apparaît toutes les 2800 heures de fonctionnement.
FC Réfrigération forcée, appuyer deux fois en 3 secondes sur l'interrupteur de l'appareil.
 Indique que l'appareil fonctionne en wifi. 

Message sur l'écran de l'appareil

Lecture des paramètres de fonctionnement

Accès à la configuration de l'équipement

Prise de la température de référence

Installer les piles et dans les 30 secondes appuyer simultanément et pendant 5 secondes les boutons MODE +

Mouvement vertical des pales

Mouvement horizontal des pales 

par le capteur de la télécommande

Fonctionne à pleine puissance 
pendant un certain temps

Changement de rapidité de 
ventilation: Auto → basse → 
moyenne→ haute →

Changement de mode : froid→ 
chaleur → ventilation → auto   

Quand l'équipement est allumé, appuyer 3 frois sur le bouton LED puis 3 fois sur le mouvement vertical des

FAN + TIME ON. Le contrôle télécommandé entre en mode programmation et l’écran affichera F1. Grâce au 
bouton  TEMP  ▲▼  sélectionnez  le  paramètre  pour  modifier  sa  valeur.  Le  bouton  FAN  entre  la  valeur  et  le 
bouton  TIME  ON  envoie  la  valeur  sélectionnée  à  l’équipement.  L’utilisation  de  cette  fonction  n’est 
recommandé que pour un personnel qualifié.

pales ▲▼ . Attendre 10 secondes et faire une autre opération. L'équipement émet 2 signaux acoustiques 
et entre en mode consultation.  Vous pouvez discuter des résultats obtenus avec le département technique 
de Coolwell. Le  bouton  LED  montre  l'état  ▲▼   montre  la  valeur.  Après  25  secondes  sans  appuyer  
sur  aucun  bouton,le mode consultation se ferme et l'équipement revient à un fonctionnement normal.
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POWER

MODE

TIMER 

DEALY/DAY OFF

FAN SPEED

FOLLOW ME

COPY

DOCUMENTATION - CONTRÔLE PAR CABLE

Fonctions

Allume ou éteint l'équipement

Selectionne le mode de programmation : hebdomadaire →  allumer → éteindre → faire clignoter

Accède à la programmation hebdomadaire pour allumer ou éteindre l'appareil

Monter et baisser la température ou les valeurs de chaque menu. Appuyer sur les 2 en même temps pour bloquer le thermostat

Confirmer la sélection et revenir à l'écran précédent

Prise de la température de référence par le capteur du contrôle par cable

En mode programmation, copie les données d'une journée pour les transmettre au jour suivant

Change de mode, suit le schéma froid → chaleur → ventilation → auto →  froid

CONTRÔLE KJR-12C

Mouvement des pales vertical ou horizontal

Change la rapidité de ventilation, suit le schéma auto → basse → moyenne → haute → auto
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COD. LED
RUN

LED 
TIMER

INFORMATION TECHNIQUE                                    I-COOL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN
MESSAGE ESSAYER/VÉRIFIER

F1 AJUSTEMENT DÉMARRAGE AUTOMATIQUE ON / OFF APRÈS UNE COUPURE DE COURANT
F2 COMPENSATION DE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE -6 / +6 ºC SUR VALEUR DU CAPTEUR
F3 AJUSTEMENT FONCTION ANTI AIR FRAIS 8 / 28 ºC SUR TEMPÉRATURE EVAPORATEUR
F4     FONCTIONNEMENT VENITLATEUR INTÉRIEUR UNE FOIS ATTEINTE LA VALEUR DE LA CONSIGNE
F5 MEMOIRE DE POSITION DES PALES EN ALLUMANT À NOUVEAU L'ÉQUIPEMENT
F6 SEULEMENT REFRIG. OU POMPE À CHALEUR POSSIBILITÉ DE FONCTIONNER SEULEMENT EN REFRIG.
F7 COMPENSATION DE TEMPÉRATURE REFRIG. -2 / +2 ºC SUR LA VALEUR DU CAPTEUR
F8 DÉTECTION FUITES DE RÉFRIGÉRANT ACTIVER / DÉSACTIVER CETTE FONCTION
F9 RAPPEL NETTOYAGE DES FILTRES ACTIVER / DÉSACTIVER CETTE FONCTION
E1 RAPPEL CHANGEMENT DE FILTRES ACTIVER / DÉSACTIVER CETTE FONCTION
E2 LIMITE INFÉRIEURE DE TEMPÉRATURE VALEUR DE CONSIGNE MINIMALE
E3 LIMITE SUPÉRIEURE DE TEMPÉRATURE VALEUR DE CONSIGNE MAXIMALE
E4 ANTI AIR FRAIS MODE CHAUFFAGE ACTIVER / DÉSACTIVER CETTE FONCTION
E5 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT POUR LES SYSTÈMES MULTIS, SELECTIONNER UN MODE
E6 DIRECTION DE RÉSEAU MODBUS INTÉGRATION DANS LES SYSTÈMES CENTRALISÉS
E7 CAPACITÉ DE L'ÉQUIPEMENT SELON LA TAILLE DE L'ÉQUIPEMENT
E8 FONCTIONNEMENT EN MODE TWIN ACTIVER LE SYSTÈME TWIN
E9 PRESSION STATIQUE 0 MINIMALE / 4 MAXIMALE

PLAGE DE 0 - 159 Hz.
Fr     FRÉQUENCE ACTUELLE DU COMPRESSEUR

OF    SIGNAL VENTILATEUR UNITÉ EXTÉRIEURE
LA     OUVERTURE VANNE D'EXPANSION VALEUR EN HEXADÉCIMAL  (PASSAGE À DECIMAL x2)
CT     DURÉE DE FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR VALEUR EN HEXADÉCIMAL 0 - FF (0 - 255 min)
ST      CAUSE D'ARRÊT DU COMPRESSEUR VALEUR DE 0 - 99 CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE

IF      SIGNAL VENTILATEUR UNITÉ INTÉRIEURE
VALEUR  EN  HEXADÉCIMAL  14-FF (200-2550  rpm)

T2B VALEUR CAPTEUR ÉVAPORATEUR (RÉFRIG)
TP VALEUR CAPTEUR COMPRESSEUR VALEUR MAXIMALE 130 ºC
FT      CONSIGNE DE FRÉQUENCE COMPRESSEUR

T1     VALEUR CAPTEUR TEMPÉRATURE AMBIANTE
T2      VALEUR CAPTEUR VENTILATEUR (CHAUFFAGE)
T3     VALEUR CAPTEUR LIGNE DE LIQUIDE
T4 VALEUR CAPTEUR TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

MONTRE VALEUR ACTUELLE DU CAPTEUR EN ºC
PLAGE MOYENNE ENTRE -25 ET 70 ºC 
FUERA DE RANGO INDICA MÁXIMO O MÍNIMO

E0 1 ☼ X Défaillance dans le système de l'unité intérieure Couper le courant et réalimenter
E1 2 ☼ X Défaillance de communication entre les unités Câblage et tension de l'alimentation
E2 3 ☼ X     Défaillance de communication entre les unités Câblage et tension de l'alimentation
E3 4 ☼ X Défaillance dans le ventilateur intérieur Connexions et emplacement de l'équipement
E4 5 ☼ X Défaillance dans la sonde T1  (Temp. Ambiante) Connexion et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
E5       6 ☼        X      Défaillance dans la sonde T2       Connexion et valeur sonde (10 K Ohm a 25º C.)
EC       7 ☼        X     Charge de réfrigérant insuffisante Installation d'une charge additionnelle correcte
F0 1 ☼ O Protection par excès de consommation Clefs de services et circuit frigorifique
F1 2 ☼ O Défaillance dans la sonde T4 (Temp. extérieure) Connexions et valeur sonde  ( 10 K Ohm a 25º C.)
F2       3 ☼        O      Défaillance dans la sonde T3 (Ligne de liquide) Connexion et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
F3       4 ☼        O     Défaillance dans la sonde T5 (Sortie compresseur)      Connexion et valeur sonde( 55 K Ohm a 25º C.)
F4       5 ☼        O      Défaillance dans le système de l'unité extérieure        Couper le courant et réalimenter
F5 6 ☼ O Défaillance dans le ventilateur extérieur Connexions et emplacement de l'équipement
PO 1 ☼ ☼ Protection module Inverter Connexion et charge de réfrigérant
P1 2 ☼ ☼ Alimentation électrique hors de portée Connexions et tensions d'alimentation
P2       3 ☼       ☼      Température élevée dans le compresseur                      Installation et charge de réfrigérant
P4       5 ☼       ☼       Erreur dans la régulation du compresseur       Emplacement de l'équipement et du réfrigérant
P7        --          --       Défaillance dans le module Wi-Fi       Connexions et redémarrer l'équipement

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS
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COD. LED
RUN

LED 
TIMER

INFORMATION TECHNIQUE             SÉRIE MULTI
INFORMATIONS SUR L'ECRAN DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

*CES CODES FIGURENT SUR L’ÉCRAN DE LA PLAQUE ÉLECTRONIQUE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

INFORMATIONS SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

* CES CODES NE SIGNIFIENT PAS QU'IL Y A UNA AVARIE DANS L'ÉQUIPEMENT, SEULEMENT DANS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

MESSAGE ESSAYER / VERIFIER

E0 1 ☼ X DÉFAILLANCE DANS LE SYST. DE L'UNITÉ INT.               COUPER LE COURANT ET RÉALIMENTER

E1 2 ☼ X DÉFAILLANCE DE COM. ENTRE LES DEUX UNITÉS CABLE ET TENSION D'ALIMENTATION

E3 4 ☼ X DÉFAILLANCE VENTILATEUR INTÉRIEUR CONNEXIONS ET EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

E4 5 ☼ X DÉFAILLANCE SONDE T1  (TEMP. AMBIANTE) CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm À 25º C.)

E5       6 ☼        X      DÉFAILLANCE SONDE T1 (ÉVAPORATEUR) CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

EE       8 ☼        X      SEUIL DE NIVEAU POMPE À CONDENS. ÉVACUATION DES CONDENSATS ET CONNEXIONS

F6 7 ☼ O PROTECTION PAR EXCÈS DE CONSOMMATION CONNEXIONS ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

P3 4 ☼ ☼ PROTECTION POUR BASSE TEMP. AMBIANTE CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

P5       5 ☼       ☼      DIFFÉRENT MODE DE FONCTIONNEMENT MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

P7 -- -- DÉFAILLANCE DANS LE MODULE WI-FI CONNEXIONS ET RÉALLUMER L'ÉQUIPEMENT

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

E0 DÉFAILLANCE DU SYSTÈME, UNITÉS INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES COUPER LE COURANT ET RÉALIMENTER

E2       DÉFAILLANCE COMMUNICATION ENTRE LES UNITÉS CÂBLAGE ET TENSION D'ALIMENTATION

E3 DÉFAILLANCE DE COMMUNICATION DANS LE MODULE INVERTER CONNEXIONS ET TENSION D'ALIMENTATION

E4 DÉFAILLANCE DANS LA SONDE  T4 (TEMPS. EXTÉRIEURE)       CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

E5      ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HORS DE PORTÉE CONNEXIONS ET TENSION D'ALIMENTATION

E8 MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR CONNEXIONS ET EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

F1 DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DE LIGNE DE GAZ, UNITÉ A CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

F2      DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DE LIGNE DE GAZ, UNITÉ B CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

F3      DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DE LIGNE DE GAZ, UNITÉ C CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR( 10 K Ohm a 25º C.)

F4      DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DE LIGNE DE GAZ, UNITÉ D CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

F5      DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DE LIGNE DE GAZ, UNITÉ E CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 10 K Ohm a 25º C.)

P1      DÉFAILLANCE HAUTE PRESSION                           CONNEXIONS ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

P2 DÉFAILLANCE BASSE PRESSION CONNEXIONS ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

P3 EXCÈS DE CONSOMMATION COMPRESSEUR                                             CONNEXIONS ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

P4 DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DU COMPRESSEUR                                 CONNEXIONS ET VALEUR CAPTEUR ( 55 K Ohm a 25ºC)

P5       DÉFAILLANCE DANS LA SONDE DU DISSIPATEUR INVERTER CHARGE DE RÉFRIGÉRANT ET INSTALLATION

P6 PROTECTION MODULE INVERTER CONNEXIONS ET RESISTENCE COMPRESSEUR

LP TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE HORS D'ATTEEINTE CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

DF OPTION DE DÉGRIVRAGE EN MODE CHAUFFAGE SELON LES BESOINS DE L'ÉQUIPEMENT

PH FONCTION DE PRÉCHAUFFEMENT EN MODE CHAUFFAGE

RO FONCTION DE RÉCUPÉRATION D'HUILE SELON LES BESOINS DE L'ÉQUIPEMENT

LC FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE INFÉRIEURE À 8ºC À L'INTÉRIEUR

FC FONCTIONNEMENT EN MODE ESSAI MODE FORCÉ, RÉFRIGÉRATION À 18 ºC

LP ARRÊT PAR BASSE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EN-DESSOUS DE -35ºC AVEC COMPRESSEUR ARRÊTÉ



46....... CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
COD. MESSAGE OBSERVATION

04 CAPACITÉ NOMINALE INTÉRIEURE B
05 CAPACITÉ NOMINALE INTÉRIEURE C
06 CAPACITÉ NOMINALE INTÉRIEURE D
07 CAPACITÉ NOMINALE INTÉRIEURE E
08 CAPACITÉ INTÉRIEURE REQUISE A
09 CAPACITÉ INTÉRIEURE REQUISE B
10 CAPACITÉ INTÉRIEURE REQUISE C
11 CAPACITÉ INTÉRIEURE REQUISE D
12      CAPACITÉ INTÉRIEURE REQUISE E
13 CAPACITÉ OPÉRATIVE TOTALE
1

                    VALEUR INDIQUÉE EN HP.    
                         1 HP = 2.7 KW

00 MODE REPOS - ACC SI VALEUR DIFFÉRENTE DE 00 - % COMPRESEUR
01      UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTÉES À L'EXTÉRIEUR             INDIQUE LES EQUIPEMENTS QU'IL RECONNAIT

02 MODE D'OPÉRATION 0 ARRÊTÉ / 1 VENT / 2 REFRI / 3 CHAUF.
03 CAPACITÉ NOMINALE INTÉRIEURE A

INTÉRIEUR         CAPACITÉ KW        CAPACITÉ HP       
20                         2.0                                0.8
      27                         2.7                                1.0
      35                         3.5                                1.2
      53                         5.3                                1.5    

4 CONSIGNE FONCTIONNEMENT COMPRESSEUR VALEUR EN Hz
15       LIMITE DE FONCTIONNEMENT COMPRESSEUR VALEUR EN Hz
16       FONCTIONNEMENT ACTUEL COMPRESSEUR VALEUR EN Hz
17       CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2B) INTÉRIEUR A
18 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2B) INTÉRIEUR B

19 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2B) INTÉRIEUR C
20 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2B) INTÉRIEUR D
21 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2B) INTÉRIEUR E
22 CAPTEUR TMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE A
23 CAPTEUR TMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE B

24     CAPTEUR TMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE C

25     CAPTEUR TMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE D

26     CAPTEUR TMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE E

27      CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2) INTÉRIEUR A

PLAGE DE MESURE ENTRE -9 / 70 ºC. SI 
S'IL N'Y A PAS D'ÉQUIPEMENT, CELÀ 

INDIQUE  --

PLAGE DE MESURE ENTRE 0 / 70 ºC. SI 
S'IL N'Y A PAS D'ÉQUIPEMENT, CELÀ 

INDIQUE  --

PLAGE DE MESURE ENTRE -9 / 70 ºC.
S'IL N'Y A PAS D'ÉQUIPEMENT, CELÀ 

INDIQUE  --

28 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2) INTÉRIEUR B
29 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2) INTÉRIEUR C
30 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2) INTÉRIEUR D
31 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2) INTÉRIEUR E
32 CAPTEUR DU CONDENSATEUR DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
33 CAPTEUR TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
34 CAPTEUR TEMPÉRATUDE DÉCHARGE COMPRESSEUR PLAGE DE MESURE ENTRE 30 / 129 ºC
35      COURANT ÉLECTRIQUE             VALEUR EN HEXADÉCIMAL
36 TENSION ÉLECTRIQUE VALEUR EN HEXADÉCIMAL
37 OUVERTURE VANNE EXP. INTÉRIEURE A

*CES CODES FIGURENT SUR L’ÉCRAN DE LA PLAQUE ÉLECTRONIQUE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

      
44      RAPIDITÉ DU VENTILATEUR COMPENSATEUR                         0 OFF / 1 SMAX / 2 MAX / 3 MED / 4 MIN / 5 SMIN
45     DERNIER CODE D'ERREUR APPARU

LA VALEUR DOIT SE MULTIPLIER PAR 4
38       OUVERTURE VANNE EXP. INTÉRIEURE B
39 OUVERTURE VANNE EXP. INTÉRIEURE C
40 OUVERTURE VANNE EXP. INTÉRIEURE D
41 OUVERTURE VANNE EXP. INTÉRIEURE E
42 LIMITE DE FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR       VALEUR EN Hz
43 PARTAGE DES CAPTEURS T2 Y TB2           Valeur moy. de temp. dans l'évaporateur

INFORMATIONS TECHNIQUES               SERIE MULTI
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COD. LED
RUN

LED 
TIMER

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN DE L'UNITÉ INTÉRIEURE
MESSAGE ESSAYER/VÉRIFIER

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

J4 DÉFAILLANCE DE COM. DANS LE MODULE INVERTER        CONNEXIONS ET TENSION D'ALIMENTATION

E4 / F1 DÉFAILLANCE DANS LA SONDE T4 (TEMP. EXTÉRIEURE)            CONNECTIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)
/ 

P5 / J1L
P7 / J0

* CES CODES FIGURENT SUR L’ÉCRAN DE LA PLQUE ÉLECTRONIQUE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

INFORMATIONS TECHNIQUES            SÉRIE COMMERCIALE

P6 PRESSOSTAT BAS CAPTEUR ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

LC TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE HORS DE PORTÉE CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)

   HAUTE TEMPÉRATURE DANS LE CONDENSATEUR     CAPTEUR ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

E0 1 ☼ X Défaillance dans le syst. de l'unité intérieure       Couper le courant er réalimenter
E1 2 ☼ X Défaillance dans la com. entre les unités Câblage et tension d'alimentation
E3 4 ☼ X Défaillance dans le ventilateur intérieur Connexion et emplacement de l'équipement
E4 5 ☼ X Défaillance dans la sonde T1 (Temp. ambiante)      Connexions et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
E5       6 ☼        X      Défaillance dans la sonde T2 (Évaporateur) Connexions et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
EC       7 ☼        X      Charge de réfrigérant insuffisante Installation correcte et charge additionnelle
EE 8 ☼ X Sonde de niveau de la pompe à condensés Évacuation des condensats et connexions
E8 9 ☼ X Erreur de configuration syst. TWIN Câblage et tension d'alimentation
E9 10 ☼ X Erreur génñerique syst. TWIN Révision générale
F0 1 ☼ O Protection par excès de consommation Clefs du service et circuit frigorifique
F1 2 ☼ O Défaillance dans la sonde T4 (Temp. extérieure)    Connections et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
F2       3 ☼       O     Défaillance dans la sonde T3 (ligne de liquide)        Connections et valeur sonde  ( 10 K Ohm a 25º C.)
F3       4 ☼        O      Défaillance dans la sonde T5 (sortie compresseur) Connections et valeur sonde  ( 55 K Ohm a 25ºC)
F4       5 ☼        O     Défaillance dans le système de l'unité extérieure Couper de courant et réalimenter
F5 6 ☼ O Défaillance dans le ventilateur extérieur Connexions et emplacement de  l'équipement
F6 7 ☼ O Défaillance dans la sonde T2B (évaporateur) Connexion et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
P0       1  ☼       ☼     Protection module inverter Connexions et charge de réfrigérant
P1 2 ☼ ☼ Alimentation électrique anormale Connexions et tensions d'alimentation
P2 3 ☼ ☼ Haute température compresseur Installation et charge de réfrigérant
P3 4 ☼ ☼ Température ambiante minimale Connexions et valeur sonde ( 10 K Ohm a 25º C.)
P4       5  ☼       ☼      Erreur dans la régulation du compresseur Emplacement de l'équipement et réfrigérant
P6 7 ☼ ☼ Défaillance dans l'alimentation du compresseur     Connexions et tensions d'alimentation
P7 8 ☼ ☼ Défaillance dans la sonde du dissipateur INV. Charge de réfrigérant et installation

J5

F2 DÉFAILLANCE DANS LA SONDE T4 (LIGNE DE LIQUIDE                      CONNECTIONS ET VALEUR SONDE  ( 10 K Ohm a 25º C.)
F3 /J2     DÉFAILLANCE DANS LA SONDE T5 (DÉCHARGE COMPRESSEUR)     CONNECTIONS ET VALEUR SONDE  ( 55 K Ohm a 25º C.)
P0 / P6   PROTECTION MODULE INVERTER CONNECTIONS ET CHARGE DE RÉFRIGÉRANT

E5 DÉFAILLANCE DANS L'ALIMENTATION VERS LE COMPRESSEUR CONNEXIONS ET TENSION D'ALIMENTATION

E8 / F5    MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR CONNECTIONS ET EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

F0 / J8 PROTECTION PAR EXCÈS DE CONSOMMATION CLEFS DU SERVICE ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

   HAUTE TEMPÉRATURE DANS L'ÉVAPORATEUR                    CAPTEUR ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

   PRESSOSTAT HAUT          CAPTEUR ET CIRCUIT FRIGORIFIQUE

E0 / F4 DÉFAILLANCE DANS LE SYSTÈME DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE COUPER LE COURANT ET RÉALIMENTER

E1 / E2 DÉFAILLANCE DANS LA COMMUNICATION ENTRE UNITÉS CABLAGE ET TENSION D'ALIMENTATION
E3 

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

P1 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HORS D'ACCÈS CONNEXIONS ET TENSIONS D'ALIMENTATION

P2         HAUTE TEMPÉRATURE COMPRESSEUR INSTALLATION ET CHARGE DE RÉFRIGÉRANT

P3 TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMUM CONNEXIONS ET VALEUR SONDE( 10 K Ohm a 25º) C.)
P4    ERREUR DANS LA RÉGULATION DU COMPRESSEUR EMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ET RÉFRIGÉRANT

Usuario
Typewritten text

J5



48....... CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT CASP Y CASG

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT CTBE

INFORMATIONS TECHNIQUES        SÉRIE COMMERCIALE

P3         PROTECTION BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)

P5        CONFLIT MODE DE FONCTIONNEMENT                    MODE DE FONCTIONNEMENT EN SYSTÈME

P7         DÉFAILLANCE DANS MODULE WI-FI CONNEXIONS ET REDÉMARRER L'ÉQUIPEMENT

* RANGS ET VALEURS DE CONFIGURATION SUR LE COUVERCLE DE LA PLAQUE ÉLECTRONIQUE DANS L'UNITÉ INTÉRIEURE

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT FLCE

* RANGS ET VALEURS DE CONFIGURATION SUR LE COUVERCLE DE LA PLAQUE ÉLECTRONIQUE DANS L'UNITÉ INTÉRIEURE

* RANGS ET VALEURS DE CONFIGURATION SUR LE COUVERCLE DE LA PLAQUE ÉLECTRONIQUE DANS L'UNITÉ INTÉRIEURE

S1+S2      ADRESSAGE CONTRÔLE CENTRAL ASSIGNE NUMERO D'ORDRE DU CONTROLE CENTRALISÉ

ENC1      TAILLE DE L'ÉQUIPEMENT   CONFIGURE LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

S1+S2 ADRESSAGE CONTRÔLE CENTRAL ASSIGNE NUMERO D'ORDRE DU CONTROLE CENTRALISÉ

ENC1       TAILLE DE L'ÉQUIPEMENT   CONFIGURE LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

ENC2       AJUSTEMENT PRESSION STATIQUE                         EN RELATION AVEC LA PERTE DE CHARGE DANS LES CANAUX

COD. MESSAGE OBSERVATION

SW1 FONCTION REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE ÉTAT APRÈS REDÉMARRAGE

SW2 TAILLE DE L'ÉQUIPEMENT CONFIGURE LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

SW4 NOMBRE DE VENTILATEURS CONFIGURE UN OU DEUX VENTILATEURS DANS L'UNITÉ INTÉRIEURE

SW6        POSITION DE L'ÉQUIPEMENT                                  INSTALLATION SUR MUR OU PLAFOND

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

SW1         FONCTION ANTI AIR FRAIS EN MODE CHAUFFAGE, AJUSTE LE LANCEMENT DU VENTILATEUR

SW2        CONTROLE VENTILATEUR UNITÉ INTÉRIEURE  MODE DU VENTILATEUR QUAND IL ATTEINT LA TEMPÉRATURE

SW3       FONCTION REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE              ETAT APRÈS REDÉMARRAGE 

SW5        CONFIGURATION MAITRE OU ESCLAVE EN MODE TWIN, CONFIGURATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

SW6         COMPENSATION TEMP. AMBIANTE                             COMPENSE LA VALEUR DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

SW1 FONCTION ANTI AIR FRAIS EN MODE CHAUFFAGE, AJUSTE LE LANCEMENT DU VENTILATEUR

SW2 CONTROLE VENTILATEUR UNITÉ INTÉRIEURE MODE DU VENTILATEUR QUAND IL ATTEINT LA TEMPÉRATURE

SW3        FONCTION REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE  ETAT APRÈS REDÉMARRAGE

SW5 CONFIGURATION MAÎTRESSE OU ESCLAVE EN MODE TWIN, CONFIGURATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

SW6 COMPENSATION TEMPÉRATURE AMBIANTE COMBLE LA VALEUR DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

SW102 COMPENSATION TEMPÉRATURE AMBIANTE COMBLE LA VALEUR DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

SW103     VITESSE MAXIMALE DE VENTILATION                        RAPIDITÉ DE VENTILATION À PLEIN RÉGIME
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SOLO PARA COMBINACIONES 
TWIN

INFORMATIONS TECHNIQUES        SÉRIE COMMERCIALE

11      TENSION ÉLECTRIQUE

00 MODE REPOS SI LA VALEUR EST DIFFÉRENTE DE  00--% COMPRESSEUR

01     DEMANDE DE CAPACITÉ UNITÉ INTÉRIEURE VALEUR EN %

02 CORRECTION DEMANDE DE CAPACITÉ VALEUR EN %

03 CONSIGNE DE FRÉQUENCE RÉSULTANTE
04 RECTIFICATION LIMITE DE FRÉQUENCE                    VALEUR EN Hz

05 DEMANDE DE FRÉAUENCE ENVOYÉ UN MODULE INV.
06 CAPTEUR DE L'ÉVAPORATEUR (T2 / T2B) U. INTÉRIEURE PLAGE DE MESURE ENTRE 0 / 70 ºC.

07 CAPTEUR LIGNE DE LIGNE 3 PLAGE DE MESURE ENTRE -9 / 70 ºC.

08 CAPTEUR TEMPÉRATURE AMBIANTE EXTÉRIEURE PLAGE DE MESURE ENTRE -9 / 70 ºC.

09 CAPTEUR DÉCHARGE COMPRESSEUR PLAGE DE MESURE ENTRE 13 / 129 ºC.

10 COURANT ÉLECTRIQUE VALEUR EN HEXADÉCIMAL

12 MODE DE FONCTIONNEMENT UNITÉ INTÉRIEURE
0 OFF / 1 VENT / 2 REFR / 3 CHAUFF

20 CAPACITÉ UNITÉ INTÉRIEURE 2
22 CAPTEUR ÉVAPORATEUR  (T2 / T2B) INTÉRIEUR 1
23 CAPTEUR ÉVAPORATEUR (T2 / T2B) INTÉRIEUR 2
25 CAPTEUR TEMPÉRATURE AMBIANTE INTÉRIEURE 1
26 SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE INTERIOR 2
27 MOYENNE CAPTEURS T2 Y TB2
28 CAUSE DE L'ARRÊT DU COMPRESSEUR CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE
DF MODE DÉGRIVRAGE EN MODE CHAUFFAGE SELON LES BESOINS DE L'ÉQUIPEMENT
PH FONCTION DE PRÉCHAUFFAGE EN MODE CHAUFFAGE
RO FONCTION DE RÉCUPÉRATION D'HUILE SELON LES BESOINS DE L'ÉQUIPEMENT
LC FONCTIONNEMENT SOUS BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE EN DESSOUS DE 8ºC À L'INTÉRIEUR
FC FONCTIONNEMENT EN MODE ESSAI MODE RÉFRIGÉRATION FORCÉE 18 ºC
LP ARRÊT POUR CAUSE DE BASSE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EN DESSOUS DE -35ºC AVEC COMPRESSEUR ARRÊTÉ

* CES CODES FIGURENT SUR L’ÉCRAN DE LA PLAQUE ÉLECTRONIQUE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

INDICATIONS SUR L'ÉCRAN DU CONTRÔLE PAR CÂBLE

EE / EF POMPE À CONDENSÉS - SONDE OUVERTE ÉVACUATION DES CONDENSATS ET CONNEXIONS
F1 RAPPEL NETTOYAGE DES FILTRES NETTOYER LE FILTRE

F2 DÉFAILLANCE DANS LE SYSTÈME DE CONTRÔLE PAR CÂBLE CONNEXIONS ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

F3 DÉFAILLANCE DANS COMMUNICATION / U.INTÉRIEURE CÂBLAGE ET TENSION D'ALIMENTATION

F4 DÉFAILLANCE DANS LE CAPTEUR DE TEMP. DU CONTRÔLE CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)

E0 CONFLIT DANS LE MODE DE FONCTIONNEMENT MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

E1 DÉFAILLANCE DE COMMUNICATION ENTRE LES UNITÉS CÂBLAGE ET TENSION DE L'ALIMENTATION
E2 DÉFAILLANCE DANS LA SONDE T1 (TEMPÉRATURE AMBIANTE)CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)

E3        DÉFAILLANCE DANS LA SONDE T2 (EVAPORADOR) CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)

E4        DÉFAILLANCE DANS LA SONDE T2B (EVAPORADOR) CONNEXIONS ET VALEUR SONDE ( 10 K Ohm a 25º C.)
Ed        ERREUR DANS L'UNITÉ EXTÉRIEURE VÉRIFIER UNITÉ EXTÉRIEURE

COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
COD. MESSAGE VÉRIFICATIONS

13 MODE DE FONCTIONNEMENTUNITÉ EXTÉRIEURE
14 OUVERTURE VANNE D'EXPANSION VALEUR MULTIPLIÉE PAR 4

15 CAUSE DE LA LIMITE DE FRÉQUENCE DU COMPRESSEUR 00 SANS CAUSE- VALEUR EN HEXADÉCIMAL 

16 SIGNAL VENTILATEUR UNITÉ EXTÉRIEURE 0 OFF / 1 SMAX / 2 MAX / 3 MED / 4 MIN / 5 SMIN

 17     CAPTEUR TEMPÉRATURE DISSIPATEUR MODULE INV. PLAGE DE MESURE ENTRE 30 / 129 ºC.

18 NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES 1 JUSTE UNE / 2 COMBINAISON TWIN

19 CAPACITÉ UNITÉ INTÉRIEURE 1
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917.100.460

BACK OFFICE

DÉPARTEMENT TECHNIQUE

FORMATION

EXTENSION DE GARANTIE

COOLWELL  met  à  disposition  de  ses 
clients un numéro de téléphone pour tous 
types  de  renseignements  techniques  à 
propos de nos équipements. 

Nous pouvons répondre à quelconque doute 
pouvant  surgir  à  propos  de  la  sélection  des 
équipements  qui  s’adaptent  le  plus  à  vos 
besoins,  vous donner des instructions sur le 
mode d’installation et d’usage des appareils, 
ainsi  que vous renseigner  sur  les  modes de 
fonctionnement en cas de doute.

Le département de projets du bureau technique  
vous  conseillera  sur  la  spécification  de  vos 
projets  en cherchant  la  solution qui  s’ajusterait 
le mieux à vos besoins d’installation.

Le département technique de COOLWELL met à 
disposition  de  ses  clients  son  équipe 
commerciale,  ses  techniciens,  un  réseau  de 
service après-vente ainsi que le Programme de 
Formation Continue.
A  partir  de  ce  programme  de  formation, 
nous offrons différents types de stages de 
formation  et  des  journées  techniques 
comportant  des cours  de commerce,  des 
présentations de produits, des tutoriels de 
maintenance  et  de  réparation,  des 
roadshows, etc.

En  plus  de  la  garantie  établie  selon  la  loi  des 
consommateurs  et  une  étude  préalable  du 
département technique, COOLWELL vous donne 
la  possibilité  d’étendre  la  garantie  de  ses 
équipements pour s’adapter aux exigeances de 
ses clients et usagers.
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sat@coolwell.es 

917.100.460

Av. Castilla, 54  
San Fernando de Henares
28830 - Madrid

www.coolwell.es

SERVICE APRÈS VENTE

SUPPORT TECHNIQUE

RÉSEAU D'ASSISTANCE

GESTION CENTRALISÉE DES INCIDENTS
Nous mettons à votre disposition différentes manières de nous joindre de façon la plus 

rapide et efficace.

Le service  après  vente  vous offre  un support 
technique à tout  moment,  aussi  bien lors  de 
l’installation de l’équipement et de sa mise en
 marche,  que  postérieurement  durant  la 
période de garantie. Destiné en particulier aux
 techniciens et aux ouvriers de maintenance.

Notre  réseau  de  services  techniques  est  très 
certainement l’une de nos plus grandes forces.
 Nous disposons d’une équipe professionnelle 
de qualité, composée de 86 centres de service
 d’asssistence  spécialisés  dans  l’air 
conditionné  répartis  sur  tout  le  territoire 
espagnol  et  portugais,  aussi  bien  dans  le 
domaine résidentiel qu’industriel.
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Conditions Générales de Vente
I. DÉFINITIONS

II. APPLICATION

III. PRIX

IV. DÉLAIS DE LIVRAISON

V. EMBALLAGE

VI. CONDITIONS DE PAIEMENT

VII. PROPRIÉTÉ DU PRODUIT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

VIII. RECEPTION

IX. REMBOURSEMENTS

X. GARANTIE

 Ne sont pas couverts par la garantie les dommages causés par :

XI. IMPÔTS

XII. TAUX RAEE

XIII. JURIDICTION

XIV. VIGUEUR DE PRIX

1.  “Vendeur”  :  Doco  Technologies  (DOCO  dans  les  parties 
suivantes),  société  marchande  qui  commercialise  les  produits 
présentés dans ce catalogue
2.  “Client”  :  acheteur  de  biens  et  produits  aux  tarifs  affichés 
présentement
3. “Partes” Le vendeur et le client, en collaboration
4. “Produit” : l’objet de vente et toutes les prestations accessoires 
engagées

Le  client  accepte  dans  sa  relation  commerciale  avec  DOCO  les 
conditions générales de vente suivantes, les mettant toutes en totale 
application, sauf déclaration écrite de la part de DOCO.

Les prix, sauf accord distinct entre les deux parties, seront fixés pour
 la vente dans nos entrepôts.
Si  les Parties concluent expressément que le transport  se réalisera 
aux frais du vendeur,  ce sera le cas. Dans le cas contraire,  ce sera 
aux risques et périls du client.
Les  tarifs  pourront  varier  par  simple  avertissement  à  l’acheteur.  Si 
l’acheteur  n’accepte  pas le  nouveau prix,  il  doit  le  notifier  par  écrit 
sous  les  8  jours  suivant  la  date  de  réception  de  notre  annonce  de 
prix.  En  cas  de  non-réponse,  nous  considèrerons  ces  nouvelles 
conditions comme acceptées.

 commande sont à caractère orientatif, par conséquent, DOCO 
n’assume aucune responsabilité en matière de dommages et 
préjudices qui pourraient s’occasioner liés à un retard dans la 
livraison de la marchandise.

Les délais de livraison que nous indiquons dans notre acceptation de

Le  produit  est  livré  emballé  dans  son  emballage  habituel.  Nous 
répondrons dans la mesure du possible aux demandes de l’acheteur 
s’ils  souhaite  d’autres  formes  ou  types  d’emballage,  qui  seront 
facturées à prix coûtant. Ce champ notionnel sera indiqué à part sur 
notre facture.

Les prix sont convenus au comptant, sauf accord contraire convenu 
entre  les  deux  parties.  Les  délais  maximums  de  paiement  pour 
DOCO seront établis selon la loi 15/2010 du 5 juin, amendement de la
 loi 3/2004 du 29 décembre établissant des mesures de lutte contre 
les  retards  de  paiement  dans  le  domaine  des  opérations 
commerciales

Le  produit  est  la  propriété  de  DOCO  jusqu’au  versement  du 
paiement de celui-ci.

1. Le vendeur se réserve la propriété du produit jusqu’au paiement 
total de ses crédits, quel que soit le type d’affaire, de transaction ou 
de commande desquels résulte la dette en cours.
2. Sans préjudice au droit de réserve de propriété, le client a le droit 
d’utiliser  le  produit  à  condition  qu’il  respecte  les  obligations 
énoncées dans ce chapitre et  qu’il  soit  à jour dans le paiement.  Le 
retard de paiement ou l’irrespect des obligations énoncées dans ce 
chapitre  obligeront  le  client  à  rendre  le  bien  si  le  vendeur  l’exige. 
Comme communiqué préalablement au client, le vendeur a le droit de
 disposer librement du bien soumis au droit de reserve de propriété 
du vendeur dès lors qu’il vend un produit à un tiers.

3. Le client reste autorisé à vendre le produit dans le cadre de son 
activité  professionnelle  ou commerciale  à  des  tiers.  Le  client  ne 
peut pas nantir le produit ni le donner comme garantie. Le client 
reste  obligé  de  garantir  la  préservation  du  droit  de  réserve  de 
propriété du vendeur lorsqu’il vend un produit à un tiers.

1.  Le client  a  le  droit  d’examiner  le  produit  dans un lieu mis  à  sa 
disposition dans un délai de 2 jours ouvrables à partir de la date de 
réception indiquée dans le bulletin de livraison de la compagnie de 
transport.

2. Dans le cas où le client, pour des raisons qui lui sont imputables, 
n’examinerait  ou  ne  recevrait  pas  le  produit,  passés  les  2  jours 
mentionnés  ci-dessus,  nous  considèrerons  que  le  client  a  reçu  le 
produit en pleine conformité.

Nous n’acceptons pas les échanges ou les remboursements une fois
 la marchandise livrée, sauf autorisation exprimée du côté de DOCO. 
Auquel cas, les frais de port seront à responsabilité de l’acheteur et 
les unités et leurs emballages se trouveront en parfait état. DOCO se
 réserve  le  droit  de  déduire  du  montant  à  payer  les  coûts  de 
réception, contrôle et/ou réparation de la marchandise renvoyée.

DOCO  Garantit  pendant  2  ans  le  remplacement  de  matériel 
defectueux à condition que les conditions d’utilisation du matériel 
aient été normales et adéquates, que l’installation du produit ait été 
effectuée conformément  à  la  norme en vigueur,  par  du personnel 
dûment  qualifié  et  suivant  les  instructions  indiquées  dans  les 
manuels d’installation. DOCO décline toute responsabilité pour les 
dégâts  et  préjudices  occasionnés  aux  personnes  ou  choses 
provoquées par le mauvais fonctionnement des équipements.

-  L’usage  inadéquat  du  produit  ou  le  fait  d’avoir  forcé  son 
fonctionnement
- La manipulation, la maintenance ou la réparation d’un produit par 
un technicien non autorisé par le fabriquant
- L’utilisation de pièces de rechange non autorisées par le fabriquant
 ou la modification du produit sans autorisation du fabriquant
- Le non-respect des instructions du fabriquant concernant l’usage, 
la  révision  et  la  maintenance  du  produit,  si  cela  est  à  l’origine  du 
défaut

Tous les impôts qui grèvent la vente des produits DOCO selon la loi 
en vigueur seront au compte de l’acheteur.

En  vertu  du  décret  royal  208/2005  du  28  février  sur  les  appareils 
électriques et électroniques et la gestion des déchets, s’appliquera 
le  taux  correspondant  à  chaque  unité  extérieure  de  puissance 
thermique  allant  jusqu’à  12kW,  en  identifiant  ces  modèles  à  la 
marque RAEE aux tableaux de prix correspondants. Le montant de 
la redevance RAEE à appliquer pourra être modifié sans préavis.

La  validité,  interprétation  et  exécution  des  présentes  conditions 
générales  de  ventes  seront  régies  et  devront  être  interprétées  en 
vertu de la législation espagnole. En cas de litige ou de différend, 
les parties, renonçant expressément à quelconque autre juridiction 
qui pourrait leur correspondre, se soumettront à la Jurisdicción y 
Tribunales de Madrid (Capital).

Les prix indiqués dans la grille de tarifs sont en vigueur depuis le
 31 décembre 2017.
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CONDITIONS DE GARANTIE
CARCATÈRE GÉNÉRAL

CONDITIONS DE GARANTIE

LIMITATIONS

PROTECTION DE DONNÉES À CARCATÈRE PERSONNEL

Le Décret Royal Législatif 1/2007 du 16 novembre , portant approbation au texte consolidé par la Loi Générale pour la 
Défense des Consommateurs et Usagers établit un délai de 2 ans de Garantie Légale à partir de la date de réception 
des nouveaux produits vendus par Doco Technologies au consommateur par le biais du vendeur. Quelquefois, et de 
manière volontaire, Doco Technologies pourra octroyer une Garantie Commerciale additionnelle à la Garantie Légale. 
La durée de cette Garantie Commerciale ainsi que les droits qui l’accompagnent en faveur du consommateur seraient, 
au  cas  par  cas,  ceux  indiqués  par  Doco  Technologies.  Pour  bénéficier  aussi  bien  de  la  Garantie  Légale  que  de  la 
Garantie Commerciale, il est indispensable de présenter un document justificatif attestant de la date de livraison et/ou 
achat du produit, que ce soit la facture, le ticket de caisse ou la garantie scellée et datée. Les documents falsifiés en 
seront pas acceptés.

Le consommateur devra informer Doco Technologies du défaut de conformité dans un délai de deux mois àpartir du 
moment où il en aura pris connaissance. Le non-respect de ce délai suposera la perte du droit à l’assainissement qui lui
 correspond. La Garantie Légale couvre la réparation du produit en cas de défaut de conformité de celui-ci, auquel cas 
l’intervention  sera  gratuite  pour  le  consommateur,  incluant  la  main  d’oeuvre  et  les  matériaux.  Le  remplacement  du 
produit,  à  défaut  de  le  réparer,  sera  déterminé  par  le  département  technique  uniquement  si  la  réparation  résulte 
impossible ou excessivement coûteuse. En tous cas, les réparations sous garantie doivent être effectuées parle Service
 d’Assistance Technique autorisé par Doco Technologies. La réparation ou subsitution ne suspendra pas le décompte 
du délai  de Garantie Légal,  en donnant en aucun cas lieu à un nouveau délai  de deux ans à partir  de la livraison du 
produit réparé ou remplacé. Les appareils d’air conditionné de type Split necessitent une installation frigorifique qui, 
quoi  qu’il  en  soit,  doit  être  réalisée  par  un  installateur  autorisé,  présentant  les  conditions  légales  et  les  savoirs 
techniques nécessaires en la matière.
La  correcte  installation  des  équipements  va  de  la  responsabilité  de  l’installateur,  d’après  ce  qu’indique  le  manuel 
d’installation  inclus  dans  chaque  équipement,  ainsi  que  la  recharge  de  réfrigérant  si  nécessaire.  La  réparation  des 
avaries dues à une mauvaise installation seront à la chrage de l’installateur et,  si  le Service Technique Autorisé doit 
intervenir,  cette  intervention  sera  aux  frais  de  l’usager.  Le  produit  doit  être  installé  dans  des  lieux  accessibles  qui 
rendent possible sa réparation et sa maintenance : il va de la responsabilité de l’usager de rendre le produit facilement 
accessible.  A  cette  fin,  les  coûts  qui  se  révèleront  necessaires  pour  accéder  à  l’équipement  seront  assumés  par  le 
client.  Le  fabriquant  se  réserve  le  droit  de  en  pas  effectuer  la  réparation  si  ces  points  en  sont  pas  respectés.  Le 
consommateur a pour responsabilité d’utiliser le produit selon les normes et instructions indiquées daqns le manuel 
d’utilisation  et de maintenance inclus dans chaque équipement.

La garantie ne prévoit ni n’inclut les révisions périodiques de maintenance, l’installation du produit, la mise en marche 
ou des démonstration de fonctionnement à l’utilisateur.
Le produit ou quelquonque autre façon de l’identifier (numéro de série, modèle, etc) ont été, totalement ou partiellement
 ouverts, montés,  démontés, manipulés et/ou réparés par une personne étrangère aux Services d’Assistence Technique
 autorisés  par  Doco  Technologies.  Le  modèle  et  le  numéro  de  série  de  l’équipement  en  coïncide  pas  avec  le 
contratd’acquisition ou avec le certificat de garantie.
Le défaut de conformité est la conséquence d’une installation incorrecte, qui ne respecte pas la norme technique de 
sécurité en vigueur au niveau de l’emplacement d’installation ou qui ne respecte pas le limitations indiquées dans le 
livret d’installation inclus d ans chque équipement.
Les  avaries  provoquées  par  un  usage  normal  de  l’appareil  telles  que  l’obstruction  des  canalisations,  le  mauvais 
nettoyage des filtres, l’usure de pièces causée par un usage normal de l’équipement ou un manque de maintenance.
Les éléments  mobiles  commes les  pales,  les  grilles,  les  couvercles  ou les  accessoires  tels  que les  télécommandes, 
MODULE WI-FI, etc.
Aucune  des  garanties  mentionnées  ici  ne  couvre  le  remplacement  de  pièces  pour  cause  d’usure  ou  de  casse  de 
mécanismes,  gomme,  boîtier  et  /ou  plastiques,  ainsi  que  de  détériorations  esthétiques  dues  à  un  usage  normal  du 
produit.
De la même manière, les garantie en couvrent aucun type de dommage produit durant le transport du produit (incluant, 
à titre énonciatif et non limitatif, les dommages esthétiques, coups, rayures, égratinures, traces, bosses, etc.), auquel 
cas  seront  mises  en  application  les  dispositions  prévues  dans  les  conditions  générales  de  vente  de  Doco 
Technologies.

En  conformité  avec  la  Loi  organique  15/1999,  nous  vous  informons  que  les  données  personnelles  sollicitées  toutes 
obligatoires pour la prestation du service de Garantie, seront incorporées dans un ou des fichier/s dûment enregistré/s 
dans le RGPD dont le responsable est Doco Technologies, dans le but de vous fournir le service, ainsi que de vous tenir
 au courant des produits et services similaires. Vous pourrez exercer vos droits d’accès, rectification, suppression ou 
opposition en nous rédigeant un courrier signé, accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité ou passeport à 
l’attention du Département Légal de Doco Technologies.
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-15º

50º

Follow Me 

i-Remote 

Turbo 

LÉGENDE DES ICÔNES

Deshumidification
Fonction réduisant 
l'humidité ambiante

1W Au repos
Unité extérieure au repos

Fonction sommeil
Mode nocturne adapté à la 
température réduisant la 
ventilation

Alerte fuite de gaz
Un code d'erreur vous avertit 
de la détection d'un manque 
de réfrigérant

Filtre à haute densité
Filtre à haute densité qui 
permet un meilleur passage 
d'air sans particules

Mode urgence
Si un capteur tombe en panne, 
l'unité peut continuer de 
fonctionner grâceau mode 
urgence

Arranque a plena potencia 
para vencer carga térmica

Unité Compatible
Les unités intérieures 
s'adaptent aux Mono et 
Multi Split

Auto Diagnostic
L'équipement indique à 
l'utilisateur quelconque 
dysfonctionnement

Jusqu'à -15ºC à l'extérieur
Fonctionnement jusqu'à -15ºC de
 température extérieure

Auto nettoyage
Sèchage de la condensation en 
mode réfrigération

Support technique
Assistance technique par 
téléphone (poseurs et 
techniciens)

Flux multidirectionnelProgrammation
Pales motorisées 
horizontaux et verticaux

Ajustement de la sondeFlux Bi-Directionnel
La température ambiante est 
prise par le capteur du 
contrôle télécommandé

Angle de sortie dinstinct de 
l'air en fonctionnement en 
hiver ou en été

Compensation de sonde de 
température devant des 
stratifications possibles.

Jusqu'à 50° à l'extérieur
Fonctionne  jusqu'à  50°C  à 
l'extérieur  en  mode 
réfrigération. 

Contrôle télécommandé sans fil
 avec fonctions avancées

Flux d'air à 360° 

Fonction anti air fraisContrôle KJR-12B
En mode chauffage le 
ventilateur de démarre pas avant
 de détecter de la chaleur dans 
la batterie

Contrôle WI-FI
Contrôle de l'équipement en 
WI-FI via un dispositif mobile 

Sortie d'air autour de tout 
l'équipement

Après une coupure 
d'électricité, il récupère les 
ajustements précédents

Récupération automatique Contrôle anti-feu Mode anti-gel
Protection pare-feu par plaque 
électronique

Fontionne en mode 
chauffage si la température de 
la pièce est sous 8ºC 

Contrôle KJR-12C 
Contrôle par télécommande 
murale avec fonctions 
avancées

Contrôle par 
télécommande murale 
avec fonctions basiques

Contrôle centralisé
Gestion de l'équipement par le 
biais d'un contrôle centralisé

Sortie de condensés
Sortie de condensés des deux 
côtés de l'équipement

Allume et éteint l'appareil par 
commande externe

Contact On/Off Écran masqué
Visible seulement lorsqu'il 
s'allume

Position des pales
Memoire de réinitialisation 
des pales dans leur position 
initiale

Minuteur
La mise en marche et 
l'estinction de la machin est 
faite par un dispositif à 
retardement

Combinaison TWIN 
Deux unités intérieures avec
 la même unité extérieure

Pompe à condensés
Une pompe vide l'eau 
condensée 

Prise d'air extérieur

Ajustement de 
fonctionnement de 
façon hebdomadaire

Prend  l'air  frais  entrant  dans 
l'unité intérieure
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NOTES
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