SERIE COMERCIAL - INDUSTRIAL
"""" CDHP - CONDUCTOS ALTA PRESION ESTATICA

Funciones

Opcional

Caracteristicas Destacadas

Rendimiento Mejorado de Baterias Filtro de Alta Resistencia

Coolwell incluye en sus equipos de la serie Por las caracteristicas de funcionamiento, en
CDHP, baterias de aluminio con tratamiento los equipos de la serie CDHP el filtro de aire
anti-corrosién y un avanzado disefio interior, esta disefiado para resistir mejor el desgaste
para mejorar el intercambio térmico y obtener por las limpiezas periédicas y obtener mejor
mejor rendimiento. calidad de aire

Temperatura Ambiente
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Temperatura Ambiente

Extensa Area de Difusidn de Aire Amplio Rango de Funcionamiento

Las unidades interiores Coolwell de la serie CDHP Los gguipo% de la serie de conductos con alta
incorporan un desarrollado conjunto de ventilacién presion estatica puec_len trabajar perfectamentoe
capaz de vencer una presidon estatica de hasta 150 a temperaturas exterolores extremas, desde -15°C
Pascales, equivalente a 50 metros de conductos. en invierno hasta 49°C en verano.
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CDHP - CoNDUCTOS ALTA PRESION

Codigo Unidad Interior
Codigo Unidad Exterior

Alimentacion eléctrica Unidad Interior

Alimentacion eléctrica Unidad Exterior

Refrigeracion

Calefaccion

Unidad
Interior

Unidad
Exterior

Dimensiones y
Limitaciones del
Circuito Frigorifico

Gas
Refrigerante

Conexiones
Eléctricas

Limites de
Funcionamiento

Capacidad

Potencia eléctrica absorbida
Consumo

Carga de disefio (PdesignC)
EER

Capacidad

Potencia eléctrica absorbida
Consumo

Carga de disefio (PdesignC)
COP

Dimensiones (L-P-A)

Peso neto

Dimensiones con embalaje (L-P-A)

Peso neto con embalaje
Caudal de aire (Min-Med-Max)
Presion sonora (Min-Med-Max)
Potencia sonora (Max)

Presién estatica disponible
Dimensiones (L-P-A)

Peso neto

Dimensiones con embalaje (L-P-A)

Peso neto con embalaje
Caudal de aire

Presion sonora

Tipo de compresor

Linea de Liquido

Linea de gas

Longitud de tuberia con pre-carga
Longitud minima recomendada
Longitud maxima de linea
Incremento de refrigerante
Maximo desnivel

Tipo de refrigerante

Carga de refrigerante

Presion de prueba (alta/baja)
Alimentacion unidad interior
Alimentacion unidad exterior
Interconexionado interior-ext.
Maxima potencia eléctrica

Consumo maximo

Temperatura interior (Min / Max)

Temperatura exterior (Min / Max)

F-V-Hz
F-V-Hz
kw
KW

A (Nom)
KW

KW (Min-Nom-Max)
KW (Min-Nom-Max)

A (Nom)
KW

mm
Kg
mm
Kg
m¥h
dB(A)
dB(A)
Pa
mm
Kg
mm
Kg
m¥h
dB(A)

@ pulgadas (mm)
@ pulgadas (mm)
m
m
m

g/m

Kg

MPa

N° cables / seccion
N° cables / seccion
N° cables / seccion
w

A

Refrig. °C B.U.
Calef. °CB.S.
Refrig. °C B.S.
Calef. °C B.U.

CDHP-80IU CDHP-100IU
CDHP-800U CDHP-1000U
Monofasica 220-240V 50Hz
Trifasica 380-415V 50Hz
22 28
8.3 10.6
134 17
22 28
2.7 2.7
245 31
75 9.5
1241 15.3
245 3
318 3.3
1350x700x460 1350x700x460
90 91
1540x810x610 1540x810x610
110 1M
3600x4000x5000 3600x4000x5000
51-55- 57 51-55- 57
57 57
150 150
1120x400x1510 1120x400x1510
175 176
1270x545x1710 1270x545x1710
190 191
6000x2 6000x2
58 58
ROTATIVO ROTATIVO
%" (9.52) %" (9.52)
%" (19.05) %" (19.05)

5 5
3 3
50 50
70 70
20 20
R410A R410A
n/d n/d
44/15 44115
3*1.5 mm 3.5 mm
5*6 mm 5*6 mm
2*0.75mm apant. 2*0.75mm apant.
12.5 15.8
20 25
16/49 16/49
-15/24 -15/24
-5/49 -5/49
-15/24 -15/24
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